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Avant-propos

Ce recueil a pour objet de faciliter I’interprétation et 'application des normes
ou des textes réglementaires auxquels les camping-cars sont soumis. Dans de
nombreux cas, il a été fait appel aux usages retenus par les constructeurs de
camping-cars.

Le camping-car doit assurer deux fonctions bien distinctes, ce qui explique les
nombreuses et diverses régles auxquelles il est sournis. Ce véhicule doit
permettre le transport de personnes dans les conditions de sécurité et de régle-
mentation identiques 4 celles exigées pour une voiture particuliére. Paralié-
lement, il doit offrir 3 ses occupants une habitation temporaire dans les condi-
tions définies par les normes européennes.

Pour 'utilisation sur route, le véhicule doit &tre conforme aux exigences des
nombreuses directives européennes transposées dans le droit national par
Vintermédiaire du Code de la route (plus de 54 directives). Aussi, seule la
directive « Masses ¢t dimensions » est-elle reprise dans cet ouvrage avec les
chapitres qui interviennent directernent dans la conception du véhicule.

Concernant 1’aménagement de la partie habitable du camping-car, le domaine
d’application des normes vise la sécurité des aménagements de confort, les
exigences de sécurité contre les risques d’incendie et d’asphyxie, I'installation
des appareils domestiques.




Utilisation

Ce recueil est composé d’une premiére partie regroupant le texte intégral des
normes 3 appliquer pour aménager un véhicule en camping-car :

— NF EN 1646-1 Exigences d’habitation relatives a la santé et 4 la sécurité.
— NF EN 721 Exigences de ventilation de sécurité.

— NF EN 1648-2 Installations electriques a trés basse tension de 12 V en
courant continu.

— NF EN 1949 Spécifications pour les installations de systémes GPL pour les
besoins domestiques dans les véhicules habitables de loigirs et les autres
véhicules.

— NF EN 1949/A1 Spécifications pour les installations de sysiémes GPL
pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et les
autres véhicules (Amendement A1),

Dans la deuxiéme partie, on trouvera pour chaque norme des explications ou
des exemples d’application des exigences formulées dans certains chapitres ou
articles de la norme. Les exemples d’application des exigences ou d’interpré-
tation des dispositions proposées peuvent ne pas &tre les seules fagons
d’appliquer les prescriptions.

En téte de chaque norme explicitée figure un sommaire permettant de trouver rapi-

dement une explication, classée suivant la numérotation des articles de 1a norme,
Lexplication est toujours précédée de I’extrait de I'article de la norme concerne.
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La dermiere partie traite des dispositions issues de la directive 92/21/CE
modifiée par la directive 95/48/CE'. Ces dispositions fixent les régles qui défi-
nissent la masse minimale 4 réserver lors de l'aménagement d'un camping-car
pour le transport des personnes, des bagages et du maténel. Cette masse est
communément appelée charge utile. Le plus souvent, le poids total autorisé en
charge du camping-car correspond a la limite de poids autorisée pour la
conduite avec un permis de conduire de la catégorie B fixée 33,5 ¢.

Dans de nombreux cas, ce point doit étre considéré avec beaucoup d'attention,
la différence entre le poids a vide d'un camping-car et cette limite de 3,5 t étant
souvent faible et ne laissant que peu de marge pour respecter la masse
minimale exigée par la directive. Cet élément est vénfié par la Direction
régionale de I'Industrie, de la recherche et de I’environnement (DRIRE) lors
de la réception du véhicule.

1. La norme CEN {646-2 n’est pas d’application obligatoire, mais seulement volontaire, Elle

n’est pas en ligne avec la directive 92/21/CE. Sa réorganisation est en cours depuis plusieurs
années,
Parmi les différences entre cette norme et la directive 92/21/CE sur le point délicat du calcul
du poids a vide, on notera en particulier que la norme CEN 1646-2 ne préveit pas dans le
calcul du poids 4 vide théorique la masse du contenu des réserves d'eau et de gaz. En consé-
quence, cette norme dépassée par la législation européenne et nationale ne peut &tre consi-
dérée comme valide et ne peut étre opposée aux constructeurs.

1
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ISEN 0335-3831

norme européenne NF EN 1646-1
norme frangaise

Mars 2005

Indice de classement : § 56-111

ICS : 43.100 ; 97.200.30

Véhicules habitables de loisirs
Autocaravanes

Partie 1 : Exigences d'habitation relatives a la santé
at A la sécurité

E : Leisure accommodation vahicles ~ Motor caravans — Part 1: Habitalion
requirements refating to health and safety

D : Bawohnbare Freizeilahrzeuga — Motorcaravans — Tail 1: Anltardsrungen
an den Wehnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit

Norme frangaise homologuée

par décision du Directour Géndral PAFNOR |e 5 février 2005 pour prendre effset
lee 5 mars 2005.

Remplacs la norma homologuée NF EN 1646-1, de décembre 1998 ef son amende-
ment A1, de février 2002,

Correspondance

La Norme suropdenne EN 1648-1:200d a |a statut d'une nome Irancaise.

Analyse

Descripteurs

Le présent document spécifie les prescriptions destindas & assurer la s&cudlé et la
sanlé des personnes lorsque celles-ci ulilisent les gulocaravanes comme |egements
temporairas ou saisonniers ainsi que les mathodaes d'essais correspondantss. Les
restrictions d'application sont données dans PArticle 1 «<Domaine dappfication .

Thésaurus Inlernationsl Technigue : régle de sécurité, prévention des accidents,
axigenca, conception, caracténistigus da construction, dimension, essai, aménage-
mant intdrieur, dispositif de protection, caravans, autccaravane, alimemation en €au,
isg|ation thermigue, chauffage, veniilation, installation slectrigue, installation de gez,
protection conire Mincendie, issus de secours, notice technique.

;

Modifications

Corrections

Far rapport aux documents remplacés, révision de la norme.

Par rappont au 1% tirage, modificallons rédactionnelles.

[WFNCAY — 19, avenue Francis de Preseense — 93571 Sami-Denis La Plaina Cedax

Exlitde Bt ditlusta par LA

Frangaise de M
TAL : +33 D)1 41 E2 BO (M — Fax -+ 33 {0)1 49 17 B0 D0 — www.afmar it

© KFNOR 2009

AFNOR 2005 2% firage 2005-05-F
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Reférences avx normes frangaises

La correspondance enira les normes mentionnées & larticle «Référances normativess el las normes frangaises
Henligues est ia suivante !

ENG3-7 : NF EN 3-7 {indice de classement : § §1-911)
EN 721 > NF EN 721 (intfice de classement ; S 56-320)}
EN 722-1 - NF EN 722-7 {indice de classement : S 56-321)

EN j646-2 : NF EN 1646-2 (indice dg classement : § 56-104)

EN 16848-2 - NF EN 1648-2 (indice de clagsement : § 56-203)

EN 1949 : NF EN 1949 (indice de classernent : D 35-358)

EN 13878 :NF EN 13878 findice de classement : § 56-050)
Les autres normes mentionndes & l'arficle «Référencos normatives» quf n'ont pas de corespondance dans la
coligction des normes frangaises sont les suivantes ; (elles peuvent étre oblenues auprés dAFNOR)

150 4649:1885

CEV 80364.7.708
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NORME_EUROPEENNE EN 1646-1
EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD Décembre 2004
1S @ 43.100 Hemplace EN 1645-1:1988
Version francaise

véhicules habitables de loigirs — Autocaravanes —
Partie 1 : Exigences d'habitation relatives & la santé at & la sécurlté

Bewohnbare Freizeittahrzeuge — Motorcaravans — Leisure accommeodation vehlcles —
Tedl 1: Anforderungen an den Wohnbereleh hinsichifich  Motor caravans — Part 1: Habilation requirements
Gesundhalt und Sicharhait ralating to haalth and salaly

La présante Nomme eurcpéenna a oté adoptéa par e CEN le 14 octobre 2004,

L.es membres du CEN sont tenus de se saumettra au Raglement Inténeur du CEN/CENELEC, qui définil les
conditions dans lesquelles doit &tre atirfbud, sans modification, le statul de nomme nationale a la Norma
européenne.

Les listas mises & jour et bes référances bibliographiques relatives a ces normes nationales pauvent ére obtenues
aupras du Centre da Geastion ou auprés des membres du GEM.

La présente Norma eurnpésine existe an trois versions officielles (alemand, anglais, frangais). Une version dans
e autre langua faite par traductlion sous la responsabillité d'un memixe du CEN dans sa langue nationale et
notiflée au Centre de Gestion, a le méme slalut que |es versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes natlonaux de nosmalisation des pays suivanls | Allemagna, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemerk, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande, Istands, Italls, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Marvége, Fays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchéque, Royaume-Uni,
Slovagquie, Slovenie, Sudde et Suisse.

CEN

COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Eurgpaisches Komitee fix Mormung
European Committes for Standardization

Centre de Gastion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

D CEN 2004 Tous droits dexploilation sous qualque torme et de quelque mariére qus ce 50il réservés dans la ronde
enlier aux membres nationaux du CEN.
Rél n* EM 1646-1:2004 F
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Avant-propos

Le présenl document EN 1848-1:2004 a &té elaboré par e Comité Technique CEN/TC 245 «Véhicules habitables
de loisirs=, donl la secrétarial est tenu par B3,

Cette Norme européenne devra recevair le stalul de norme natlonale, soit par publication d'un texie idenlique, soit
par entéringment, au plies tard en juin 2005, st loutes les runmes naticneles en condradiction devront étra retirdes
au plus tard en juin 2005,

Le préseni document ramplace 'EM 1645-1:1988.

Cette norme appartient a une série de narmes concernant l'aspect habitation des véhicules habitables de boisirs,
La norma comporte 11 Annexas normallves.

Salon le Réglemen Intérisur du CEM/CENELEC, les instituts e normalisation nationaux des pays sulvants sont
tonus de mettre cette Norme europdenne en application : Allemagne, Autriche, Belgikjue, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Idande, Islanda, ltalie, Lettonie, Lituanie, Luxembousg,
Malte, Norvixge, Pays-Bas, Pologne, Partugal, République Tchéque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Sudds
at Suisse.
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1 Domaine d'application

Le présent document spécifia les prescriptions destindes & assurer la sécurité et la santé des personnss lorsque
calles-Ci utilisent les autocaravanes comme logements termporaires ou saisonniars.

Il spécifie los méthodas d'essais carespondantes.

Toutefois, cedainas exigances spaclfiéas dans e présent documeant ne s'appliquent pas & certaines autocarava-
nas dont la suzﬂace iolale obtenue par le longueur tolale hors lout multiplide par la kargew totale hors tout est infé-
riglwe @ 12m=.

EN 1846-2 donne les prescriptions relatives aux charges utiles pour les autocaravanes.
Les prescriptions du présent document n'incluent pas les exigences applicables & |a sécurilé routidre.
Le présent document s'appliqus axclusivement aux autocaravanas, lelles qua définies dans I'EM 13878.

2 Rélérences normatives

Lea documents de référence suivanis sont indispensables pour I'application du présent document, Pour bes réfé-
rences datées, seuls 'adilion citéa s'applique. Pour les références non datées, |a demnigre adition du document
de rétérence {y compris les éventusls amendements) s"agplique.

EN 3-7, Extincleurs dincendie portalifs — Partis 7 : Caracteristiguas, performances et méthodes d'essar.

EN 721, Véhicules habflablas de loisirs — Exigences de ventiation de sdcurits,

EN 1646-2, Véhicules habitables de lofsirs — Auiocaravanes — Fartie 2 : Charges ulies.

EN 1848-2, Véhicidas habifablos de Joisirs — Installaiions élaclrigues & trés basse lension de 12 V en courant
coniimy — Partlg 2 1 Autocaravanes.,

EN 1948, Spédaifications pour kos instaltaiions de systémes G pour fez besoins domestigues dans les veéhicifas
habitables de fofsirs ot dans les aulres véhicules routiers.

EM $3B78:2003, Véhiculas habilables de loisins — Tammes el définitions.

IS0 46849:1985, Caoulchous — Détermination de la résistance 4 I'sbrasion & feide o'un dispositll 4 tambour
foumant.

CEl 60364.7.708, Instalfations dlecirkques des bétiments — Septidme pariia : Réglas pour les instaliations ef
amplacements spéciaux. Section 708 : instaflalions élecirigues des parcs de caravanes af des caravanss.

3  Temmes et définitions
Pour les besains du présent documnent, (es termes o définitions figurant dans 'EN 13878:2003 s'appliquertt.

4

Les essais dicrits dans les Annexes A & K sont destings & vérifier qu'ung autocaravane représentative d'un
modéle donnd, y compris ses accessoires et ses dquipements, répond aux prescriptions de la présente normea.

Ces assais sonl destings & simuler les conditions Jes plus défavorables, paur las caractéristiques considérbes.

Essals
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5  Conception et construction

5.1 MNombre de places

Le constructeur doit désigner ke nombre de places camme étant le nombre de couchage, a la fois d'origing et
supplémentalres, prévus par e constructeur, Cette mention doit figurer dans le manual d'utllisation et dans |as
dacuments carmmerciaux publicitaires. Le nombre de places est également nécessaire pour délerminer les
besoins de ventilation (voir EN 721).

5.2 Marchepieds d’accas A la partia habitable
521 Haulsurs

Larsquer 1a hauteur d'entrée de l'autocaravane, mesurée A la masse maximale en charge tachniguement admmls-
sible, le véhicule reposant sur un plan horizontal, est supérieure 4 400 mm, |'autocaravane dodl &tre égquipée soit
d'un marchepled rapporté ou intégré & la structure de l'autocaravans, soit d'un marchepied sépard, Un marctie-
pad rapport® peut étre rétractable ou rabattable.

La hauteur de la prentiére marche ne doit pas excéder 400 mm, La hauteur de chaque audre marche ne doit pas
excéder 300 mm.

Il @st recommandé, gu'an position d'utilisation, tout marchepied séparé soit relié 4 'autocaravane pour amaliorer
sa stabilité,

Il 851 recommands que les marches soient équidistantes.

5.2.2 Dimensions d'appui minimales
Les dimensions dappui minimales doivent étre :

marchepied rapporté ou intégré : 150 mm de profondeur = 320 mm de largeur ;
marchepied séparé : 270 rmm de profondeur x 450 mm de largeur.

58.2.3 HRésistance mécanique

Un rarchepéed et son systéme de fixation, le cas échéant, doit pouvair supporter une force de 2 000 M sur une
surface de (100 x 150) mm, qualle que soit Ja zone d'application de catta charge sur la(les) marche(s).

Il ne dait, aprés application de cette force pendant & min., présenter aucune déformation permanents supérieure
a5 mm.

La résistance de chaque marchepied doit 8tre vérifiée conformément a lessai décrit & lFAnnexe A.

524 Essai de résigtance au glissement

5.2.4.% Marchepied rapportd ou intégre

Un rnarchepied rappore ou intégré doit présentar une surface résistam au glissement.
La résistance au glissement dolt &tre wérifide conformément & Fessal déerit & I'Annaxe B.

5242 Marchepied séparé

Un marchepied séparé doit présenter une surface résistant au glissement. La résistance au glissement doit &tre
vérifiée conformément 4 I'essaf décrit & FAnnaexa B, les pleds ou le socle du marchepied étant immaobilisés.

Da plus, un marchepied séparé doit rester stable dans |es conditions décrites a FAnnexe C.
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5.3 Fortes
531 Dimensions
5317 Autocaravanss d'une surface projetée supérioure & 12 m?

La porte extérieure d'accés & la pantie habitable doit aveir une ouverture libre minimale de 1 580 mm en hauteur
at de 480 mm en largaur.

Les mesures effactuées doivent exclure les salllles ou obstacles (tsls que moustiquaires, verrous, charmséres, ets.)
salf un rayon n'excédant pas 90 mm dans chague angle.

NOTE  La conformibé peut tra wérilibe an passand par Fouverture de la porte, paralldlement A lencadremedtt, un panneat
de contrdle rectangulaire masuram 1 550 mm sur 480 mm avec des arrondis de D0 mm dans kes angles.

5512 Autocaravanes d'une surface projelde égaie ou inféricare 2 12 Y’

'ouverture libre minimele pourra éfre réduile jusqu'a 1 140 mm en hauteur avec une largeur permenant de ras-
pecter un passage libre dobstruction d'une surface d'au moins 0,65 mé,

Lgs masures sffectuées dolvent exclurs les sailies ou cbstacles (tels qua moustiquaires, verrous, charniares, sic.)
sauf un rayon n'excédant pas 90 mm dans chaque angle.

532 Verrouillnges des portes

Chague pore extérieure doil 2tre équipae d'un déspositif da verrouillage capable da la malntenir farmée lorsqu'elle
ast soumise aux contraintes provoquées par le déplacement de autocaravane dans des condilions de circulation
normales.

Les portes intérieures doivent pouvair éire maintenues dans une position fixe, ouverte ou fermée, dens les con-
ditions pracitées.

5.3.3 Systéme de veitoulllage i 'spreuve des enfants

Lorsqu'ure porte extérlaure ast munie d'un verrou & I'dpreuve des enfants, une notice doit &tre fixés, do fagon
permanente, prés du verrou. La notice doit mentinnner :

— es'assurer qua la systéme de verroulliage  Pépreuve des erfants w'est pas enclenché lorsgue l'autocaravane
stationne an dehors de ta voie publigues.

6 Aménagement Intérieur

61 Couchettas
8.1.1 Mualelas eliou capllonnage
Les couchettes doivent &tre pourvues da matelas ou étre capitonnéss,

8.1.2 Espece libre
6.1.2.1 Autocaravanes d'une surface profeide supsrieure & 12 m*

La largaur ulila d'une couchette na doit pas &tre Inféieurs & 500 mm et la hauteur lfbre minimale surles 2/3 da la
guperficie d'une couchette, mesurée & partir de la surface comprimés du matelas ou capitonnage ne dolt pas éire
inérieure & 500 mm, conformémant aux essais décrits & I'Annexe D.

61.2.2 Aulocarsvanes d'une surlace projetde infdrieure ou dgate 3 12 m?

L& hauteur libre minimala sur la moitié de 1a superficie de la couchetta, masurés A partlr de |a surface comprimée
du matelas ou du capitannage, doit tre d'aw moins 400 mm, canformément aux essals décrits & ['Annexe D.
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€13 Protection anti-chute
6.13.1 Géndralités

Une couchette dont la surface supétieure non comprimés de matelas ou capitonnage sl située & une hauteur
supérieure a 1 00C mm du plancher doit atre protégée de tous oibés pour prévenir [a chute des occupants,

Tauta protection doit interdire une désofidarisation non intentionnelle.
Lea couchettes doivent porter une tiquatte avec la mention sulvante :
— aNe convient pas aux enfants de moins de 6 ans sans surveilances.

6.1.3.2  Protecition rigide

Dans e cas d'une pratection rigide. la hautsur minimale de (8 protectien doit 31re d'au moins 150 mm & partir de
Ja surface supérieura du matelas ou du capitonnage. La proteclion doit $tra continue, & I'exceplion d'une section
de 300 mm & 500 mm pour lenir comple d'un mayan 4'accés.

Lorsqu’une probection rigide présente une flexibilitd apparente, sa résistance dolt 8tre véritide conformément aux
essais decrits & PAnnexe E.

Une peatection esl considérée comma rigide si alle ne se déforme pas dé plus da 10 mm sous ung force de 100N
axarcéa horizontalement au milieu de 12 protection.

B.1.3.3 Pralection par rideaux ou filats

La proteciion paut égalemant étre assurée par des rideaux ou des filets. La hauteur minimale de la protection doit
&re d'ay moins 160 mm au-dessus ge la surface supérieure non comprimée du matelas ou du capitonnage, lorg-
que le bord supérieur est spumis a une force de 100 N exercde verticaleme vers le bas.

Pour permattre Faccés A 1a couchette, les rideaux ou flets, sur au moing 'un des cilés de la couchetie, peuvent
éire détachables en laissant !lbre une cuverture d'au moins 00 mm.

Des mayens d'évacuation d'urgence de la couchette doivent &ire accessibles depuis la surface supériaure de la
couchetts.

Une force de 100 N exercée harizonalement vars I'axtériaur de la couchstie pandant 15 s en un paint queloonjue
des rideaux ou filets ne doft occasionner ni déchirement, ni décrochage, ni création d'un intervalle supérieur
& 60 mm au niveau du bord inférieur de la protection.

La résistance des rideaux ou filsts doit &tre vérifide conformérnent aux essais décrits a I'Annexa E.
Taut espace créé ks de lessal de résistance doit ére mesurd conforrmément 4 I'Annexe |,

6.1.4 Résistance mécanique

Une force de 1 000 N-appliquée verticalsment vers le bas, pendant 1 h, au miliau de chaque suppott latéral d'una
couchette dont la surace supérisure comprimée du matelas ou du capitonnage ast situéa & une hauteur supé-
rieure & 500 mm du plancher, ne doil pas provequer de délormation parmanente supérieure 4 5 mm du cadre de
la couchette, ni endommager la fixation de fa couchena & la structure de |'autocaravane.

La résistance mécanique doit &tre wérifiée conformément aux essais décrits A 'Annexe F,

6.1.5 Sécurlté des couchettes rapliables
Si une couchene st congue peur se replier, un repliage inopiné ne doit pas Ble possible.

Une couchetia repliable ne doit pas guitter sa position de resnisage de fagon inopinée. Ces deux conditions serant
vérifides conlormément & FAnnexe G.

6.1.8 Accés aux coucheites supdrieures

Un moyen d'acceés & une couchetle supérisure doit Stre prévu, 18l que des surfaces de meubles, des frous pour
le passage des pieds dans une piéce pleine, des poignées, ou une échelle qui doit &tre fixée ou attachée & 1a
couchette de manidre sdre.
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La largeur utile des échelons entre les suppons dolt étre d’au moins 250 mm.

Lorsqu'une échelle est ufllisée, les surlaces supérieures des échelons doivent &tre équidistantes dans une tolé-
rance de + 12 mm, et 'espace librer entre deux échelons consécutits doit ére de {226 + 25) mm.

Lorsqu'elle est essayée conformément A PAnnexe H, l'échelie dait rester en place lorsqu'elle est soumise 4 une
charge slatique agissant vers le bas de 1 (IO N et une charge statique horizontale de 500 N, at Péchelle ou ses
&chalons ne doivent pas sa cassar ni présenter da fiéche permanente de plus de S mm.

Lorsqu'il est impossible de pratiquer I'essai sur Féchelle de la couchetie dans 'autocaravane, il est admis de faire
I'essai sur une configuration identique de I'Schelle, de sa méthode de fixation et de ses différentes positions d'ufi-
lisation, en dehors de l'autocaravane, cordormément & I'Annexe H.

£.1.7 Protection contre l'enfenmwment

En condition d'utilisation, uns couchette et ses moyens d'accas na doit conlanir aucun Wbe ouvert, ni aspérités,
Irous, rondelles non appliquées, écrous raplies ou intersticas 4 cause desquels des vétements ou 1oute partle du
coms pounrgient se trouver blessés ou emprisonnés. Les ressorts de raction dans la structure de base sont
exclus. Tous les bords, coins, piéces en saillie qui Sont accessibles doivent Blre axempts de bavures et d'angles
vifs,

Si la base dune couchetle n'est pas capitonnde en permanence, aucun intervalla sur la base non cowvert par le
matelas ne doit petmettre le passage du cdne (volr L1} au-dala du point ol son diamétra atteint 75 mm lorsqu'on
le meaure conformément & 1.2,

Towrt autre intervalle ou espace dans la structure de |a couchette qui est accessible dapuis ka surface supéneusre
de la couchatte, ¥ compris le matelas ie cas dchéant, doit mesurar entre 12 mm et 25 mm, eatre 6 mm at ¥5 mm
(wérifié conformémertt 4 1.3) ou étre supérieur ou egel & 200 mm.

Quand un espacs va peut dtre vérifié a cause d'un élément de construction qui empéche le bon positionnement
du cbne, on peut démanter I'élément en question de fagon 4 permetire la réafisation de |a mesure,

6.2 Etagéres et placards

Las éagdres de culsine ainsi gue las bases et los étagdres des placards situés 4 plua de 1 000 mm du plancher
du véhicule & l'endrol de la mesure dolvent &tre équipées de moyens pour empécher leur contenu de glisser vers
|'axtérieur.

NOTE  Les plans de travail ne sont pas considérés comme des &lagéres.

Une protection adaptée pout les objets susceptibles d'étre entreposés dans les placerds dolt éire mige. Lorsqu'on
utilise une barra de retenue ou un rebord comme méthode de prolection, il convient gue celui-ci @it une haoteur
minimele de 5 mm.

Pour des smplacements deslings & recevolr des objets lourds et/ou volumineux, se raporier & 'Article 14.

6.3 Apparail de cuizson

Un appareil de cuisson doil étra instalk.

7 Alimentation en eau potable, entreposage et évacuation des eaux usées

7.1 Raccords deslinés & I'slimentation en eau potable

Les raccords pour l'alimentation sn eau potable doivent &re accessibles 4 l'extérieur de |'autocaravane. Un bou-
chon étenche fixé sur le raccord ou & proximité de celui-ci doit 8tre prévu pour chacun des raccerds.
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7.2 Eau polable

721 Réservoirs

Les résarvoirs d'sau potable, fixés ou non, doivent pouvair étre complétement vidangés el netioyés.

722 Maldriaux
Tous les élémants en cortact avec de l'eau potable doivent dtre de gualité alimentaire.
NOTE  Pour ks élémants en matiére plastique, Patterttion du lacteur de 1 présente norme est atlinis sur Jas exigences

da la Dimctive de [a commission 930N 28/CEE duw 23 #éviier 1950 relative aux matierss Mastiques el aux ohjets destinés &
#ire en contact aves leg afiments.

7.23 Marquage
Les points d'alimentation en eau potable daivent &ire marqués claireiment en nair ov en bleu,

7.3 Réservoir d'eaux usées

Si un réservoir d'sau potabie est fixé & demeure dans Pautocaravane, un(des) réservoir(s) d'eaux usées de capa-
cité lotale au moins égale 4 50 % de la réserve d'eau potable doit{doivent} dgalement étre fourni(s}. LUn réservoir
d'eaux usées doit &tre fixe 0u amavible el il doit pouvoir dtre vidangd et nettoyé, Sl est amovible, un emplacement
doit &tre préwy pour son rangament,

7.4 Evecuation des tolisties
749 Dispostits d"évacuation

U'éeoulement dea tofisties doit s faire dans un systéme termé et ne doit pas s'évacuer dans un dispositit d'éva-
cuation des eaux usées. Tout réservoir fixe dasting & recevoir I'écoulemant des toilettes doil étre muni d'un indi-
cateur de niveau, ou d'un indicatewr alertant I'utiisateur de la nécessité de vidanger aprés trois ou quatre usages
supplémentaires.

7.42 Sorties et raccords dag dispositis d'évacuation

Le dlamétre intérleur du (wyau d*évacuation des toileltes dait dtre au minknum de 70 mm, | doit &tre muni dun
raccord de type & baionnetie pouvant dtre raccordé 4 un flaxible d'au moins 75 mm de diamétre intérieur et d'ay
mains 1,5 m de longueur, également foumi,

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux toilettes munies de réservolrs d’eau-vannes amovibles.

8  Appareils

8.1 Instaliation des appareils
Les appareils doivent &tre installés conformément aux instructions du fabricam des appareils.

NOTE Il st essentiaf qua Jes apparsils et leur instaflation soient eonformes aux Dirgctives suropéennes of aux normeas
an vigueur s'appiiquant au genre d'appareil.

82 Restriction concarnant la fourniture des appareils

Les apparsils mobiles produisant de ka chaleur et les appareils de chauffage non raccordés na doivent pas &tre
fournis avat fautocaravane par Js constructeur de calle-ei.
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[} Chauffage
Las chaulages des autocaravanes doivent Blre classifiés comme indigué ci-aprés

) dasse 1 : aucune exigence de chauffage ne s'appliqus & cotta classe ;

by dasse 2 : une différence moyenne de température d'au moing 20 K entra les tarnpél:a_tures intér!aure et
extéricure doit &tre attsinta, quand la température extérieura est de 0 "C. Cec sera vérilié conformément a
I'Annexe J ;

¢} ciasse 3 ; une différence moyenne de température d'au moing 35 K entre les tempdratures Intérieure et xté-
fleure doit &tre atteinte, quand la température extérieute est da —~ 15 °C, el sara vérifié conformément &
rAnnexe J.

Des précautions daivent 8re prises pour s'assurer ques le sysieme dalimentation en aau douce peul étre rempli
au bout du de6lai de stabilisation d'une haure Indiqué 4 I'Annexe J, La réseau d'eau froide doit alors fonctionnar
guand a fempérature extérieure descend & —15°C.

Pour assurer la conformité avec cet article, it suffit de soumettra 4 assai une seulke autocaravane avec Ig plus
grande surface projetée parmi un nombre donné d'attocaravanes semblables, Cette autocaravane dait satisfaire
aux conditions subvantes :

1) la carrosseria, las matériaux ufifisés et es dimensions en coupe ransversale dans des positions similaires paur
les parois, ke plancher, (e toit et les fenétres soni identiques (& 'exception de la couleur)

2 Pautocaravane controlée doit avoir Ja plus grande surface totale de lenétres |
3) rappareil de chauffage doit avoir la plus petite puissance calarifique ;

4) toutes les autocaravanes doivent avoir ke méme systéme de chauffage {convecteur, air pulsé, eau chaude,
ete.}

5} l'autocaravane doit avoir le plus petit nombre de sorfies de chauflage (sorties d'ar, schangeurs de chalsur,
radialeurs, etc ) des plus petites dimensions d'aulocaravanes ;

6) toutss IS autocaravanes dolvent avoir le méme systéme d'alimentalion en eau chauds et én aau froids &t 18(s}
réservoir(s) doit (doivent)} 8tre protégé(s) conire le gel de la méme manidre.

10 Instailations

10.1 Electricité
10,11 Basse tension
Les installations électriquas basse tension doivent &tre conformas au CEF 60364.7,708.

10,1,2 Tréa basse tension continue
Las installations trés basse tension 12 V utilisent du courant continu doivent étre conformas & I'EN 1648-2,

10.2 Gaz de pétrole llquétlé (GPL)

Les installations de GPL doivert étre conformes aux exigences de 'EM 1949,

NCTE1 Pour les apparsds tondlionnant au GPL, Fattentian du lzcteur de la présente norme est attinde sur las Bxigencas
e Ja Diractive du Consedl S0/396/CEE du 29 juin 1990 relative au rapprochemem des législations des Elats Membres
concemant les apparails fonctionnant aux combustitles gazeus.

NCOTE 2  Pour les apparells de chauffage fonctiannant au GPL, l'attendion du lecleur de la présente norme es altiree sur
la Directive 2001/56/CEE du Pardament européen et du Conseil dv 27 septernbre 2001 concemant le chaulfage de
Mabltacle des véhicules & motour et de laurs remorques, mediflan la Directive 7001 S6/CEE du ConsaR et abrogeant la
Directive 78/548/CEE du consedl.
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10.3 Combustible liquide

NOTE  Pour les Instakations de chauftage 4 combustible liquids "attentlen du lecteur da la préserie narme est attinda sur
la Directive 20071/56CEE.

11 Ventilation

111 Géndralltés
Une ventilation de sécuritd doit 5tre rdalisde et doit étre conforme au EN 721.

11.2 Réglage des ventilateurs

Il est permis da prévoir un moyen de réglage de la surface libre de ventilation des ventilateurs bas pour éviter les
courants d'air lorsque 'autocaravane est en circulation. Si ce réglege est prévu, la ventliation fixe doit automati-
quement revenir 3 sa position d'ouverture compiéte quand le véhicule est a l'arrét et que e moteur est coupé.

11.3 Emplacement des cuvertures d'adration

Los cuvertures d'asration basses doivent &tre siluées da maniére & empdcher la péndtration, A lmérieur de 'auto-
caravane, des fumées d'échappement du mateur du véhicule. Aucune cuvertwe d'aération prévue pour le réfri-
gérateur, ne dokt Atre située & moins de 500 mm de l'orifice d'alimentation en carburant de Fautocaravane.

12 Précautions conire le feu

12.1 Moyens d'évacuation
1211 lssus de secours

Chague compartiment habitable sépard qui peut 8re fermé par un dispositif autre qu'un sinple rideau textile doit
&tre dquipé d'une issue de secours donnant accas directerment vers Textérieur de |'autocaravane conformément
&12.1.40u12.1.8, selon le cas.

12.1.2 Chemin d'évecuation
1i doit &tre possible d'atleindre une issue de secours par un chemin d'évacuation libra de tout ohstacle.

Des objets \els que tirolrs, pontes, échelles d'aceés aux coucheties, etc., qui pauvent 2ire rapldement et facllament
enlavés du chemin d'évacuation, de Fissue ou de la perte de secours d’un simple mouvemant ne dolvenl pas &tre
CORSIHEres comme das ohstackes.

Le chemin d'évacuation doit mesures au moins 450 mm de Jargeur sauf pour les autocaravanes dont la surface
projetée est dgale ou inférieure & 12 m?, dans lesquelles cet espace peut &tre réduit pourvu que les conditions
suivantes solent respectdes

1% la largeur du chemin d'évacuation paul 8ire réduite & moins-de 450-mm, sur une fongueur maximale de 500 mm ;

2} lag dimensions minimales de la réduction daivent étre de 300 mm jusgu’a une hauteur meximale de 950 mm
&t de 450 mm au-dela de catte hauteur ;

3) avcune potte, aucun tiroir, etc., ne doivent pouvair obstruer lernporairement le chemin d'évacuation dans la
Zane o celui-ci est rdduit. '
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12.1.3 Compartiment loilettes

Les compartiments toilaltes doivent dlre équipés d'une issue de secours sauf si leur propre porte est située A
meins de 2 000 mm d’une issue 0@ secours de I'autccaravane. Cette distance ou sormme des distances est mesu-
rée anire |a polgnée du compartiment teilettes et |a partie [a plus procha de I'ouverture de Issue de secours pas-
sarl par le chemin d'évacuation.

1214 Portes de secours

Les portes de seceurs doivent s'ouviie vers 'extérisur ou coulisser horizontelement en dégagaant une tuverture
libre d'obstacles de la dimension indiquée en 5.3.1. Leur(s) serure(s) méme farmée(s) de Textérieur doit{vent)
pouvoir &tre ouverte(s) instantanément de l'lntérieur. On considére que cette prescription est safisfaite si
Fouverture des pories de secours ne nécessite pas plus de deux manoceuvrae, €n plus de 'cuvarture des rideaux,
sloras ou moustiquaires. L'utilisation simultanéde tes deux mains doit étre considérie comme una seule opération.
Une opération est una série de mouvements eflectués sans retirar la main de I'Slément sur lequel on agit (par
exempie 1, 2 et 3 successivement). Voir Figure 3,

En ca qui concerne las verrous i 'épravve des enfants, se reporier au 5.3.3.

12.1.5 Portes intérisures

Les mecanisines dlouverture des portes intétieures doivent pouvoir &tre maneuvrés des deux cités. Les
poignées & levier daivert ouvrir les portes intériqures par simple action vers le bas, sauf si les réglamentations
routibres en disposent autrement.

 Toute porte intérieure munie d'un systéme de verrauillage d'un cété, doit &tre munie de l'aubie coté d'un systame

de déverrovillage d'irgence.

12.1.5 Dales et pannesux de secours

Les bales et panneaux de saecours doivent s'ouwit vers Fextérieur ou coulisser horzontalsment ot lalsser una
auverture minamale, liva d'obstacles de 0,25 mP, avec une dimension manimale de 450 mm dans toute direction.

Pour les chambres spéciliquement résenvées au couchage d'enfants et comportant deux couchages superposés
au couchage intérieur, cette dimension peut &tre réduite 4 35 mm dans une direction, dans la mesure o Fouver-
ture libre minimale n'est pas infériaure & 0,25 m? {voir Figure 1}. Il convient de déduire de |a surface totale de
Fouwerture tout &/ément saillant (par exemple loquets, serrures, fixations de compas de fendres, storss).

D 2
~_

3
Légende
1 Disque en maténau rigide de la gimension minimate pour contriler les issues de secous
2 Ppirts de fixation de compas de fenétres
3 Loquets da fenétres
4 350 mim ou 450 mm

Flgure 1 — Vérification des dimensions minimales d'une fendtre au d'un panneau de secours
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Le bard inférieur de l'ouverture dune baie ou d'un panneau de secours ne doit pas étre & plus de 980 mm au
dessus du niveau du plancher da l'autocaravane.

Les beies ou panneaux de secours souwant vers 'extérieur (par projection) doivent pivoter sur leur bord
supériaur, pauvoir s'ouvrir 2 au moins 70° ef rester dans cette position jusqu'a ce qu'on les referme menuelizment
{voir Figure 2).

| F

Légende
1 Compas de lendtre capable da tenir Ia fanétre en position ouvarta

Figure 2 — Positionnement da la fendtre cu du panneau de sscours
L'ouverture d'une bale ou d'un panneau de secours ne doit pas nécessiter plus de rois opérations en plus de
Youverture des rideaux, stwes ou moustiquairss. L'utilisation simultanée des deux mains doit atre considérée
comme une seule opération. La baie ou le panneau de secours doit rester ouverl aprés la dermiére opération
jusqu'a sa fermeture manuelle. Une opération est une séne de mouvements effectués sans ratirer Ja main de |'aké-
ment sur kequel on agit {par exemple 1, 2 ot 3 successivement) (voir Figure 3}

N

1

Figure 3 — Opération unique type de plusieurs mouvements continus
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12.1.7 Plans de iravail

Aucun plan de traval ne doit s'ouvrir vers une issue de secours de maniére & I'obstruer ou & réduire l'ouverture
litre d'obstacls.

12.1.8 Appareils o chautfage et de cuisson

Lae apparslls de chaulfage ou da cuisson ne doivant pas &tre montés sur des porles ou installés dans les espaces
permettant |'évacuation vers les issues de secours.

NOTE  llest essentlel qus la protection des surfases au volsinag e des appareds producteurs de chaleur seit stfectude en
#'assurant que les apparel s de chauffage et de culsson sont contrilkés el ceifiss conformeément aux Directives européan-
ves et aux NOMTes en Vigkmur pour ces appareils.

De 12ls appareils dolvent dtre Instaliés selon fes instructions de leur fabricant.

12.2 Protectlon des éldments Inflammables
1221 Eléments rigides

Tous ks Slémants rigklas en matiéres inflammables doivenl ére A une distance d'au moins 200 mm d'une fiamme
nue, mesutée 4 partir du point d'émission de la lamme, sauf si ces dléments sont protegés par un dispositif en
matériau incombustible, Une protection en matériaw incombustible peut &tre fixée ou articulée mals non démon-
table sans outils.

Les &éments rigides moblles dolvent &re wérifiés dans leur postion la phus défavorable.

Léganda
1 Polrt démisslon

Figura 4 — Point d"émission de |la flamme

1222 Eléments non rigides

Tous l8s éléments non guidés tels que les tideaux ou les stores non guidés situés a4 moins de 800 mm du paint
d'émiss|on de |8 lamme d'un britleur doivem &tre contrilés pour s'assurer qu'lls ne peuven étre propulsés a une
distance intérieurs ou &gale & 300 mm, saul si ces dlémenis sont prolégés par un dispositlt en matériau inoom-
bustile.

Les dimensions verticales d’une telle protection incombustible dotvent Atre |a plus grands des valeurs ci-dessous

a) 300 mm au-dessus du point d'émission de la flamme ; ou

b} au niveau ou au-dessus d'ung ligne tracée entre |e point d'émission de la flamme e le point le plus proche
audqued 'élément est suspenduw.

Les élémants dalvent &tre &udiés lorsqu'lls sont ouvens ou repliés, sans uilser lefs) dispositif(s) de maintisn.
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14 Manuel d'utilisation

Chagque autocaravane doit ére llviée avec un manuel d'utilisation, liballé au moins dans la langue du pays dans
lequel €llz est vendue pour la premidre fais et comportant au moins kes rensexynemeants suivants :

12.3 Plagques de cuisson
Dans le cas des plaques de culsson A flamma nue, les exigences suivanies doivent élre respecides .

a) la surface siluée sous les britleurs doit &tre incombuskible ;

b) forsqus l'appareil comporte un couvercle suscaptible de venir en oon_tact avec la grille des brilleurs, e revéte- ‘SpécHications détsil ées
ment intérieur de celui-ci doit Zire constitué d'un matériau incombustibde. Les dimensions hors tout de l'autocaravans

Les déments spéchiés dans EN 1646-2

Esplicalions de la classe de chautfage

13 Consigm de sécurité Installations, appareils et dquipe ments
Les schémas d'Installation, ieg instructions destinées au utiisaleurs, lss précaulbions de ssourié e, =i cela sappliqua,
131 Présentation des consignes de sécurité la puissance en kilowstts des appareils pour les installations, les appareils et lea dquipements suivants -
— emplecemend des (3313 de secours ;
Une nolice Tavertissemant libelkée au meins dans la langue du pays dans 1_aquel lautocaravane est vendue pour — évacuation des aflluants des Ioiletes |
1 premigre fois, d'au moins 200 mm par 130 mm donnant des consignes simples de prévantion &t de mesires & — sehémas des circuils Sleciriques basse tension ot 1rés hasse tenslon ;
prendra en cas dincendie, doit Blre appasée & demaure & lintérieur de l'autocaravane en un endroit oi_l e_IIe esl — gaz de pétrole lipufié ;
bien visible et tacilsment lisiie. LintSrieur d'une porte de penderie ou de compariment 4 usage sanitaire 65t — simantafion en eau polable et Svacuation das saux usbes ;
considéré comme satisfaisant, — venlilaticn, emgl feso 83 et méthode pour en nettoyer les grilles do protection ;
Les fitres doivent élre imprimés en rouge avec des caractéres dau moins 6 rom, et le texte, en nolr, avec des - chaufags.
caractéres d'au moins 3 mm. Lorsquun apparell de chautfage n'a pas ébé installé d'origine, mais si un emp| it ef des recentidements ont &1a

prévus, préciser la hype ol 12 puissance recommandde das appareils & circuit Stenche & Instaber,
Si aucun réfrigérateur n'egt Installé d'origine, mala | un emplacemant a &b prévu, pour un monlage Witéisur, lindiquer

13.2 Conlenu de la notlce d'avertissement :ﬁ%ﬁ@:ﬂ:&i i:"a'l:uﬂ::';g?ﬂs de l'emplacement et |as dispositions prévues pour raceorder ke réfiinérateur
Le contenu de !a notice d'avartissament dofl tre le suivant : Autres Instructions de Tonctionnement
Changesnant des récigients de gaz.
CONSIGNES DE SECURITE AUX UTILISATEURS Auvants @ leur wilisalion, lorsqua I'évacuiation des gaz biriilas da cartaine apparells & garz s'eflechue sous I'auvent,
Eniretian
VENTILATION Recommandations concernant fertretien periodiqua de fa carrosserie, des lendtras, des portes, des accessolres, des
N'obstruez pas les orifices de ventilaion permanente, votre sécurité en dépend. instaations st des appareils.
Phrase & |lbeller comme suit :
EN CAS D'INCENDIE — «Pour des raisana de séourlts, les pléces de rechange d'un appareil doivent &tra conformas aux spacifications d

fabricant de 'appareil et il canvient quslies soient moniées par lui-miéma ou son repeésentant agréé »

1) Evacuez tous les oocupants ; Instructions de mise an garde

2} fermez le robined des récipiens de gaz ou du résarvoir de combusiible liquide |2 cas achéant | Insiruclinns recommandan ce qui suit :

3) débranchez lalimentation élecirique ; - ;:.ltz;:: t::wchaues supérisures MqUement pour le couchage, avec una protection conbe les chines en cours

4} donnez l'slare et appelez les pompiers | — falre arentlon aux risques de chute lorsque les coucheties supéieures sat uilisées par des enfants, partculiz-

5) attaquez-vous au Tsu si la sécurité le permet. _ :"';"': ?b:;s:r";:? y;:::s":;ﬂ; I’; ; hetles e canviensioni pas aux enfanls sans surveifance ;

PRECAUTIONS CONTRE LE FEU T o m o hamolog 848 e o ke o oot e85 uat o s B i e
le{s} tuyauix} ;

ENFANTS : NE LMSSEZ PAS D'ENFANTS SEULS. — prévolr un extinctaur & poudre sbcha d'une capacité d'au moins 1 kg homologus ou conforma.a 'EN 3-7 & proximité

3 ., de la porte principale d'entréa ol une couverture anti-leu prés de la cuisinidre. Famllarisez-vous avec la nolice
MOYENS D'EVACUATION : Véritiez que vous connaissaz bien emplacement et le fonclicnne- fomptol da volre extinclour of avao e dispasions focales de prévention conure Fincendle ;

ment des issues de secours. Lalssez libres les chemins d'évacualion, — NE JAMAIS uliliser d'appareils de cuisson oo de chauffage portatifs, autres que des raditeurs électriques qui ne

] ] . sient pas du type & radiation directe, qui prsentent des risques dincendle gt d'asphyxie ;
MATERIAUX COMBLSTIBLES : Eloignez les da tous les appereils de chautfage st de cuisson. -- NE JAMAIS permatira cu réakiser da madifications des installations ef anpareils Slectriques ou GPL, sauf pas des
. . installateura agrids.

LUTTE CONTRE LE FEU : Prévoyez un extincleur a poudra séche dune capacité d'au moins 1 kg Le canstructews doil informer |'ullisateur de I'sitocaravane qua Jes objsts fourds etfou volumineusx (par exemple TV,
homelogué ou conforme & 'EN3-7 4 proximité de la porte prmmpaie_d entrée et une couverture antl- radio.. ) doivent étre fixés de facon slre avant de voyager.

feu prés de la cuisiniars. Familiarisez-vous avec la nofice d'smploi de volre extincteur &t avec les

N Dre phus, une liste dait menticnmer 3as mesurss de SEcUritd & respectsr avant de prondre |a route, elle dolt Inchure
dispositions locales de prévention conire Pincenidie.

FEAMER LES ROBINETS DE TOUS LES APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT Al GAZ, SAUF CEUX
DES APPAREILS DE CHAUFFAGE CONGUS POUR FONCTIONNER DURANT LES DEPLACEMENTE.

Sa Teportar au manuel dutillsaion du véhleule de base pour toutes les quastions Intérogsant MFautocaravans an tant
que wéhicule routier.
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Annaxe A
(normative)
Résistance des marchepieds {(voir 5.2.3)
A Principe

La présente méthode dfessal a pour objet de déterminer la résistance requise pour les marchepieds, quils soient
séparés, rapportés ou inbégras.

A2 Préparation et mode opératoire

a) Placer lamarchepied de l'autocaravane (sépané, rapporé ou inlégré) a proximité du matérial d'essai (voir K. 7} ;
b) s'assurer que ¥ plancher de l'autocaravane est horizontal, avec une précision de + 2° (3,5 %), 10us ses vérins
de gtabilisation élant abaisséds ;

¢} placer la plate-forme da répartition de charge sur le bord avant du marchapied, comme le montre la Figura A.1
{woir K6}

Dirmensions an millimétras

= 150

150

%

x 270

(4

Figure A.1 — Exempls d'emplacemsnt de la plate-forme
dle répartition de charge

d) positionner ke dispositif d'essai du marchepied {voir I.7) de sorte qu'il puisse appliquer une charge au centra
da la plate-lorme de répanition de chame ;

¢} placer % boitier dynamométrique {voir K.2) sur la plate-forme de répartition de charge et visser vers le bas
le filetage du dispositif d'essai {woir K.7}, jusqu'a ce gu'une force de 2 000 N scit appliquée au boitier dynarme-
métrique ;

1} maintenir 2 charge periant 5 min., puis retirer lapparsillage du marchepled ;

g) observer foule déformation permanente visible du marchepled ;

h) répéter les opératicns ¢} 4 g) pour chacune des marchas.

A3  Expression des résultats

On doit considéser qu'une autocaravane a satisiai & cet essal si le(s) marchepled(s) soumis & sssai résiste(nt) &
la force exercée sans présenter de déformation permanente de plus de 5 mm et si les fixalions des marchepieds
ne sa sont pas desserrées ou détachdes,
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Ad HRapport d'essai

}1).1 ra!;:pnrl d'essai doil élre rédigé en précisant st les marchepieds de l'autocaravane ont satisfalt ou dchoué a
essal.

Si Fessai nest pas satisfaisant, le rapport doit indiquer :

— quel(s) marchepied(s) s'est (se sont) relaché(s) ou détaché(s) de Iautocaravane pendent l'essal ;
— quelis) marchepled(s} présente{nt) une défermation supérieure 2 5 mm :

— la position de la charge au mament ol le(s) marchepied(s) a(ant) &chous 4 l'essal.
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Annexe B
{normative)

Essai de réslstance au glissement {voir 5.2.4)

BA Principe

La présente méthade dessai a pour objet de déterminer la résislance au glissement de la surlace des marche-
pieds, qu'ils soient sépands, rapportés ou intégrés.

B.2  Préparation et mode opératoire

a} Placer le marchepied de I'autoceravana {sépard, rapporté ou intégré} dans une position horizontale + 2°
{3,5 %) {woir K10 ;

b} eHectuer I'essal A una température ambiante de 18 °G+10°C;

¢} rendre rugueuse la semelie en cacutchour: de I'éprouvetia de frottement en disposant celle-ci, une lois avant
chague assai, sur une bande de papier émerl de granulation 80 & 83 et en la tirant sur 300 mm de la surface
du papier émeri, & Une vitesse constante de (150 + 10) mmvs ;

d} mouiller de fagon raguliére la surface supérisure du marchepled & essayer avec au moins 1| d'eau polable
immadiatement avant d'sntreprendna les opérations e et f} ;

e} placer I'éprouvetie de frottement {voir K_10) sur le marchepied ;

1} appliquer & 'éprouvette de froftement une force de traction harizontake de 150 N pandant anviron 10 5 en uti-
lisant un boftier dynamométrique (voir K.3), période pandant laquells an ne doit pas constater visuellement de
déplacement de 'eprouvetie de frottement ;

0) les opdrations o) et f} doivent dtre effectuée autant de fois que néoessaire pour vérifier 1a surface totale des
marches du(des) marchepied(s).

F=150H

FaiSoN 1

a) b)
Lagande
1 Eprouvetts de trotement {voir K 10}
a) Marchepied vapporté
b)  Marchepied mégré
Figure D.1 — Essai d# résistance au glissement
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B.3 Expression des résultats

On doit considdrer qua faulgcaravane a salisfait i Fessai at que san(ses) marchepied(s) résiste(n) correctement

au glisssiment confarmément aux exigences du 5.2.4 si '
déplacement visible de Mprouvette de frottement, + 8 cours da Peseal déctit on B.2, on ria pas constaté de

B.4

Un rapport d'assai doil étre établi, mentionnant si fautocaravane & satistait ou échoué & lessal
L& rapport doft indiquer, le cas échoant -

Aapport d'essal

a) le degré approximalif de déplacement de I'Sprouvette de frottement sur ls marchepied ;
b) la position de 'éprouvette de rottenent sur le marchepied Inrsque fon a constaté le déplacement
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Annexe C
{normative)
Essai de stabilité du marchepled séparé (voir 5.2.4.2)
Cc Principe

La présente méthode d'essai a pour objel de déterminer la stabililé des marchepieds séparés.

C.2 Préparation et mods opératoire

a) Macer une plaque d'essai dord la surface est entierament recouverte de papier émeri de grarwlation 80 & 83
sur une surface horizontale aves une précision de £ 2° (3,5 %) (voir K.9) ;

b) mouiller de fagon régulidre la sudace supévieure de la plague avec au moins 1 1 d'eau potable immédiatement
avant d'enreprendre les opérations ¢} el d) ;

c) placer le marchepled 3 essayer sur la plaque, de sore que son cfité la plus long soit paralléle au bord de la
plague qui va rester en contact avec le sol perdant l'essai, ot fixer une masse de 30 kg sur le marchegpied, en

s0n centre [voir K.10) ;

d} incliner progressivement |a plague jusgu'é former un angle de (20 + 2}° sekon la Figure .1 5

&) observer tout glissement ou basculement éveniuel du marchepied &1, le cas échéant, nater l'angle atteint par
la plague au moment du glissement ou du basculement.

Légende
% Flague
2 Fapierdmen de granylation 60 & 63
3 Swrface harizontal
Flgure C.1 — Essai de stabilité du marchepied aéparé
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c3 Expresslon des résultats

On doit considérer que le{s) marchepied(s) prasente{nt} ung résista gliss ilita
! § nce au ement ot urw stahilit
conformémant aux exigences du 5.2.4.2 si, au cours de l'essal C.2 a) 3 &), e marchepied n'a M g!is;ézlnsa":cdurés

c4 Rapport d'essai
Un rapport d'essai doll &tre éfabli, mentionnant sj l'autocaravane a safisfait o échoud a l'essai.
Le rappost doit indiquer, le cas échéant

a) sile marchepied a glissé, el vers que! angle cels s'ost produit ;
b) i la marchapied a basculd, ot vers qual angle cela s'est produit.
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Annexe D
{normativa)
Hautaur libre au-dessus des couchettes (voir 6.1.2)
DA Principe

La présente méthode d'essai a pour ohjed de délerminer qu'il pxlste une hauteur libre sulflisante av-dessus de lau-
tes les coucheties de l'autocaravane.

D.2  Préparation et mode opératoire
a) Placer uns plate-forme de répartition de charge {voir K.5 a) ou K.5 b)) sur ke matslas ou le capitonnage de la
couchette, pour obtenir |a hauteur moyenne au-dessus de la plate-forme ;

b) pour les couchettes de lkongueur inférieure & 1 700 mm, une plale-forme de répartition de charge de 350 mm
de large « la longueur totale de Ja couchette doit étre utilises ;

¢) placer une masse lotale de 75 kg (voir K.4) sur la plate-forme en répartissant cette masse uniformément sur
toute la surface de la plate-forme |

d) autocaravane :

- awet surface projetée supérisure & 12 m? ; notar 1Us les points 0d ta hauteur libre au-dessus de [a base
de |a plate-forme K.5 &) 1 (350 x 1 700) mm est inférieure & 500 mm ;

- avec surlace projetée intérieure ou égale 4 12 m2 : noler tous les points ol la hauteur Rore au-dessus de la
base de la plate-forme K.5 b) : {250 x 1 700) mm es! infériaure & 400 mm.

D3 Expression des résultats
©On doit considérer que 'autecaravane a satislail a l'essai et présents un espace llbre sulfisant av-dessus de ses
coucheltes, conformément avx axigences du 6.1.2, s :

a) pourles autocaravanes de surface projetée supénieurs & 12 me, it existe une hauteur Wore d'au moine 500 mm
au-gessus des 213 de la superficie au-dessus de Ja surface de couchette comprimée ;

b) pour les aulocaravanas de surface projetés inférieuns ou égale 4 12 m, il existe une hauteur libre d'au moins
400 mm au-dessus da 1/3 de |a superficie au-dessus da la swiate de couchetta comprimée.

D4  Rapport d'essal

Un rapport d'essai doit 8tre &tabli, mentionnant si Faulocaravane a satisfalt ou échoué & Fessal.
Le rappaort doit indiquer, le cas échéant ;

a) qualles) couchettals) dans I'axiocaravana m'alont) pas satisfah & 'essal

B} la hauleur minimale enregisirée pour chagua couchette qui n's pas salisfait 4 l'essai.
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Annexe E
{normative)
Résistance des protections antl-chule des couchettes (voir 6.1.3.3)

E1 Principe

La pé‘é:ttiente méthode d'eseai a powr objet de détarminer la résistance et la fixatlon des protections anti-chute des
o 5.

E.2 Préparation et mode opératoire

a) Installer la couchatie conformément aux instructions du constructenr ;
b) fixer & un boitier dynamométrique {voir K.2) une sphére de 100 mm de diamétre (voir K.11) ;
c} installer la protection anti-chule conformément aux instructions du constructeur ;

d) & l'aide du boltier dynamométrique, appliquer pendant 15 s une force horizontale ( 5°) de 100 N dirigée de la
oouchette vers l'axtéredr ;

8) observer silas rideaux ou filets se déchirent ou se détachent ou si une (des) pratection(s) gide(s) présentednt)
una déformation permaneme ;

f) réphter los &tapes d) et £) en trois emplacements différents de la pratection ;
g) répdter les dtapes a) 4 1) pour chacune des couchettes, |s cas échéant.

E.3  Expression das résultats

On doit considérer qus l'autocaravane a satisfait & l'essai si, quand l'essai a &t réaliss sur chaque couchetie de
l'autocaravane, les rigeaux, filats ne se sont ni déchirés ni détachés ou si la {les) prolecton(s) rigide(s) n'a {n'ont)
pas prézents de déformation permanents.

EA4 Rapport d'essai

Un rapport d'essal doit éfre &abli, mentionnant =i l'autocaravane a safisfait ou schoud i l'essai.
Le rapport doit indiquer. le cas échéant :

a) quelle(s) protecion(s) n'aln'ont) pas satisfait 4 ressai, of pour quelle rajson ;

b) la nature du défaw, c'est-a-dire décrochage, déchirement ou délormation permanente,
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Annexe F
(normative)
Rasistance mécanique des couchettes {voir 6.1.4}
F.1 Principe

La préserte méthode d'essai 8 pour objet de délerminer la régistance mécanigue des couchettas, ol de leurs
cadres st fixations, lorsque la surface comprimée du matelas ou du capitonnage de ia coucheite est placée & plus

de 500 mm du plancher.

F2 Sélection de ta couchette

Effectuer bes procadures D.2 a), D) e ¢) de l'essai déerit & rAnnexe D pour ddterminer si la surface comprimée
supérieure du matelas ou du capitonnaga ast a ung hauteur supérieurs & 500 mm au-degsus du plancher. Sifa
hauteur mesunée esl supérieurs & 500 mm, procéder & Fessai de résistance macanique de 1a couchette, tel qu'il

est décriten F.3.

F.3 Préparation et mode opératoire

a) Plaoer la plate-forme de répactition de charge (voir K.5) & plat suT la surface centrale de la couchetie (200 mrm),
& chté du support latéral

b} poser una masse totale de 100 kg répartie sur la piate-forme de réparfilion de charge & moins de 200 mm du
milieu du grand coté de la couchelle, aussi prés que possible du bord libre de 1a couchatte (voir K.4} ;

c} maintenir la charge psndant 1 h ;|
dy retirsr lo matériel, st mesurer loute délormation pemnanents du cadre de la couchette at vérifier 'l exdste une
détérioration visible des fixations da 1a couchette |

) répéler les $lapes a) & d} pour chagque coté de la couchelts ;
I} répéter l'essai pour chaque couchetta de l'autocaravane, le cas échéam.

F4 Expression des résultats

On doft consitérer qu'une autocaravana a satisfait 4 l'essai si \a{les) couchettels) sournise(s) a essai ajont) régisté
3 la lrce exercée sans présenter de détormation permanente de plus de 5 mm ou de détériaration visible des
fixations de la couchatte.

F.5 Rapport d'essai

Un rapport deasal doit atre établi, mentionnant si autocaravane a satistalt ou choué & l'essai.

Le rapport d'assai doit indlquer, le cas échéant

a) quete(s) couchette(s} n'a(ant) pas sakisfait 4 I'essai el pour quelle raison

b Fétendue o lemplacemnant de toute déformation permanente de la(des) couchette(s) de plus de 5 mm ;
o) il s'est praduit une détérioration visible des fizations de la couchetla, ot & quel ardroll.
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Annexe G
(normative)
Sdcurité des couchettes repliables (voir £.1.5)

G.1  Principe

Cette méthode d'essai est destinge A i i
{ o déterminer qu'una couchetie supéricure repliable ne peut pas se replier

G.2  Préparation et mode opératoire

a) Placer la couchette repliabl ition d'utili i
Plac ; Pliable dans sa position d'utilisation, selon les Instructions du constructeyr de 'auto-

b} fixer ke boflier cynamométrique (voir I.8) au eoin extérieur de ia couchette -
c) exercar une farce de 125 N verticalement vers le haul ;
d} obsesver si la couchette s& détache de ses fixations ;

a) répéter b), c} et d) en lixant le boitier oini X i j
o oot b er dynamomeéirique & Fautre coin extérieur at & un autre endroft entre les

f} rapéter les stapes da a} & €) pour chaqus couchette repliable da 'autocaravane

) mettre la couchette phiable en pasition de remisage corformement aux Enstucﬁcr;s du fabricant ;

hy frxer le hoitier dynamomaétrique (voir K.3} au centre du bord supériaur de fa couchetle en poshion de remi H
i} eppliguer une force de 125 N perpendiculaire au plan de |a couchette repliée avec une tolérance d::" :)a"ge I

G.3  Expression des résuitats

On doit considérer que Mautocaravane a satisfeit 4 I
nsicé es54l, et que 565 couchettes i
z bp;gar inopinément lorsqu’elles sont ramisées, comormament aux exigences cr:: Eﬁ:?e;t ::?:;:ed::phﬂr s
crits an G.2, laflas) couchette(s) ne s'sst (se sont) pas détachée(s) de ses{leyrs) fixatilons,. sessaR

G4  Rapport d'essai
Un rapport d'essal doit dtre rédigé, indiquant si I'autocaravane a satistait ou échoué A l'essal
Le rapport d'essaj doit indiquer, le cas échéant :

a) quelle(s) couchetie(s) n'a(ont) pas satisfait A M'essal
b} la nature du défaut ;
c} Femplacement du défaut.
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Annexe H

{normative) 1
Séeurité d'accds aux couchettes supérieures {voir 6.1.6)

S00 N

H.1 Principe P 000N g 500 N

La présente méthode d'essal a pour objet de déterminer la sécunité d'une echelle destinde 4 assurer Faccés aux
vouchettes suparieuras.

H2  Préparation et mode opératoire
Hz1 Généralités

a) Placar I'awtocaravane ou |a configuration sur un sol harizontal dans une tolérance de + 2° (3,5 %) ;
b) installer la couchatte & eszayer ;
¢} fixer I'dchelle &n position conformément aux instructions du constructeur de fautocaravane. -

Fi H.1 — At ‘éche i
H.2.2 Accrochage ot défarmation gure erochage de | fle et déformation

Les ldments verticaux de I'échelle ne doivent pas &tre bloqués.

Appliquet une charge verticale vars |s bas de 1 00O N au centre de ['échelon central ou, dans le cas dun nomixe
égal, de 500 N sur chacun des deux échelons centraux.

Appliquer une force horizontale de 500 N aux quatre emplacements indiqués sur & Figure H.1 st dans I'atdee
donné. La force de 500 N doit &tre reldchde svant d'&lre appliquée 4 un autre emplacement.

La durée d'application de la charge doit étre 60 5,

Les charges doivent 8tra appliquées sur les parties verlicales 4 hauteur de I'dchelon supdrieur ou, si cela n'est
pas possible, juste au-dessus de I'schelon supérieur {félément hosizontal da Féchelle le plus haut).

H3 Expression des résultats

On dolt congidérer que l'autocaravane a satisfalt a 'essai sl pendant I'egzai, I'échalie ne bouge pas et si, une fols
que l'essai a 818 réalisé sur chaque couchette de I'eutocaravane, I'échelle n'a pas pris de jeu, ne g'edl pas déta-
chéa ou rampue, #1 ne prasente pas de délomiation permanente de sa struclura supérieure 8 § mm,

H.4  Rapport d'essai

Un rapport d'essai doit étre atabli, mentionnan si l'autocaravanse a satisfait ou dchoué a I'essai.
Le rapport ckit indiquer, le cas dchéant ;

a) sielle n'a pas satisfait 3 l'essai H2.2 ;

b} la nature du défaut — desserrage, rupture, détachement ou déformation supérieusrs 3 5 mm,
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Annexe |
{normatliva)
Mesure des intervalles (voir 6.1.7)
Dimersions en millimétres
1
-—7
Pl -1 — .
Légende
1 FarceanN

2  Sens d'application de la force
3  Oiamalre supérieur & ¥5 mm

Figure 1.1 — Appareil de mesure & céne

11 Appareil de mesure 4 cone

L'appargil de mesure & obne (Flgure 1.1) dait étre constitué d'un cone a surface métallikjue lisse, monté sur un
dynamoméire pauvant mesurer une force axiale de 100 N. Deux lignes doivent étre marquées sur la surface du
chne da fagon continue, l'une correspondant A ka section circulaire du céne dont le diamétre est da 60 mm el l'auire
comespondant & la section de diamétre 75 mm.

1.2 Intervalles dans la structure de |a base

Insérer la pointe du cdne (vair 1.1) dans lintervalle a mesurar de fagon que son axe de symétris soit parpendicu-
laire au plan qui contient les bords de cet intervalle. Avancet le cdne lentement et farmement dans cat intervalle,
jusqu'a oe qu'une force axlale da 100 N soit atteinte. Dans ces conditions, kes points de contact entre la surface
du edne e les bods de lntervalle & mesurer doivent étre les points ol la diamétre du céne esi da 75 mm ou une
position de diamétre inférieur.

Répéter la mesure en autar d'endroits d'un tel intervalle qu'ii sera nécessaire pour déterminer les conditions les
plus défavorables en dimension et déformation des bords da Fintervalle. :

Les normes 35

Page 31
EN 1646-1:2004

1.3 Mesure des intervalles

Insérer ia pointe du cone (voir 1.1) dans lintervalle & mesurer de felle fagon que 50n axe da symélrie soil perpen-
diculgire au plan qui contient les bords de cet intervalle, Avancer le chne lentement et fermement dans cel inter-
valle, jusqu'a ce gu'un effort de 100 W soit atisint. Dans ces condiliona, les points de canlact entre 1a suface du
cona et las bords de lntervalie & mesurer doivent se situer entre les points ol ke diamétre du cone est respect-
vement 80 mm et 75 mm. Répéter la mesure en autant d'endroits d'un ted Intervalle, quiil sera nécessatre pour
déderminer las condilions les plus délavorables des bords de lintervalle,
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Annexa J
{normative) 14
Chauffage {voir9) ’
25 - _
(<%l ou 0
JA Principe
La présenie méthode d'essai a pour but de déterminer si une autocaravane réunit les exigences de chauffage des r 2 -
classes 2 et 3 de MAricle 9, 1 I Ty T
Lbgende
J.2 Préparation et made opératolre t  Tempéralure ambdante
&) Placer 'autocaravane, moteur armété et clé de contact retirée, dans une atmasphére relativement calms, par 2 Temps
exemple un local exempt de couranis d'air {dans le cas d'une autocaravane da classe 3 l'essai poura étre 7; est le temps de refroldissement = 10 h
affectué dans une chambre froide) ; 7z ast le temps pendant leque! le ch ast allume
b tous les onifices de ventilation réglables doivent &e fermeés pendant toute 1a durde des essais. Des disposiils + £ 20 pour une sévation de lempératurs de 20 K

camplémentaires disolation, loumis de série, pour las aulocaravanas de classs 3, peuvert Stre utilisés ;
¢) le chauffage utilisé doit &tre calui qui équipe normalement l'autocaravene, et doit étre indépendant du moteur ;

et dot glre | Ty sl le temps de stabliisation = 1 h (début | ; i
d) le point da rélErence ulilisé pour la mesure de la tampérature intérisure doit dtre situé & 1 m au-dessus du plan- 3 s (début lorsque fa températura imiérieure attsint 20 °C)
cher, au centre da la partia habitabls, & I'exclusion du poste de conduite | Taestle temps de mesure = 2 h pour la de cona lon d'értergh

o

@) onconsldérera gue les prescriptions de température sont remplies si, dans |& cadva des essais décrits, la tem- Figure 1.1 — Diagramme des tampératures d'essai
pérature da |'air au point de référence, 2 h ou plus avant le début de l'essai esl

i) dau moins 20 K supériours & 1a température amblante extérieure, dans le cas d'une autocaravane de
tlasse 2 ;

+ = 4 h pour une Hévalion de température e 35 K

i) d'au moins 35 K supérieure A la température ambiants extérisuca, dans le cas d'une autocaravane de
classe 3 ;

, iii) et n'est pas supérieure de plus de 7 K a la température de I'air masurée & 1 000 mm au-dessus du plancher
: ot & 200 mm des parois ou des fenélres de I'habitacie.

J4.3 Expression des résultals

©On doit considérer que lawtocaravane a satisfait A {'essai si les diflérences de température requises 4 ['Adticle 9
ont &té maintenues au cours de l'essai.

J4 Repport d'essai
Un rappart d'essai doit étre dlabli, mentionnant si l‘autocaravane a satisfait ou échoud i l'essai.
Le rapport doit Indiquer, fe cas échéant :

a) dans queiles canditions le défacut s'est produil ;

b} la différence de températures obtenue,
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Annexe K KT Apparell pour egsal de résistance des marchepieds

{normative)

Matériel d'easal 1
j z
3 [

K.1 Géneralités - L
Tous les matérlels pour essal doivent pouvoir fonclionner avec une précision de = 10 %. \_\ :
K2  Boitier dynamométrique Légenca

Tige filetée 4 extrémié hexagonale {par exemple, vis d'actionnement de vérin de caravarie}
Sectian lubulelre en acker

Boitier dynamométrique capable de mesurer des charges an compression comprises entre 450 N et 2 200 N.

Four les marchepleds doubles, 8 fau emviron 400 mm
Trous de fxation au sol

K3 Boitier dynamométrique
Boftier dynamoméfrique capable de mesurer des charges en Iraction camprises entie 50 kg et 150 kg,

m e W R

Hauteur vadable entre 250 mm et 450 mm

Figure K.1 — Exemple d'appareil d'essai de résistance du marchepied

K4  Masses certifiées
K.8  Disposltif Hexlible de répartition de charge

Sanple ou courroie en cuir souple de 100 mm de large munle d'un crochet 3 chaque extrémité, pour permettre da
finar la barier dynamaormérique.

i K5  Plate-forme de répartition da charge Dimensions en milimétres

Plate-forme de répariition de charge d'dpaisseur minimale de 12 mm, de masse enire 5 kg et 10 kg (contre-plagué
maring) :

a) de (350 » 1700) mm pour les aulocaravanes d'une surface projetée supérioure 2 12 m2 ;

b} de (250 x 1 700) mm pour les autocaravanes dune surface projstée inférieure ou égale & 12 m?,

Masses certifiéas approprides pour répondre aux exigences des Annexas D et F,

K6  Plaques d'acier doux
Plaques d'acier doux d'anviron (100 = 150 x §) mm,

Légende
1 Points de lixetion du bottler dynamanmitrique
2 Tiasu oU cuir soupke

Figure K.2 — Exemple de dispositif flexible de répartition de charge
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K9 Plaque pour essai de marchepied

Pldce réalisée dans un matériau rigide, de dimensions au moins 10 % supéreurss aux dime_nsions maxi_rmles
du{des) marchepied(s} & essayer. Cetts plaque doil &tre entidrernent recouverte de papier &meri de grarulaton 60
463,

K10 Eprouvstte de frottement
L'éprouvetta de froltement est conslituée d'une masse d'acier de 80 kg, de 200 mm de longueur, 1 00 mm de lar-
geur at envirgn 180 mm de hauteur (selon la densité de I'acier), avec une samelle de caouichouc de 8 mm d'épals-
seur, collée sur sa base. Gette semelle de cacutchouc doi oon'esponf:lre Bux spécifications dacriles en B.2 de
NSO 464%:1385. Un exemple déprouvette de frattement est représentd an Figure K.3,

Dimenskins en millimétres

Légende
1 Crochet de fraction solidement fixé

2  Semelle caoukchouc de B mm
Figure K_3 — Exemple d'éprouvatte de frotiement

K.11 Sphére
Sphére de bois de 100 mm de diamétre pouvant &tre lixée 4 I'appareil de mesure a cone (voir K.12).

K.12 Appareil de mesure & cone
Appareil de mesure A cine, tel qua décrit & FAnnexe |.
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Avant-propos

Le présent documenl (EN 721:2004) a été élabord par le Comité Technique CENITC 245 «Véhicules habitables
de loislrs=, dont le secrétaslat est tenu par la BSI.

Catte Norme eurdpéenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un fexie identique, soit

par entérinement, au plus tard en mars 2005, &1 toutes les normes nationales on contradiction devront étra retirées
au plus tard &n mars 2005.

Le présent document remplace I'EN 721:1998 «Véhiculas habilables de Joisirs — Exigences de ventilation de
Seion e Réglement Iniérieur du CEN/CEMELEC, les institluts de normalisation nationaux des pays suivants sont
lanus de matire cefla Naorme surcpéenna en application : Allemagne, Aulriche, Belgique, Chyprs, Danemark,
Espagne, Eslonie, Finlande, France, Gréce, Hongrle, ilande, Islande, ltalle, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,

Malte, Morvage, Pays-Bas, Polkogne, Portugal, République Tehaque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suade
el Sumes.
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1 Domaine d'application

L.e présent document spécifie les exigences minimalas de ventilation de sécurlté applicables aux véhicules habi-
tabias de ilsirs.

Wl foumit différentes méthodes de caloul ou d'essal de la ventlation de sécurié.

2 Références normatives

i mdi ication du présent document. Pour ies réfé-
Les documents de référence suivants sont mdispensables pour I'apphcatlun' d e
rences datées, seule l'édition citée s'appiique. Pour les réfe_renc&s non datées, la derniare ddition du document
de rélérence (y compris les éventuels amendements) s'appligus.

EN 624:2000, Spécifications pour les appavells fonctionnant exclusivement aux GPL — Apparelts de chauffage &
clroult dlaniche fonctionnant aux GPL & nstaller dans les vahicules ot bateaux.

EN 1387820083, Véhiciles habitables de loisirs — Temnes et définitions.

3 Termes el définitions

Pour les besuing du présent dacument, les termes e1 définitions donnés dans FEN 13876:2003, ainsi que les sui-
vants, s'apphquent :

s
surface projetes totale
surface projetée tatale mesurée comme sult :
a) caravanes : largeur hors tout multipliée par longusur hors tout, & Pexelusion du dispositif d'attelage ;
. 3 iplié hors lout. Lorsgue
b} autocaravanes ; largeur hors tout, hors les rétroviseurs extérieurs, mu||_1pllee par longueur .
) la pariie habiitable esl démontable, la surface projetée totale est le produil dé 1a longusur hars lout de 1a section
démontable par la largeur hors tout ; -
¢} résidences moblles : langeur hors lout multiplide par longuedr hors tout, z‘a_l'exclusion du thspositif d'attelage.
Quand una résidance mobile comprend plus d’un élément, I'a surface projetée 101ale estla somme des surfaces
das éléments séparés avant gue ceux-cl ne soient rattachés

2.2
modile ) o L '
modéle, différent du rodéle scumls aux eseais si l'une des éventualilés ci-aprds s'applique :

a) |a dimension extérieure ou la forme de la camosseria est modiliée ou, dans le cas d'une autocaravane, un véhi-
rule de base différent est utilisé ;

b} les apparells de cuisson som montés A plus de 300 mm de leur position dans le modale oontrﬁglé‘; ils ol da\rart
tage de brilleurs que le modéle comiriié etfou un autre appared non &tanche est d'un type différent ou monté
dans une pasition différente ;

¢} une ouverture de ventilation permanente quelconque dans I'enveloppe axtéri_eyre du véhicule i::zst de type dil-
férent de oelles du modéle contrélé, esi située A plus da 300 mm da laur position dans fe modéle conirdlé ou
est sérieusement obstrués ;

d) le volume intérigur du véhicule habitabla de lolsirs, sans las meublss, différe de plus de 10 % du volume inté-
rieur du véhicule soumis aux essars
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4  Exigences
4.1 Généralités

Chague compartimant habitable, a exclusion des toilettes ot das salkes de bain, doh 8108 équipé d'une vantitation
de gécurité. Un compartiment habitable dor une parfie peut étre temporairement séparde par un rideau doit Blre
conskibrd comme un compartiment unique.,

La vantilation doit permattre :
a) le renouvellemenit de I'air pour les occupants ;
b} Papport en alr da combustion & tous les appareils non étanches : et
¢} I'évacuation des produils de combustion de tous las apparsils non &tanches.
Cefto exigence doit lre cansidéréa comme remplie si, pour chaque modale {voir 3.2) :
1) la surfrce libre minimate de ventilation de sécurité est assurée conlormémeant & 'articte 5 ou

2) lateneur en CO; de I'air dans les compartiments hablables du véhiculs habitable de kisies ne dépesse pag
de plus de 1 %, en valeur absolue, le miveau de I'atmaosphére du fisu dessal, lors d’un essai réalisé selon

l'article 6 per un centre d'essais indépendant, o1 si une étiquette permanente est fixée A coté du réchaud
{voir Annexe A),

Si |a surlace libre de ventilation est réduite loesque be vahicule 5t en moLvement, les aératgurs dolvent revenir
autormatiquemnent, dés que le véhicule est & I'arnét,  la position dans laquelle la surface libre de ventilation de
sécurilé a 816 cakoulée conformément 4 Parlicle 5 ou contr8lée confarmément a 'anticle 6.

4.2 Pénétration des produits de combustion

Les terminaux d'evacuation dofvent &re placés conformément aux instructions du fabricant des appareils, de pré-
farence au 1oil ou dans la paroi du véhicule,

Larsque fa légistation nationale {voir Annexa A de MEN 624:20(K) ninterdit pas que # conduil d'évacuation dun
appareil passe au travers du plancher, des précautions doivent &tre prises alin d'empécher La pénétration des pro-
dults de combustion 3 J'intérieur de la zons habitable par des ouvertures d'sération situées dans le plancher. La
terminal d'evacuation dolt étre placéd aussi prés que possible des cités ou da Parridre du véhicule.

NOTE  Si das tarminaux d'évecualion sor situés sous le plancher, il est recomemangé que les ouvartures de vertilation
en parlie basse soient placées dans les parois latérales du véhicule et non dans e plancher.

Lorsque la surfate sous plancher es! divisée en sections distinctes, par exemple lorsqus fes parties du chéassis
ou lea supports de plancher font saillis en dessous, aucune ouverture de vartilation ne doit se trouver dans la
méme seclion quun ferminal d'évacuation.

Les terminau d'évacuation ne doivent pas étre placés & moins de 500 mm d'ur: point de remplissage de carbu-
rant, d'un orifice d'adration du réservoir de carburant ou de tout aérateur du systéme de carburation.

Les terminaux d'évacuation placés sur une parol ou au toit (sauf dans ie cas d'appareils & gaz dord la consomma-
tion ne dépasse pas 30 g/ de GPL) ne doivent pas &lre posés & moins de 300 mm d'un aérateur de la partie
habitable ou de I'ouverture d'une fenére.
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1
{
2
Légends
1 Adralaur
2  Zone mierdite
! =300 mm
— Zone interdite sux ouvertures d'évacuation des prodults da combustion
Figure 1 —Zons In par rapport aux asmateurs

i B i i i dont la consomimation ne dépasse
je terminal d’évacuation d'un apparedl (sauf les appareils -1 gaf: mat '
I;:;sggegm de GPL) sst placé & la verlicale, sous l'ouverturs d'une ferétro, Vappareil dolt Atre equipa d'un systéme
d'arré! automatigue empéchant son foncalignnement si |a fenétra ast puverte.

4 1

3
Légande
1 Fenéhe
2 Zone imerdite
3 Pancher
] =300 mm

X i ons
_.Zone intardite aux ouvertures d'évacuation des produits de combusat
Figure 2 i par rapport aux fandtres
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43 Elimination des obstructions

Les ouveriures de ventilation doivent &tre disposées de fagon a ne pas étre rendues inefficaces par des draperies,
rideaurx ou auires obstructions.

Si Paération de I1nbérial.:r 54 fait 4 travers une armoire, un caigson de |it ou un espace simileire, il ne doit pas éwe
possible dobstruar par inadvertance % p ge o'air, par ple en rangeant des objets dans ces wolumes.

4.4 Grilles de ventllation

Les ouvertures de ventilation doivent étre protégées par une grile facilemem accessible pour le nettovage.
L*accas peut ge faire grace & I'empioi d’un simple oulit, un tourne vis par exemple,

5 Surface libre minimale de ventllation de sécurité, par caleul
5.1 Géndralités

Toutes les grilles (voir 4.4} dolvent &tre prises en comple dans |e calcul de la sunace Bbre minimale de ventilation
de sécurité.

Quand |a ventilation au niveau haul n'est pas assurée par des agrateurs de tolt, 1s surface minimale de ventilation
haule doit &tre le double des valeurs indiquées pour les agrateurs de toit du Tableay 1, Les cuverkires d’aération
hautes, qui ne sont pas des asrateurs de toit, ne doivent pas Atre situées A moins de 1 800 mm du niveay du
Plancher du véhicule habitable de loisirs et en aucun Cas 4 moins de 300 rm au-dessus de Ja surface supéricure
du matelas non comarimé de la couchette la plus hautg.

N et possible de combiner aérateurs de toit 6t aérateurs de paroi. Afin de calculer le niveau de ventialion requis,
soustraire le niveau de ventitation fourni par les adrataurs de toit du total requis. Muttiplier le reste par deux pour
cbtanir le niveau de ventilation requis pour les aérateurs de paral.

Les ouvertures d'asralion basses ne doivent pas 4tre situéas 4 plus de +00 mm ay-dessus du niveau du plancher.

52 Dimension des cuverturas de ventilation dans les compartiments habitables
5.21 Compartiments habitables contenanl des apparells non étanches

Las ouvertures de ventilation doivent étre conformes au Tableau 1.

Tableau 1 — Dimensions minimales des ouvertures de ventilation dans les compartiments
cohtenant des appareils non élenches

Surface projetée totale des véhicules | Ventllation haute minimale Ventilation basse
habitables de [oisies {adsataurs de toit) minimale
m? mm? mm?
Josquh 5 7 500 i 000
Plus de § ot jusqus 10 10000 1 500
Plus de 10 &t jusqu'a 1S 12 500 2 000
Flus de 15 et jusqu’a 20 15 000 3 000
Plus da 20 206000 5000
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§22 Compartiments habitahles dont Is surface au 20l est supérieurs & 10 m?

Les compartimants dont ia surface au sol, mesurée de paroi a parai, ast supérieure & 10 2, ek qui ne contienent
pas d'appareils non étanches dojvent avoir une ouvarture de ventilation de sécurité de 7 500 mm® au niveau haut
au de 15 000 mm? en Fabsence d'adraleurs de o, et de 1 000 mm? au niveau bas.

523 Autras compartimenis habitables

Tous les compartiments ne comportant aucun appareil non étanche, a l'exception des toilettes ot des saties de
bain, doivant avair une guverlure de ventilation de sécurité de 1 500 mm? au niveaus haut ou de 3 000 mm? an
I'absance d'aérateur da toit, et de 500 mm? au niveau bas.

6 Essais

6.1 Préparation

§.1.1 EHectuer lessai en atmosphére cakme 4 une ternpérative ambiante extérieurs de (20 £ 5) °C.

§1.2 Mesurer ke niveau da CO, de I'atmosphére du lieu d'essai & une distance de 1 000 mm véhicule
en essai.

5.1.3 Fermer toutes les fandires, les portes et lous les aérateurs obturables manuellement et ias maintersr
fermés pendand toute ia durée de I'essai. Quvrir les rideaux de séparation.
Installer les lits en position de couchage.

Metire les aérateurs réglables sur leur posttion minimale. Obturer hermétiquement le passage de tous bas services
'instruments.

Amdtor ious les dispositifs de vertilation mécanigua.

62 Mode opératoire

621 Masurer 2 niveau de GO, dans les eompartiments du véhicule habitabie de Iofsirs & 'akle d'un appareil
Stalonné. Realiser kes mesures simuttandment dans fous les compartiments.

822 5iun réfrigérateur fonctionhant au GPL est installe, le taire fonclionner & son régime maximal. Faire de
méme avec Wous las autres appareits non étanches, sauf les grills, réchauds et fours,

€231 Pour simuler I'occupation des compartiments, al introduive un facteur de sécurité tenant compte dg la pré-
sence d'avertuels ocoupants supplémertaires et de 'utiisation prolongée sans surveillance d'un apparell de cuis-
son, installer un appareil produisam du CO;, alimenté au propane. Régler la pulssance W, du briteur & Maide de
Ta formule suivante :

W, = 12 [(0.1 x ) +{01 % N)} (1)

oil :

Wp es\ |a puissance du brileur, en Kilowatts ;

P esife nambre de couchettes d'origine et da couchettes supplémentaires prévues par le Jabricant dans la
pigce soumise & I'essai

N est la nombre fotal de brileurs de 1ous les grills, réchauds et fours dans la ou les pidcals) soumisals) &
l'essai. .

Placer le brileur produisant ke GO 3 environ 200 mm au-dessus du plancher et prélever des échantiflons de

raimosphére 4 enviran 200 mm sous le plafond, & peu prés au centre du compartiment, en un endeok ol aucune

ouveriure de ventilation n'est susceptitle d'exercer une influence et non directement alrdessus du brileur.

f
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8.2.4  Aulieudutiiiser un brileur alimenté au pro i il . " L
cule habitable da loisirs. propane, il est possible 'amener directement lo CO, dans le véhi-

Dans ce cas, la puissance en kil i i
Dana ce Tableaupzlf ilawalts est calculée & partir de la farmule [1) et convertie en volume de COuh
Intreduire l& GOy & environ 200 mm au-dessus du plancher du véhicule.

Fournlr la puissance calorifique calculée a partir de |a formule {1} dans le cormpartimenl, au moyen d'une o plu-

sieurs source(s) de chauffage détinie(s) {par exempla appareil de chauff lampa & : i
mité du point d'émission de COy. Ne pas utiliser de vertilatewr. e o0 ° &ncandescance) & prox:

Tableau 2 — Converalon des kilowatts en volume de CO,

Hautsur du site d"assai su-dessus | CO; par klowartt ¢e brilleur
du niveau de la mer aN-C

m h

0 125

250 130

500 133

750 137

1000 14

6:2.5 _Pre]evar de premier échantillon de COy aprés 20 min. Efectuer les préldvamenls suivams & Intervalles
d'au moins 5 min et d'au plus 15 min. L'assai est terminé si trols prélévements consécutits founissent les mémes
résulials (a ce moment, i niveau de CO, dolt &ire considéré comme constant] ou &i la concentration de CO

dépasss de plus de 1 % (en valeur absolue) le niveau de I'atmosphére du lisu d'essai. ?

Si lessai g5t interrompu pour une raison quelconque, par exem | Etnction i
 Moss ; ) ; ple l'ouveriure d'une porte ou lextinction involon-
taire d'un bellour, aéter l'essai st recommencer un nouveau cycfe d'essal apras une péricde minimale ds 1 h.

6.3 Rapport d’essai

Un rappon d'essai doit atre £tabli pour donner les résultats al i i ahi i isi ik i
0U échoUS BUX 855aiS, indigquer 5i ke véhicule habitable de laisirs a satisfait

7 Livret de 'usager

Dans le livret de Fusager, I'attention doft &tre attivée sur kes points suivarts -
a) la ventilation de sécurité na doit en gucun cas &tre obstruée, méme partielioment ;

b} lemplacement de la vent/lation de sécurité et |a nécessité de mainteni i
. nir fes grillas ou écr
pouzsiéra ; grillas ou ecrans propres et sans

¢} des apparails de type rachaud 4 flamme nue ne dolvent pas &tre utilisés pour le chautfage de ia piéce ;

d) slle véhicule habliable de loisirs a 66 soumis aux essais Bt agree "arti [ i
! ! agrée en vertu de l'article 6, e texte de la noti
tavertissement spécifié dans I'Annexe A doit &tre reprodult dans (e livret da I'usager ; >

) il g5t recommands de mettre les toits relzvables en position haute i le véhs i i ili
1 2t recommands po! hicule habitable de lolsirs est utilisd

Le livral de Pusager doil &tre libellé au moins dens la langue du ghi
premidre fois. qu pays dans lequel le véhicule est vendu pour la
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Annexe A
(normative)
Notice d'avertisgsement

habitable T i i k ice d i t permmanente
umis aux, essais selan Particle §, une notice d avsmsser!'len <
e oo squel le véhicula st vendu pour la pramiére fois, dolt #re

tacile de |a voir.

S ke véhicula
{voir Figura A1), rédigée dans la langue du pays dans | e
fixde & oAt du gelll, du réchaud et du tour, an un emplacement ol il est

AVERTISSEMENT

Quand vous cuisinez, | est essentiel &' ssaurer
une ventilation supplémentaire on cuvrant
par exemple une fendt & proximisé du grill,
du réchaud of du four. N'utiliser
pas les apparells de cuisine pour le chautfage.

Figure A.1 — Notice d'avertissament

Les caracibres du fitre doivent #iré en majusoules dau moins 6 T de haul el de coulewr rouge. Le reste dutexis
doit tre imprime en nofr et aucune letire ne doit tre d'une hauteur inféreure &3 mm.

@ @) AFHOR 2005 — Tous drmita rkgarss
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norme européenne NF EN 1648-2
Mars 2005

norme frangaise

Infice de classemert ; § 58-203

ICS : 43.100 ; §7.200.30

Véhicules habitables de loisirs

installations électriques i trés basse tension
de 12 V en courant continu

Partie 2 : Autocaravanes

E : Leisure accommodation vehicles — 12 V divect curent axira low voltage
alecirical installalions — Part 2; Motor caravans

D Bewohnbare Freizeittanizeuge — Elaktiische Anlagen fir DC 12V —
Tell 2: Mtorcaravans

Norme francaise homologuée

par décision du Direcleur Général 'AFNOR le 5 février 2005 pour prendre effet
la 5 mars 2005.

Remplace 1a nomme homologuée NF EN 16548-2, de décambre 1897

Con'espondance La Notme européenna EN 1648-2:2004 a |a statut d'une norma frangaisa.

Analyse Le présent document spécifie les exigences en matiére de séeurits, de santé et de
fonctionrement s'2ppliquartt aux inslaliations &lectriques & trés basse lension (TBT)
de 12V en courant continu {CC) uiliisbes dansia partie habitable des autocaravanes.
Les restrictions d'application sont données dans 'Article 1 «Damaine d’applications.
Il donne également les caractéristiques de sortia TRT des équipements basse Ten-
sion (BT) pouvant &ire utillsés pour fournir une alimentation TBT

Descripteurs Thésaurus International Technique : installation électrique, trés basse tension,
courant continu, caravane, autocaravane, régle de sécurltd, prévention des
accidents, spécffication, aimentation électrique, cdblage, protection contra les surin-
tensités, installation.

Modifications Par rappart au document remplace, révision de la norme,

Corrections

Editde =1 ciffusée par ‘A F. o lisation (AFNOR) — 11, avanus Francis da Frassenss — 93571 Seint-Denig La Plaing Cedex

Téi".:i—SS[D)'I 4162 B0 04 — Fmx : + 3T {01 49 17 30 00 - www.afnorf

& AFNOR 2005

AFNDR 2005 1# tirage 2005-03-F

‘*
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1 Domaine d'application

BT : L ment s'apphiquant
acifi i akiére de sacurité, de santé et de fonctionne
. p@se“;@ucugzn;;qpau;::lg I:és:l?ag;i:mtesn;g: (TBT) de 12 V en courant continy (CG) utilisées dans 1a partle
aux installations
hahitable des aulocaravanes. ‘ N ’ _
‘appligue quaux installations &lsctriques reliées a Vinstallation &lecirique du véhicule de base ou qui pauve!
i
;:2,:: ?gi%gs par lintermédiaire de dispositifs de couplage.

i B nsion (BT
ssent document spécifie sgalement les caractéristiques da ?onia TBT dede: egu;p;n::r:: rbr::i?r ;.efj o OL ri|;
g utilisés pour fournir une akmentation TET, mais il nfimpose pas d'axig e
pnwm:a:r;érisﬁques techniques &t fonctionnelies s'appliquant aux appareils 1 instal . ances
?:I';ﬁms aux instaliations BT sont spécifides dans le HD 384-7-708 51.

2  Références normatives

i indi ¥ fion du prasent docurment. Pour les refé-
suivants sont indispensables pour 'applica ! el refe
Lﬁo‘:osc::;:e? ::urlgflé';r'xn citée s'applique. Pourles ré'[é_lances non datées, la demiére édilion du docu
;':nréférenoe {y compris les éventuels amandements) s'applique.

e habitation rolatives 4
EN 1646-1, Véhicutes habitables de Ioisirs — Aulocaravanes — Partie 1 : Exigencas d'habitatiort tives
santé ol & fa séourits.

EM 13878:2003, Véhicules habitables de loisirs — Termes &t définifions.

-] ! impacts méca-
EN 50102, Dagrés de protection procurds par les enveloppes de matéiiais dectiiques conlre fes fmpa
niques extemes (code 1K).

N 60335-2-20, Sdcuritd des appareils slactrodomesiigues el analogues — Parfie 2 - Régles parilcufiéres pour
p chargsurs dé battene (CE| 80335-2-29:1994, modifis).

EN 80529, Degris de protection procurés par ies snveloppes {code IF) {GEI 60529:1988).

i Sgate A
HD 21.1 54, Conducteurs ei cabies isolés au pelychiorure de vinyte, de lansion nominale au pls aga
450750 volts — Partie 1 ; Prescriptions géndrales.

. . ate
O 21.3 53, Conducisurs ot cibles fsofés au poiychiorure de vinyle, de tension ‘nc;mafe au plus 803l
: 450750 V- Partie 3 : Canducteurs pour installations fixes (GEI 60227-3:1993, modifie).

. . soale
014 52, Conductewrs et cibles isolds au polyciorure de vinyle, de tension nominale au pus 8ga
O orres b Pavtio 4 . Cablos sous gaine pour instaliations fixes.

i f
HD 21.6 §3, Conductetirs ot cibées isolds au polychionre de Wnyfe de tansion nemingle au plus épale
4 450750 V — Partie 5 - Gébles souples (CE) 80227-5:1979, modifié).

f ; a0V —
HD 22.1 S4, Conglictaurs et chbles isoigs au caovichouc — Tension nomingle au plus égale 4 450/7
Partig 1 : Prescriptions géndrales.

HD 22.4 83, Conductsurs ef cables isolés au caouichous — Tension assignée au plus sgale & 450/750 V —
Partie 4 : Cibles souples (CE] 60245-4:1994, modifie).

150 6309, Proteciion confre lincendie — Signaux de Sdcunté.

N ) i ot
IS0 65722, Véhicules ratitiers — Cébies monoconducteurs de 60 V et 60D V — Dimensions, méthodes dessai
exXigences.

1S0 BR20-1, Véhicules rowtiers — Liaisons fusibles — Partie 1 Définitions et exigences gendraies d'essal
180 8R20-3, Viéhicwies routiers — Liaisons fusibies — Partia 3 - Lisisons {usibles & lenguetta (type plat).

IS0 §620-4, Vihiculkes routiers — Lialsons fusibles — Fariie 4. Liaisons fusiblas avec conltacts fermeltes (type A)
af contacis bomonnés {type B) ef leurs montages d'essai.
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3  Termes et définltions

Pour les besoins du présen document, les termes ot définitions donnés dans PEN 13878:2003 s'appliquent,

4  Alimentation électrique
4.1 Généralités
L'alimentation électrique doit se faire en courant confinu

auxiliaire, sauf dans le cas d'tne autocaravane dont la
dépasse pas 8,5 m2. Dans ce cas, il est autorise o

Sous une tension nominale de 12 V dapuis e batterle
produit de la langwreur hors towt per |a largetir hors tout ne
utiliser uniquament fa batterie du véhicule da base.

L'ahimentation électrique de la batterie ausiliaire dolt se faira apartlr de MnstaMation élecirique du véhicula de basa
0u d'une ou plusieurs des sources suivantes -

a} un chargeur de batteria (voir 7.4) ;
3i lo chargeur esl couplé & un transformateur/radrassaur place & Fintérleur de l'autocaravane,
reils raccordas peuvent égalemant étre alimentes directement & parlir du redresseuyr ;

b) un généraleur alimenté par nimporte quetle source d'dnengie (voir 4.3) ;
¢) des cellules phiotovoltaTques (volr 4.3).

les divers appa-

Wl est nécessalre de sassurer que la batteria auxlfiaire ast automatiquemert déconnectée de I'allmentation Slec-
trique n 12 V du véhicule de base lorsque e motewr da ce devnier est amété,

Si plusieurs sources d'alimentation sont utlilsées, il faut s'assurer qu'll n'existe aucune interaction défavorabie.
4.2 Batteries auxiliaires
421 Geénéralités

Une batterfe auxiliaire doit étre ullllsée axclusivemenl pour I'alimentation éfectrique de la partie habitable,

422 Typa de batterle

Une batterie auxiliaire dolt &tre de typs 1achargeable.

Les batieries non rechargeables ne constituent

pas des batteries auxiliaires au sens de 4.2, Elles pauvent ale
ulilisées & condition ¢'8re raccordéas a des cirg

ults distincts des aulres sources d'alimentation &fectrigue,

42.3 Capacité

Une batterfe auxiliaire doit avoir une ca

pacité minlmele de ) ampéres-haures (Ah) 20 heures aprés la denidre
charge.
NOTE  llest ecommandé d'utflser ung batteris prévia pour se décharger sur de longues pariodes, aves un courant rala-
tivament faible.
424 Bornes

Les bomes de la batterie auxlisire daivent &re marquées =+» gt
connaxions aux bormes de 1 batterie aux|llaire doivent &tre convengl

\Ir la confinuité du contact. Elles doivent &tre isolées, sauf i la
dispasitf d'isclement.

= dé maniére ¢laire of permanents. Les
blement serrées ou boulonnédes afin de garan-
batierie auxiilaire est site-mame pourvue d'un
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425 Emplacement ' ’ i
stallé i |l dait &tre placée dans un
i liaire n' [ dans Ye compariiment moteur, elle _ 4 C
B oo 44,26, co aﬁ:::r'lf; prm:ger contre les détéricrations mécanu:!ues. d'acces fﬁ “?omlg;te'g:::t;z:
ou Toma:fa.:é?ﬁnfﬂu wh fixation convenable pour empécher |a batteria de bouger,
eAfou la \
déplacements de M'autocaravane,

d ie auxiliaire
4.25 Compartiment de batier _ ) e
istant aux acides et étanche aur liquides doit Stre ins1allé sous une batterie :;gmd:;ﬂl; Eattarie
" platedaéu t;r;mld: + i) doit &tre an mesure de conlenir au moins 20 % de ia capacits e
Iyte ast H ! oy
recommandée, lorsque celle-ci est en place. . oo
Lintérieur d'un compartiment de batlarie auxiliaire doit tre ventik et protégé contre 1a corroelon enge
los gaz chargée dacde. S rotosion sooten: : " de ventilation externe dirigé vers
a} seit par linstaliation d'une batterie ausiliaire étanche Gquipée dun sysiéme
‘sxtérieur de Fautocaravane ; _ ) I
1 . linstallation 'une batterie auxfaire enfarméa dans un eornlparhment zdr:ﬁ’g:l u;l:?]r;le:;-:me ontre 8
? xlr‘rop:irun et venlkilé vars f'exiérieur de Paulocaravane au mzrein d r;"::l "‘tlu;g.}r‘?rt‘l1 partirnenlt e sl
i jmal te 8 mm, situé sur ia partie supérieu 7 ? la be
m:m‘f:m:nm:tinr:?rﬁgms ou conditions de lvraison du fabricant de 1a baiterie auxillalret, I
i i Taulocaravana, et gar
verdilath i t on hewt, vers l'extériaur de T'al ane iri
? spit i m‘la_non bot cr:am;r:lnn;:%eer:\za ; za?nplis les bords des orifi'cas da vennlahon;i ?:m u:ergs;?r;:
e P o on; ey dun revétement anticorrosion. La taike minimale de 1?. venfilal pabibsitiond
resuspafrét'_au::ea:ggsn:: " en bas, ni intérieura 3 80 mm? en haut. Siie companiment 'ouvie ve
el 3 mr
?:;auéaram. 80N couvercle doit dtre étanche i l'eir.

gen au
Les &xi ces conceriant la protection conire la cotrosion ainsi que la vantilation ne sont pas appllcabes X
a5 p

batieries & dlecirolyte gélilié. . - - » N
i aucune baterie auxidiaire nest fournie, I’emplagmant o ies m:t;::zgn; ;&wgﬁnzgun;:ﬂnzuﬁm 0 la barerie
imen s a), b) au c), doivent &tre consignas tru oo
I?Tﬁmcs'mlleo:r:lpm":;ﬁceﬁ e1)ra apposée dans le compartimant ou & proximité de celui-ci et indig
i i '} jonss

Pour tes instructions dinstallation de ia batterie auxliaire, voir le manue d'instructio » s
Lorsque |e fabsicant n'a pas prévu de digposition relative & vinstaliation d’une battere awdliaire, le manu
trugﬁons doil comporter 1a mention sulvarie :

i i i iiiaira,
tocaravane n'est pas conGue POAT recevoir une batierie auxiligire, Ne pas installer de batterie auxili
«Cette au

4.2.7 Notice daverlissement . N -
ice: d' i At doit ire apposse de maniére visile a proximité d= |a batteria auma«e ou Uzl.::a; ::a-

Unedgnéﬁignaﬁ:ﬁmt Cetle notice dolt &tva radigée dans la ou les langues officiefles du pays

VO - Lot )

ravane &gl mise en venig et doit indiquer : .

cAméter tous les app'areils et Smindre tolutes les lampes avant de brencher

auxtiaira=, . .

Le compartiment de la batterie auxiliaire doil également porter la mgn'tiot:1 :Zstfznse de furmers, conformém

1180 63089, dans la ou les langues du pays oll l'autocaravana st mise a .

ou de dabvancher la batierie

43 Autres sources d’elimeniation

431 Générateurs ot transformateursiredresseurs

i fairg & ou d'une source BT
| Falimentation est oblenue sans betterie dans e cireull par Fintermeédiaira $ gnr ga:n‘:r::l:;e e e ot
ot transtormaleuriredrasseur, 1a tension aux bomes de suﬂig souros dalnen e ot
bmmrr:lgat:un{x:n enire 11 ¥ au minimum & 15 V au maximum. Les ondulations de tensio
Btre Y

pas dépasser 1,2 Yy,
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432 Sources natureMes

Les sources d’energie rencuvelable, telles
pour {a charge des batteries.

Elles ne doivent &lre employéas qu'avec un dispositif permetiant d'éviter ta surcharge da la {des) batteria(s).

que l'snergie olienne ou solaire, ete., ne doivent étre utllisées que

44  Mesures de pratection

Linstallation TBT dalt &tre congue de manire i ne pas compromettre les mesures de pratection de linstallation
BT contre le contact direct ou indirect,

l doit £lre garanti que la misa en csuvre des courants db fi
g5 conducteurs de protection de installation BT,

Le pdie négatif du circuit
quipotentielle,

nstallation TBT ne provoque pas la mise sous charge

appropeid d alimentation des appareils TBT dans Fautocaravana doit étra relid A la liaison

§ Cablags

5.1  Seclion des ciibles et du ciblage fixe

Las sections du ciblags fixe daivent Stre conformes 4 FAnnexe &, L

‘Annexe A ne 5'8ppliqus pas aux lignes de
captewrs nl aux lignes de transmission de donndes.

5.2 Céabiage fixe
3.2.1 Cables

Tous les clrculte en provenance de la batterie auxiliaire doivent se composer d'un cable d'amenée et dun cable
de ratour {ligne & deux conducteurs). Le cable de ratour {négatlf) doit Btre raccordé 4 1a bone négative de ka bat.
terle. Le cable d'amenée (positif) doit Atre raccordd A la borne pasitive de la batterde,

Le chassis du véhicule de base peut servir de retour o

un circuit 4 la place d'un ¢ébla, sous réserve que la chute
da tansion ne soit pas augmentée.

522 Types da cibles

Les cables doivent &re de construction solldg ot confornes aux nonmes HD 21.1 54, HD 21.3 83, HD 214 32
et HD 21.5 53 ou MD 22.1 $4 ot HD 224 83, ou A 1150 8722,

§.2.3 Installation deg cAbles

Les cabias pouvent gire visblas pu dissimulés. Leg céables doivent 8tra protégs de fagon adéquate contre lag
risques da détérioration mécanique, da surcharge themmique et de réaction chimique.

Les cibles des circuits TRT et des autres diroui
condition que les Isolations des cables oy de chag
susceplible de les parcourr,

ts {cbles pour courant BT) peuvent cherminer ensemble, &
ue circuit solem congues pour Supponter |a plus haute tension

52.4 Fixation des chbles

Lez céibles cheminant verticalement doivent &tre fixéds 4 dexs

Mants horizontaux, 3 lexception des passages de cables dans des conduits ou das chemins de cébles, doivert

&ire fixds & des intervalles de 250 mm au Maximum. Si les cables chertinent horizontalement sur une structure
fixe, lls doivent &tre fixég & des intsrvalles de 400 rmm au maximum.

intervalles de 400 mm au maximum,. Les chemine-
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525 GConnexions

i ivanl étre accessibles et isalées,
Toutes les connexions de cbles doiven fos. _ s
Les cannexions des cibles extérieurs dolvent Atre arlermées afin d’offric une protection au moins confome
classe IP 34 sefon 'EN 60528.

526 Ciblesde battarle auxllisire ‘ o o ) .
Les cables d'une batterle ausilialre doivent étre protégés par une dauble isolation, jusqu’au dispositif de protect
contre les surcharges de courant (voir 6.1).

5. 2.7 Chaminaments de cables interdits ot instalistions de GPL

al i i iner dans
cibles, y compris les cébles servant A la gignalisation et 4 | 4clalrage routiers, r;o d?mr:up: :SILasm;:T; dane
e oo 'I:w.-nlou un logement de stockage de gaz de pétrolaﬁqué!le:a moins de S0O m B e
do mér:}:)ai:nts agaz, et ces cbles dolvenl dtre protégés contre |eg détéciorations mécaniques p
gﬁ:r:térieur d'un bub'a ou d'un conduit dlanche au gaz raversant ke compaftunent.- R
Une fois Installé, Yo tubie ou ls condul dolt &ire en masure de résister Aun choc équivalent & IKOB selon \
i dstén: i ique apparente a V'eail hu.
sarns Jubir de oration physique ! » N
i i i alkés & intérieur du campartimant ©
menis Slectriques ne doivent ére ins! du ey
oo ca?\lte:e-sr?;n?tiadneé mﬁ que loraque linstallatian gett au fonctionnement des rén:q:uem;:.it marﬁ gza‘; ::(uge-
AP rindiquer:u‘un récipient 3 gaz est vide) ou lorsqu'elle ast utilises & ntérieur d:ms e duloge
x,ntp,afes installations et composants élsctrique_s de ce type dolvent 2tre consfruits @ rmaniéer
pas constituer une source dinflammation potentiatie,

6 Protection conire les surcharges de courant

6.1 Protection des cibles positils

< haque circuit par au meins un dispo-
i rotégée contre kes surcharges de courant pour chague ns uf dspe”
Lll_:s;.:l Iamt:c.lt'igl ?uiit étdewnre ' nsg: la circuit en cas de surcharge ou de court—curc_un, li:fozlamcr;th?gmmal .
:Iispositl;fr?ﬂe pmia'ctiun ne doft pag dépasser inlensié de courant nominals admissible £ A

iné & protéger lalimentatian éte-c‘lrique‘issua du
Le disposit ¢ proeelon CarTe e o i do I patirc audlas, ot en aucun s 2 o co
mohd;%u:n?zemdg:u’:d‘: La dispositif de proaction contve les surcharges de colrant dgestll:e ie p:-;igira 12 bat
:erie auxiliaire cait &tre Instalké 4 I‘extrél:nité du cible l:leﬂl:1 l:!a:ﬁ'r: 1:! r;t?rns#:e ?Lt:)go r;n; del gg rour transtorrr_'na-
e ane auxiliaitred: ll‘ ?1: sg:é'o;r;ﬁf:;m:nw&gre;xw dolt &fre équipde d'un digpc}siti.f appropria de prob;:ulomn
teur,‘fedresseu;: ge cgouram placé entra ke transformeteurradresseur ou le genérateur ta courant m o o
mttc:;:faflucrlce di?uizuMn, sauf si cetta protection Bst oéja intégrée au transformateuriredréssaur ou o

de courant continu.

6.2 Types de dispositiis

Les dispositifs de protection contre les surcharges de courant dofvent &tre constitues de fusibles confonmes a
l"IeE‘:sO 88?2‘]0-1. 2 1180 8820-3 et 4 150 6820-4, ou da coupe-circuits adéquats.

63 Installation dea fusibles
Les fusiblas daivent &e protégés afin d'éviter les déériorations accidentslles.

Les normes 63

Page &
EM 1648-2-5004

6.4 Emplacementa interdits

Aucun dispositif de protection cantre les 3urcharges de courant ne doit dtre situe dans le com

partiment ou ke tage-
ment de stockage de houteilies de gaz de petrale liguéfié, ri g

dans celui d'une battsde ausxilialre,

7 Installstion deg appareils
7.1 Généralités

Ea specilication technique du consiructeur de autocaravane doit indiquer si un appareil TBT peut &tre wtilisé
avac Falimeriation foumie par un générateur de courant continu au un transfomateur/tadresseur du type spécifié
en 4.3.1.

Les apparefls pouvant étre ulilisss indifféremment avac fe
corlinu 12 V sont auloreds sous réserve
leur Imerconnexion soit empachée,

5 sy3iémes de courani afternatif 12 V of de courant
que les systdmes ds courant ahternatlf ou continu soient distincts s que

7.2 Sélection et raccordement des appareils

Tous les appareils dofvent étrs montés o branchés suivant fas instructions de fgur fabricant. Las
risés ne pauvent &ire wilisés que si leurs bornes sont clairement indiquées «—» et
conducteurs doni |a polaritd ast repérée par u
ol «hm,

L'étément chauftant 12 ¥ d'un réfrigérateur ne doil stre mis en service
caravane esl actionné ou lorsque I'aHernateur fonctionne.

appareils pola-
=+, ol §'ils passédent deux
n& coulsur, par des éliquettes au des manchons marqués «—»

que larsque le comact du motaur de 'aulg-

7.3 Prises de courant

Las prises da courant TET doivent dire bipolaires non réversibles etd’un type différent des prisas pour installations

BT. La tension et fa puissance maximale du circuft doivent &tre indiquées sur les prises de caurant, ou a proxmeté
da ces demidres.

7.4 Chargeur de batteria

8i un chargeur de batierie est refié & una source aftamafive
de 'EN 80335-2-29, Sa pulssance de sorlie en couram coni
Kimftée & une valeur maximale en ampéres ne dépassand pa
en amperes-neures 20 heures aprds la dernidre charge.

BT, if doit dtre conforme aux articles oomespondants
nu doil &tre réquiée par des moyens électroniquas ou
S 10 % de la capaciié de |a batterie auxiliaire exprimée

7.5 Eclalrages axtérieurs

Leg éclairagos, lels que les lampes d’auvent, installés & I'extérieur d'une autocargvane,

doivent étre pratégés, par
canstruction au par un habiflage, sontre las paadtrations d'eau, conformément au molns 3 la classe IP 34 selon
I'EN 80529,

7.8 Chute de tension

La tension aux bomes de tout équipement dlactrique fixe doit, dans des conditions d'utilisation normales, étre plus
élavée que Ja limite inférieure correspandant 4 la Norme européenne relatfve 4 I'aquipemant concems, Lovscue
Féquipement ne fait I'objet d"aucune Narme eurapsenne, 1a tension aux bomes doit éire telle quelle n'empéche
Pas ke fonctionnement en toute sécurité de cet équipement. En 'absenice de données précises, une chule de ten-
sion de Palimentation électrique ne dolt pas excédar 0,8 V pour chacun des #quipements,
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La chute de tension enire 1 chargeur de batierie BT et la batterle auxliaire na doit pas dépasser 0.3 V.
La formule (1) donne a valeur du courant de chasge f; (Al permetiant de déterminer le chute da tension :

.‘c=sx‘01 (13

ol
[ est la capacié de Ja batterie, en ampéres-heures |
t a5t |a périade de 1 h {neure).

8 Manuel d'instructions

Confarmamant 2 IEN 1646-1, ke manus| dingtructions doit comparier les rengeignements suivants, qui daivent

aire rédigés dans 18 ou fas langwes afficielles du pays ol Fautocaravane o6t mise an vents &

a) un avertiseement tormulé comme suit - «En cas de rempiacement d'une Batterie auxiliaira, la nouvelks batirie
doit 6tre de mémes type et spécification que la batterie auxiliaire instaliée d'arigine ou que ceux spicifiés par
e {abiricants;

by las instructions d'entretien et da rechargement de 18 batierie auxikaire YorsgU'elle est instatiée. Lorsqu'un char-
geur de haiterie est foumi, des indications sur son ulilisalion en toule sacunilé doivent 8trg incluses ;

¢} les ingtruchons concemant le choix, ke montage et le gémantage de la battarle auxiliaite dans un compartiment,
lorsque 'autocaravane prévoit son installation |

d) les détailz de Ia notica d'avertissament spécifide en 4.2.7, en atfrant 'attention sur son importance en matiére
e gécurild ; _

a) afin de garantir Puliisation en laute sécurité de rinetaliation Stectrigue, un schéma simplité du ciblage des ins-
talations TBT et BT, comportant la détail des couleurs etfou du marquags des cAbles, ainsi que les valeurs
nominales des dispositils de proteciion contre les surcharges de courant ;

£} les types dappareils utilisables et leur source d'alimentation ;

g} les instructions relatives & Putiksation et & I'endretien conects des appareils installés, tellas que précisées par
le(s) tabricant{s) de cas appareils ;

h) les instructions pour remplacar les fusibles (par examgple : type, intensité nominale).
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Annexe A
{informative)

Aelation entre [a section des
cbles, I'intensité de cour
et la fongueur de cible pour les installations de cahlagesaﬁp:es

At La section minlr 1ale des carnducteurs dolt étre déderminée palh 2g gr hhu voir A.1,1 u bien
( t I a r d ap a5 ( ir 1. ] +]

A1l Graphlques des sections minimales

10,00

T
X
% L AU
N

C \\\\\w \\\
TN R ——
. B S —

A A A BB R m
3 40
0 60
T

Légende

G Intensité du courant, an ampéras

T Longueur Wials, on métres

Langueurs totales (positive at aégativel, en métres

{La longueur de cheminement est Sgale & fa moitié de la longueur indiquée ci-dessus)

Figure A.1 — Graphique de |a sectlon
minima
de cAbings fixes avec chug g.esuc:sl}::cm'r: q’our los Installations

NOTE  atin d'oblenir Ja section mim RO
n minimale adaptée b un courant i
(2 = la lengueur de cheminement), la section deg cmducteu::l:ast de ﬁwﬁfis A

et 2 une Iongueur de cable totale de 24 m
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1900

oo 1114
TR

800

7.00 3

4,00 3

300 3

Légends

C  Intensité du couwean, en ampéres

T  Longuetrr totale, en matres

Longueurs totales {posifive et négalive}, en métres

{La Yonguseur de cheminement &st égale & lg moitié de la Iongueur indiquée ci-deasus)

Flogure & 2 — Graphi(Lue dy 12 section minimala das conducteurs pour les installations
de chblage de batteries, avec chute de fension de 0.3V

A.12 Calcul des sections minimales
La cakul des sactions minimales s'effactue & I'aide de I'équation suivante ;

A= wlxl (3
oxpxl ¢

st 1a section du conducteur, en millimétres camrés ;

asl la resistivite du cuive (0,01989 £ mmm & 50 °C) ;

est 1a longueur totale (cébles dslimentation ot de retour) des conducteuts, &n matres |

g5t I'intensité totale du courant, en ampéres ;

Uy  esila chute de tension admissible (0.3 ¥ pour les cébles de chargamant de batterie auxilieire, 0.8 v pour
los cAblages fixes).

Pour les valeurs intermédiaires, |2 résultat du caleul doit &tre arronndl & la section immédiatsment supéricure.

- T on
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A2 Les graphiques das Figures A.1 et A2, ainst !
une température de fonctionnement de 50 °CI. 1St que Véquation A1, supposent que lo conducteur est utilisé &

Lorsque Jes cables sont installés pour tonction ové j
o o Cables sont p ner & des températures élevées, la section minimale du céblage

A3 Sile labricant de I'apparsil stipule une ch .
v cdomnees & 1y e beroaton A.:. chute de tension autre gue 0,3 V ou 0,8 V, c'est cette valaur qui doit
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norme européenne NF EN 1949
Janvier 2003

norme francalise

Indice de classement : D 35-358

ICS : 43,100 ; 97.200.30

Spécifications pour les installations

de systémes GPL pour les besoins
domestiques dans les véhicules habitables
de loisirs et dans les autres véhicules
routiers

E : Specification for \he installation of LPG systams for habltation purposes
in lelsure accammodation vehicles and In other road vehidles

D : Fesllagungen fir die Installation von Flissiggasaniagen in bewohnbaren
Freizeittahrzeugen und zu Wohnzweacken in anderen Straienfahrzeugen

Norme frangaise homologude

par décision du Directeur Général d'AFMNOR k2 20 décembre 2002 pour prandre sffat
la 20 janvier 2003,

Hemplace partisllement les nonnes homofoguées NF 5 536-200, de juillet 1967 et
NF § 56-400, de juillet 1884.

Correspondance La Norma européenna EN 1849:2002 a be statut d’'une norme frangelse,

Anslyse Le préseni document spécifie las exigences applicables A I'installation des systames
fonctionnant aux gaz de pétrole llquéfiés, pour les besoins domastiques, dans les
wéhicules habitables de loisirs et autres wehioules routiers. Il Snonce las exigances
relatives a la sécunta, la santé et I'infarmation des utilisateLrs,

I ne s'applique pas 2 linstallation des appareils & des fins commerciales ni aux
bateaux. .

Descrfpteurs Thézaurus International Technique : installalion deo gaz, gaz de patrole liquéfia,
caravana, autocaravane, résidence mobile, spécification, géfiniion, réservoir, tuyau-
tetie, raceord de tuyauterie, conception, Installation, séeurité, évacuation des pro-
duits de combugtion, vérification, essai, notice technique.

Moadifications Par rappor aux documenis partiellement remplacés, adoption de la norme
européenne.

Correctlons

Editde 6t diflusée par 'agsociation Francaise da Normatisation {AFHOR) — 11, avanus Frantia d= Pressansd — 93574 5eini-Denis La Plaing Cedex

TEL ; + 33 {01 41 62 8000 — Fan : + 33 (011 48 17 50 D0 — www.afnor.ir
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Appareils et équipements fonctionnant BNG 181
exclusivement aux GPL

Membres de la commission de normallsation

Président : M BOUVET
Secrétarlat: M CHARLOT — BNG

M BOWET CFBP
M BOUVIER DE CONSULTANTS
M CHARBONNIER GAZ DE FRANCE
M CHAUVET SN EMO
M COLLEY TRELLEBORG INDUSTRIE
M OALET MINISTERE DE L TEREUA — DOSC — SDFP — BANT
M DUTAT LEBOA
M GALLET TOTALGBAZ
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M LADOME AFNOR CERTIFICATION GAZ
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M NARJIGZ LPGL
M PERNCD APPLICATICING DES GAZ USINE
M FERRET BUTAGAZ BSGIPT
M SPIESSER BRAIFFAULT SA
M VASSEUR SKICVERL
Avant-propos national

Réfdrences aux normes francaises

La comrespondance entre fes normes menticnndes a larticle «Rétérences narmatives» et les normes frangaises
identiques est la suivaria ;

EMN 331 : NF EN 331 (indice de classement : E 29-132)

EN 732 : NF EN 732 fimdfice de classement : £t 38-308)

EN 751-2 :NF EN 751-2 {indice de classement : D 36-106-2)

EN 751-3 : NF EN 751-3 (indice de classerment : D 38-106-3)

EN 1057 s NF EN 1057 {indice de classement | 4 51-120

EN 12864 : NF EN 12864 (indice de classament : D 38-307)
ENISO 3168-1 : NF EN 150 3166-1 (Indice deé classement : Z 44000}
180 228-1 ; NF EN IS0 228-1 (indice de classement : £ 03-005)

Les autres normes mentionnées a Farlicle «Réfdrences nocmatives» qul n'ont pas de correspondance dans fa col-
lection des normes frangaises sont fes suivantes (elles peuvent &ire obtenues auvprés CAFNOR) :

180 7-1

1} En préparation.
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NORME_EUROPEENNE EN 1949
EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD Aot 2002

ICS : 43.100 ; 97.200.30

Version frangalse

Spécifications pour les installations de systémes GPL
pour jes bescins domestiques dans les véhicules habilables
de loisirs et dans les autres véhicules routiors

Festiequngen fiir die Installetion von Flissiggasanlagen Specification for the installation of LPG systems
in bewohnbaren Frefzelitfahirzeugen und zu far habitation purposes in lelsure accommadation
Wohnzwecken in anderan Strafenfahrzeugen vehicles and in other road vehicles

La présente norme eurapéanne a &t¢ adoplée par le CEN le § juillet 2002.

Las membras du TEM sont tenus de se soumettre aw Adglement Intéseur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles dofi élre atribué, sans modificaton, le statut de norme nationale % la nome
européenne.

Les listes mises 2 jour et les références biblicgraphiques relatives & ces normes nationales peuvent étre oblenues
auprés du Secrétarial Central ou auprés des membres du CEN.

La présente norme eUropaenne existe an trois versions officislles (allemand, anglais, frangais). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabliité dun membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétanat Central, a le méme statut que les versions cofficielles.

Les membres du CEN sont las crganismes natlonaux de normalisation des pays suivants : Alemagne, Autricha,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gréce, Inande, Islande, Itelie, Luxembourg, Malta, Norvége,
Pays-Bas, Portugal, République Tchéque, Royaume-Um, Sugde et Suisse.

CEN

COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Européisches Komitee fiir Mormung
Europaan Committes for Standardization

Secrétarial Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

©CEN 2002 Tous droits d'exploiiation scus quelque fonme et de quelkque maniéfe Que ce soit deervas dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
Aét. n® EN 1849:2002 F
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Avant-propos

Le présent document EN 194922002 a &t élaboré par le Comité Technigue CENITC 181 «Apparedls pour gaz de
pétrola liquéfiés», dont le secrétariat est tenu par AFNCR.

Cette Norme européenna devra recevoir le statut de norme nationale, sofl par publication d'un texte identique, solt
par entérinement, au plus tard en février 2003, et toules les normes nationales en contradiction devront ére reti-
nées au plus tard en février 2003.

GCe document a 41 préparé dans le cadre d'un mandat donné au GEN par la Commission Eurapéenne et 'Asso-
ciation Economique de Libre Echange.
Les annaxes A st B de cetta Norme Européennes sonl informatives.

Selon la Réglement Intérieur du CENFCENELEC, les instituts de normalization nationaux des pays suivanis sont
tenus de metire celle Norme européenne en application : Allemagne, Aulriche, Bslgique, Danemark, Espagne,
Fintande, France, Grace, Irlande, Islande, ftalie, Luxembourg, Malte, Norvige, Pays-Bas, Portugal, République
Tehique, Royaume-Uni, Suede et Suisse.
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1 Domains d'applization

La présente Norme européenne spécifie les exigences applicablas A I'installation des systémes lonctionnant aux
gaz de pétrole liquéhés, pour les besains domestiques, dans |es véhicules habitables de lalsirs et dans les autres
véhicules routiers, Elle spécifie les exigences relatives 3 Ja santé o1 2 la sécurité pour le choix des matériaux, com-
posants e apparells d'utillsation, pour la conception, e essais d'étanchéité, et pour le contenu des notices des-
tindes aux ulilisateurs.

La présente Norma suropéenne ne s'applkque pas aux nstallations alimertées par des gaz n'appartenant pas &
la Iroisigme famille {GPL), ni aux raccordements en eau ou en énargle dlecirique da (ou des) Papparell(s) d'wtili-
sation. Les appareils partatils disposani d'une alimentalion en gaz incorporée ne sont pas consldénés comime fal-
sant partle da I'Installation, at restent en dehors du champ d'application de la présents norme. Calla-ci ne
s'applique pas 4 linstallation des apparells GPL utillsés pour les besoing commerciaux, ni pour |&s bateaux, De
méme, I'équippment d'aimentation en gaz el kes appareils 4 gaz séparés ol extériours au corps du véhicule ne
sONt pas couverts par [a présente norma.

2  Référancas normatives

Cette Narme européanne compante par référence datée ou non datée des dispositions issues d'autres publica-
tions. Ces références nommatives sort citées aux endroits appropriés dans le texle et les publications sont &nu-
méréas ci-aprés, Pour |as références datées, |es amendemants ou révisions ultérisurs da fune quelconqua de ces
publications ne s'appliquent 4 cette narme gue s'ils ¥ ont &6 incorporés par amendement ou révislon, Pour les
références non datées, le derniére édition de la publication & laguelle il est {ail rélérence s‘appligue {y compris les
amendements).

EN 331, Rotinets a loumant sphérique et robinets a foumant conique & fond pfal destinés & &tre manaeuvrés
manualiament at & ékre ulifisds pow les installations de gaz des hatiments.

EM 732, Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivemen! aux gaz de pétrole iquéfids — Réirgdra-
leurs & absorpiion.

EM 751-2, Matéraux drétanchéité pour mecords filolés en contact des gaz de la 1™, 2° et 3° famifle et de t'eal
chauds — Partia 2 : Composition d'glanchaitd non durcissante.

EN 751-3, Malériaux d'étanchéfié pour raccords Kelés en contact das gaz de la 1, 2° et 3° famifle &f de Fesy
chauwds — Partia 3 : Bandes en PTFE non fifte.

EN 1057, Cuivrs ! aliages de cuivre — Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau ol fe gaz dans les appli-
calions sanilairas st da chavlfags.

EN 12884:2001, Détendeurs a réglage fixa, & pressian de délente maximale Inférieure ou dgake 4 200 mbar, de
debil infdriour o dogal 2 4 ke, ol Jours dispositifs de sdcuritd associds, pour butare, propane ou feurs mélanges.

EN ISO 3168-1, Codes pour la représentalion des noms de pays el de fewrs subdivisions — Patie T : Codes pays
{150 3166-1:1987).

ISQ 7-1, Filetages de tuyauterle pour raccordemant aver dlanchsité dans fe flet — Partie 1 : Dimensions,
Iolérances et désignalion.

SO 228-1, Fitelages de Miyauteris pour raccordemant sans dianchéitd dans la filet — Partie 1 ; Dirmensions,
iolérances et désignation.
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3  Termes ot définitions
Pour las basolns de la présente Norme ewrapéenne, las termes st définiions sulvants s'appliguent.

3.1

wihicule habitable de loisirs o ] ]

unité de logement pour ullllsation temporaire ou saisonniére qui peut satistaire aux exigences requises pour 1a
construction ef 'ulilisation de véhicules routiers

[PrEN 13878:20001

3.2

caravans

véhicule habitable de loisirs remorqué qui satisfait aux exigences requises pour Ia construction et l'utllisation de
véhicules rautiers

[prEN 13878:2000]

33

autocaravans

vihicula hahilabie de loisits automobite qui satisfait aux exlgences requises pour la construclion et 'utilisafion des
véhicules routiers, il comprend aU meins des sidges et une lable, des couchages qui peuvent Sre obtenus par
pohversion de siéges, des moyens de cuisson et des rangements

[prEN 13878:2000]

34

rdsidence mobile

viéhicule habitable de Ipisire transpartable qui ne satisfait pas aux exigences pour la construction et Mutilisation de
vohicules routiers, qui conserve ses moyens de moblllié et qui est destiné & une cccupation temporaire ou
saisonnira

[prEN 13878:2000]

38

gaz de pétrole [iguétiés (GPL)
mélange d'hydrocerbures légers, gazeux dans les conditions normales de températurs et de prassion, et amenss

& 'état liquide par augmemialion de pression ot abai 1t de lempérature. Les principaux compasants sont le
frupane, la propdne, kes butanes o las butdnes
NOTE  Les GFL peuvent Bre obtenus an tant que buiane ¢ dial, propane ¢ ial ou comme un mélange des,
darx.
35
appareil GPL

apparail qui est congu pour ke chauffage, la culsson, I'éclairage, la réfrigération, ou la production d'eeu chaude et
qui utilise las GPL comme source d'dnergie

37
systkme GPL
ensemble dune instalation &t de ses appareils

3.8

instaliation de gaz de pétrole liquéiiés

installation généralement constituée de rdservolr(s), détandeur(s}, tuyauterie, lvyaux fiexibles et robinets, assu-
rant 'alimentation en GPL des appareils

s

systame de détents ] .
ensemble composé d'un ou plusisurs détendeurs destings & réduire la presslon d'alimsnitation & la pression de
senvice requise par e ou les appareils

3.10

apparell étanche

sppareil dont le clreuit de combustion, y compris ['amenés d'air et Pévacuation des produits de combustion, est
solé de toul espace inérieur
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3.1

appareil a foyer ouvert

appareil destiné & ére raccordé 4 un conduit d'évacuation par Fintermédiaire d'un coupe-tirage, I'alr de combus-
tion élant prélevé dans la pibce ou dans lespace intdsieur dans lequel i est insialié *

3.12

appareil a fayer ferme

apparsil dont le systdme d'évacualion ast isolé de la pidce ou de I'sspaca dans lequal il est installé qu falt de
V'absence de coupe-tirags ot de systdme interrompant I'évacustion des Jumées, ou de tout autre dlspositit régula-
1eur de tirage & lintérieur du condul d'dvacuation

3.13

appaneil non raccordé

appareil qui rejetie ses produits de combustion & l'intérieur du compartimant dans lequel il est installé

a.14

conduit d*évacuation

oonduit congu pour évacuer les produits de combustion & 'sxtérieur du viéhicule

a.15

terminal d'évacuation

partie du conduit d'évacuation & travers laquette les produits de combustion sont rejetés & I'extérieur

3.16

systome de chautfage central
installation comprenant un appareil de chauffage central fonctionnant aux GPL et un réseau de distribution ne fai-
6anl pas direclernent partie de "nstaffation de GPL

317
robinet ¢’ arrdl

dispositif desting & couper Falimeriation en gaz, ef comportant une anirée et une ou plusieurs sonles comman-
dées individuelle ment

3.18

boutellla de gaz de pétrole liquéfiés
récipient pottable pour gaz de pétrole liquafiés
[EN 13878-2000]

319
compartiment de bouteillas
emplacement spécialement amanagé pour recevolr une ou plusieurs bouteillss da GPL

3.20
dispositil da survelllance de lamme

dizpositil gui comperie un élément sensible réagissant en fonction de la présence ou da I'absence de la lamme,
el gui commande |‘ouverture ou la fermeture du passage du GPL vers un bnileur

an
veilleuse
pedit brOleur 4 flamme permanente gui assure lorsque cela est nécessalre I'allumage du brilawr principal

322
étanchéttd
absence de fuite supérieure & la Imite spacifide

323
brasure tendre
brasure pour laquelle la plus basse température de la plage de fusion, aprés application, est inférieure a 450 °C

M
ventilation permanente
dispositions permanenies qui permetiant une amenés minimale d'air neuf
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325
surface libre de ventilation
surface lotyle des ouvertures dans un agrateur ou une grille dagration

326
rérateur
disposili! qui permet le passage de I'air pour la ventilation d'un compartiment

.27
flexibla bassa pression
tuyau en matériav llexible, résistant aux GPL, pour utilisation & la pression de service

328

fiexible haute pression

tyay en matériau flexible renlorcé, rasistant aux GPL, pour wtilisation sous haute pression, généralemant la pros-
sipn d'alimentation

329
Inverseur i ]
dispositif qui permet |'uiilisation sélective de récipients de gaz de pétrole liquéfiés interconnectés

330
thermostat .
dispositif astomatikjue desting & maintenir une température séleclionnés constante

3

notice d'utllisation

documant donnant a I'utiksateur d'un véhicule de lodsirs toute information relative a son fonctionnetnent, son entre-
tisn, son Yépannage, etc.

3a2
pression de service
pregsion 4 'sntrée d'un apparail GPL kKisqu'il est en fonctionnemestt

333

facllement accessible

alément qui peut Gtre atteint rapidement et de fagon sive, pour une utiisafion efficace dans des conditions
d'urgence, sans l'utilisation d'outits

NOTE  La ché d'un versou n'est pas considérdée comme un outil.

AL
accassible
élément qui peut &tra attaint pour le contréde, |2 démontage ou Fentretien, aves ou sans 'utlisation d'outils

4  Exigences générales

41 Contraintes dynamiques

Le systame GPL doit 8tre congu de fagon a supporter les contraintes dynamiques auxquelles il est exposé pen-
dantle foncticnnament normal du wéhicule, ¥ compris le transport, et & répondre aux exigences ds fonctionnerment
applicables aux appareils.

4.2 Etanchélté

421 Exlgences

Le systéma GPL doit safisfaire aux exigences d'étanchéité lorsqu'il est scumis a une pression d'essel & 1'air
de 150 mhar, La chule de pression ne doit pas dépasser 10 mbar paur un volume d'essai d’au moins 700 cm®. Si
nécessaire, it convient d'utiliser un volume d'essai complémentaire de 600 amd.
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422 Essai

I'étanchéité peut &t vorifide & l'air sn appliquant la procédure sulvante, toulefais ced nexclut pas la mise en
oeuvre d'gutres méthodes d'essals.

La uyautatie & partir du raccordement au systéme de détente jusqu'aux robinets fermeés des apparslls, est
£5sayse en supression sous 150 mbar, Aprés Une période de 5 min penmaettant |'établissement de I'équilibre ther-
mique, la prassion est maintenue sur une nouvells péricde da 5 min. Le cas échéant, les parties du systame GPL
fonctionnant & des pressions supénisures 3 la pression de service 2ont essayées avec une solution de détection
de fultes appropriée, & la pression da jenctionnemect.

i
MOTE |l convient que lNnatallatews ¢ waystame GRL Gtablisse, pour chagque yahicula habitabke de kisits ou autrs vehicule
routier, un cediificat attestant sa corfoimité  'EM 1949,

5 Compartiment & bouteilles

5.1  Généralités

Sauf axception spécifiée en 5.2, Jss compariments 4 bouteilles doivent Etre &tanches vis-a-vis du valume habita-
ble et doivent étre accessibles uniquement de Faxtérieur. Toul emplacement da bouleitke doit ménager une dis-
tance minimale de touie source de chaleur, telle que décrite dans la Figure 1.

i___—iR =] i 1 Ji
Hi \
U >

Ligende

1 Exemple de posilion autoisée du pot déchappement 4  Extérieur du véhicule
2 Comparimant 4 bouteilles GPL R =D=Dt=250mm
3  Boutailles de GPL D2 =300mm

Figure 1 — La zone hachurée reprizenie le volume od aucune parbse
du systéme d'échappement des gaz ne doll passer sans |'installation
d'un digpositif de protection
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Si cetta dispasition na paut étra respactéa, une protection themiqus doit Bre Instaliée pour empédcher fentrée des
gaz d'schappemant dans le compartiment des bouteiles ou limpact tu flux de chaleur sur fes bouteilles (voir

Figure 2).
iT
<— .
2 r} [
b & 6 [ 6
3 3 3
/ .
6 'u w
8 N 8
( () )]
Ligande

1 Potd'échappement
2 Companlmen & bowdeilea GPL
3 Bouedlls de GPL
4 Extérievur du whicule
5 Intérieur du véhicule
6 Aération du compartiment
T  Sens de la mascha du véhicule
B Protection thermique
E = 25 mm mmi
Figure 2 — Exemple de protaction thermique
La dimension E ne doit pas étre inlérisure 4 25 mm. La surface minimale de ventilation basse doit &reé maintenue
& la valeur specifiée en 5.4,
Dans Pexemple ci-dessus, la surface de ventilation basse est de 10 000 mm?,

5.2 Compartiment a bouteilles avec accés intérieur

Pour les atocaravanes at autres véhicules routiers pour lesquels il serait nécesselre de découper la carrosserie
d'un véhicule réceptionné pour permettre un accis extérieur, un accés au campartimen par lintérigur est auloriss,
sous réserve du respect des conditions suivantes

a) le compartiment peut contenir un maximum de dsux boutedlles de capacité unitaire n'excédani pas 16 kg ;

b} I'aceds entre Ye compartiment et la partie habitable n"est possible que par une porte ou Lne trappe ferméa her-
métiquernant, danl la bord inlériaur ne doit pas étre 2 molns de 50 mm av dessus du plancher du compariment.
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53 Bouteilles de gaz attachéas & U'extérieur du véhicule

Pour les vehicules de catégorie N sulvant [a Directive 70/156/CEE, un support doit &tre foumi pour fixer soliderment
les bouteilles de GPL & l'extérieur du véhicule, mais sang dépasser les limites des dimesnsions hars tout du véhi-
cule réceptionné, & moing qu'un compartiment comme défini en 5.2 n'ait &k prévu.

5.4 Veniilatlon des compartimeants a boutellies sans accas intérieur

Une ventilation psrmanente du compartiment & bouteilles doit 8tre ménagée vers l'axtériour.

Si la ventllation s'eflactue seufement en partie basse, la section libre de passage dait 8re au moins égale 4 2 %
de 1a surface du plancher du compartiment, avec un minimum de 10 000 mm<, Si la ventilation est assurée dans
las parfies haule et basse du compartiment, |a section libre de paasage doil étre au mains égale & 1 % de la
surface du plancher du compartiment pour chague Miveal, avec un minimum de 5 0B0 mm? pour chague niveau.
Il ne doit pas éire possible d'obstruer une quelconque partie du systéme de ventitation par 1a présence Jd'une
bauteilla.

55 Ventilation des compaertimenis & bauteilles avec accés Intérisur

En eftemative, pour es compartiments conformes & 5.2, une ventilation permanenls peut Stre effectude par un
conduit & ks condiions supplémentaires suivantes sant respectdes :

a) on na peutinstaller quiune seule boutsille d'une capaché maximale de 7 kg ;

B} le conduil doit avoir un diamétre intérieur minimal de 20 mm ;

G) lalengueur maxdmale du conduit ne doit pas dépasser 5 fois le lameétre intérieur du canduil. N paut éire allonge
4 10 fois le diamatre intdrieur du conduit si cela ast rendu nécessaire pour dviter las interlérences avec las
ofifices d’evacuation siluées sous plancher ;

d} e condull dolt #tre positionné en niveau bas au plancher, et doit résister aux GPL ;
e} le conduit doit descandre de Fagon continue sur toute sa longueur, vers 'extérisur du véhicule,

56 Appareils, composants et équipements dans le compartiment i boutsillas

Aucun appareil, composant ou équipement susceptible, en usage normal, d'endomimager I'instaliation ou d'allu-
mer une fuite de gaz, ne doit &tre installé dans un compartiment de boutedlles (par exempls, batteries, connaxions
Slectnques non isndées, etfc.).

57 Régles de construction du compartiment & bouteilles

Le compartiment de bouteille doit &re congu de sorte que :

a) les bouteilles puissant étre solidement fixées eh position verticala, avec le robinet en position hauts pour une
utillzation uniguesment en phase gazeuse et pour empécher des mouvement Inoplnds durant les trajets, Pour
cela on uiflisera des digpositifs de lixation des bouteiles aux niveaux haut et bas ;

NOTE  Afin da lailiter 'échange des bouteilles, un compartiment & limir est adenis pour la mise en place des bouteilies
& lntérieur du compartiment sous riserve qua %es bouteilles puissent &tre placées dans ce dispositil en position verticale
et malnenues de manire rigide.

b) I'accés eux raccordements, inverselrs et systdmes de délente ne solt pas obatrué ;
¢} le remplacemant des boutsilles soil possible sans dérangemant de lMinstallation au des accessoines ;|
d) il seit possible o'ouviir et da fermer |s disposhif de flxation des boutsilles sans Falde d'outils.

Ces exigencas sappliquant aussi pour las autres véhicoles aves des supparts comma spécifias en 5.3
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6  Systémes de détente et pressions de service

6.1 Systémes de détente

6.1.1 Linstallation de GPL doh étre équipée d'un systéme de détente qui sara installé avant la vente au client
final,

Les systémes de détente des véhicules rouliers doivent avair une prassian de servios fixe de 30 mbar st répondre
aux exigences de I'EN 12884:2001 annexe D. Le débil du systéme de détents doil élre Bu moins &gl 4 la
consommation maximale de Finstallation compléte, y compris tows les appareds instaliés par be fabricant.

Pour les résidences mobiles alimentées par bouteilles GPL, |s systéme do détente deit répondre aux exigences
approprices de I'EN 12884, ot § corvien de prandre en considération jes réglementations nalionales pow les ina-
tallations GPL domestiquss.

Lorsquun compertiment & beuteillas st prévu, celui-ci doif étre congu pour eontenir 2 systéme de détente. Ce
syetéma de détente doit &tra congu powr &tre raccords :

) au robinet des bouteliles GPL

b) si ks systéme de détente o5t installs & distance des boutellles, ke raccordement doit étre eflectué par des flexi-
bies haute prassion aussi couns que possible, sans excéder 400 mm de kingueur. Lorsgqu'un compartiment &
tiroir est fourni pour ka mise en place des bouteilles, une Iongueur maximale de 750 mm esl admise.

NOTE  Afind'évitar e démontaga, & des lins d'essais de pression, d'un systéme de ditente 1iké, il es recommands d'ins-
1aller un dEsposit de kermeture avec e prise de prassion en aval du systéme de Oétente.

6.1.2 Les systémes de détente installés sans protection & 'extériur du véhicule doivent avoir leurs orifices
d'évent proléges contre la pénétration de I'eau et de fa saletd par laur positionnement ou par un couvercle.

6.2 Indication de la pression de service

Toute uyauterle d'alimentation doit &tre identifiée avec une étiquette de tagon durable & Fendrofl du raccardement
au systéme de détente par {'indication de la pression de service en millibars.

6.3 Disposilifs de protection contre la surpression

Pour los véhicules routiers, un ou des dispostifs de protection contre la surpression doivent &tre foumis avec ing-
tallation, ou &lre intégrés au détendeur, pour éviter quiune pression supéricure & 150 mbar ne soit admise &
|'antrée de 'un quakcongue des apparelis,

81 le dispositif de protection comporte une soupape d'échappement contre l'excés de pression, celie-ci doft étre
mantée de telle sorte que I'échappement de gaz scit évacué dans b compartiment & bouteilles ou diractement
veors Pexkérieur,

64 Raccordament des détsndeurs aux tuyautaries rgides — Alimentation en basse prassion

Des fuyaux llaxibles basse pression d'une longueur maximale de 400 mm pauvent &tre utiliss pour racoorder les
dstendeurs aux tuyauterias flxes dans le compartiment de boutellles de GPL. Lorsqu'un compartiment 3 tircir est
foumi pour la mise en place des bouteilles, une longueur maximele de 750 mm est admlse.

6.5 Raccordement d'un poste & deux boutsilles

Un compariiment desting 4 contenir un poste 3 deux bauteflles doit &tre équipé d'un dispositif autematique per-
metant d'empécher toute fuite de gaz non brdlé kors du gébranchement de chacune des bouteilles:

Les normes 83

Pags 13
EN 1849:2002

6.6 Raccordement d'une alimentation en GPL externe par un accouplement rapide

Si un accouplement rapide esi utilisé pour le raccordement d'une alimentation en GPL externe, celui-ci doit dtre
installé en dehors du wolume habitable. Dans cette configuration, un systdme avtomatique doit &tre installs de
maniéie & s'assurer que i'alimentation en GPL exteme ne peut pas fuir 3 travers le systbme de détents, par
exemple lrsque te systéme de détente est débranché de la bouteille. il doit étre possibfe d'effeciuer la connexion
au systéme et par suile de fermar ke compartiment sans andommager le tuyau flexible d'alimentation. Le type de

" gonnexion doit répandre 4 9.9,

7 Composanta
7.1  Tuyaux flaxibles

Bevls das tuyaux flexities adaptés au pays de premigre destination (par exemple résistance a |a température,
codes da coulaurs) ot conformes aux exigences de ce pays doivent élre utilisés,

7.2 Tuyauteries

Les hryauteries doivent &lre en cuivre suivant FEN 1057, en acler soudé, en ader sans soudure ou en acier inoxy-
dabie, et avoir une &paisseur minimale confotme aux spécificatians du Tableau 1.

Tableau 1 — Epaisseur minimale de paro| des tuyautaries

Dlamétre extériour Culvre
mm EM 1057 Acier
& 0.6 -
a 08 1.0
10 1,0 10
12 10 15
15 1.0 -
22 1.5 —
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73 Raccordements des tuyaliteries
731 Les raccordements métalliques doivent élre des types suivants (voir Figure 3).

e

n) Anccord mécanique avec bague de sarrane

i g T

[T Rt L

d) Raceord bicdns

I o

«) Raccord vissé pour about
Figura 3 — Raccordemenis auvlarisés
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7.32 Encomplément, les exigences suivantes doivent &tre appliquées ;

— les raccords utilisani des joints en caouichouc oo en plastique doivent &tre ufilisés uniquement pour le raccor-
dement des bouteilles et des systémes da détente |

— les racoords en plastique ne doivent pas étre utilisés ;

— lorsque das raceords bictnes sont ulilisés avec un tube de cuiwe, une hague conique en lkaiton doil &tre ing-
tallée, sauf si on utilisa un tube de cuivre conforme & I'EN 1057, spécification A 230. Lorsque I'on ufilise un
raccord bicdne, tous les éléments composant le raccord doivent s'adapter les uns aux autres, c'est & dire
appartenir 4 la méme séris ;

— lss tuyauterias ne dolvent pas étre raccordées par brasure tendre ;
— les filetages doivent étre comlormes a IS0 7-1 ou a 'ISO 228-1.

7.4  Matérinux d’étanchéité

Seuls les produits d’stanchéité répondant & 'EN 751-2 et adaptés aux GPL doivent 8ire utilisés, en accord avec
les indications données par les fabricants de praduits d'étanchéité dans leurs notices. Loreque I'on utilise des race
cords vissés at des fubes en acier, ces produite détanchéld ne doivent éira appliqués que sur la filatage male.
L'emploi de ruban Polytétrafiuoroéthyiéne (PTFE) conforme & FEN 751-3, utilisé conformément eux indications du
fabricant du ruban, es! admes.

Les produits d’6tanchéité ne dotvent pas tre utllisés dans te cas de raccords bicones,

7.5 Robinets d'arrét

Les robinets d'amét doivent avoir une position «ouverta» at une position «ferméen clairement identiliées et doivent
satislaire aux exigances détanchéité de 'EN 331. Il ne doit pas Sire possible de metire par inadvertance le robinet
drarrét en position =ouverte». 5iles manettes de commande sont manceuvrées par rodation, 1a position wfermees
doit 3re alteinte & 907 dans chaque direclion A partiv de la posifion wouveres.

B  Conception de l'installation

8.1 Généralités

Tous les raccordements ot joints doivent &re accessibles, les rabinets d'arrét et les flexibles doivent &re facile-
ment accessibles.

B.2 Protection contre les dommages mécanigues

La tuyauterie doit &tre protégés contra les dommages mécaniques, sait par son emplacement soit par Putifisation
de tout autre moyen {par exemple douille de protection).

8.3 Protection contre la corrosion

Les tuyauianiss qui sont en contact avec des matériaux suscaplibfes d'engerkirer une cormrasion, doivent étre pro-
tégéas sur toute Ja zone de contact. Dans les endroils expesés & la corrgsion, particuliéremnent sous le véhicule
&t dans les fourreauyx, kes luyautenes doivend ire protéées de la camosion, par axample par un revalament plas-
tique ou une peinlure bitumineusa, ou étre en matériaux résistant A ka corosion.
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84 Dimenslonnement des tuyauteries

Les tuyautsrias dolvent &tre dimensionnées de telle sorte que la perte de charge dans _I'instal[ation, a p_arﬁr !:Ie la
sortie du sysiéme de détente, m"abaisse pas la pression & {'entrée de |'apparsil d'utllisation & une valeqr }rﬁéneure
# Ja pression minimale acceptable par kout appareil faisant partie du sys‘léme_. (_;e'a:e e:lxigence est vepflee avac
Finstallation GPL quipée du détendeur suivani 8.1.1, lorsgue tous les appareils installés sont en fonclionnement
simultans & laur débit maximal.

La section de passage de la tayauterie ne doil pag &tre réduite par déformalion.

85 Raccordement des tuyauteries

Tous les raccardements doivent étre réalisés de maniére & éviter les contraintes sur las racoords et sur les
tuyauteries.

8.6 Emplacement des tuyauteries de GPL & proximité deé autres réssaux

Lorsque les tuyauteries de GPL sont placées ou fixées & proximité d'autres réseaux, le contact avec cas autres
réseaux doit e évit par un espacement, une Isofation au tout autra moyen, 'l n'y @ pas d'autres moyens de
proteciion, la digtance minimale enfre la tuyauterie de gaz et 885 accessoires, ef les cables electriques, doil &tre |

— de 30 mm en tracés paradéles ;
— da 10 mm aux points d'intersection.
Las luyauteries de GPL daivant &tre clairemen identifiées, si una confusion est possible avec d'autres réseau.

8.7 Fixation

Les uyauteries en acler ou en acier inoxydable doivert étre fixées & des intervalles n'excédant pas 1 ouc (.
Les luyauteries en cuivre doivent tre fixées A des intervalles nexcédant pas 500 mm. Si l'on utiise un dispositif
de serrage métallique pour fiser 1o tuyauterie, une protection doit &tre ineérée afin d'éviter un contact mataliméatal.

8.8 Robineis d’arrét

8.81 Toutes lesinstallations GPL doivent comporter un robinet d'arrat général dont la manoeuvre doit eft’re’faci-
terment accessible. Le robinet de tout récipient d'alimentation peut constituer I'organe de coupure générale
{jusqu’a un maximum de deux bouteilles).

8.82 Chague apparail doit &tre équipé d'un robinet d'amét individuel placé sur s tuyauterie d'alimentation.

8.8.3 Tous |ss organes de manceuwie des robinets d'amét tels que maneties ou intarrupteurs doivent &tre a_isé-
ment accessibles st porter un moyen didentification permettant de repérer sans erreur possible les pasitions
agUvartes et «faImée,

2884 Lesropinets demd qui ne son pas placés directement & proximite #'un apparsil, dofvent porier un meyen
permettant didentifisr sans erreur possible Fappareil qu'iis commandent,

8.8.5 S5iunseul appareil estinstallé, e robinet de la bouteille peut constituer le robinet d'arrét pour cet apparail.

8.8.8 Les robinets darrét situés 3 Pextérieur du véhicule doivent étre protégés contre 1a galetéd par leur posifion-
nemett ou par un capot,
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8.9 Mise a lo terre des tuyauterles de GPL

Les tuyauteries de gaz ne doivent pas stre utilisées comme prise de tere, oy comme conducieurs de mise & la
teyre. Laur raccardement & un congducteur de mise A |g terre o6t nécessaire.

9  Raccordement des appareils & Falimentation en GPL

9.1 Les appareils dolvent étre raccordés a Falimentation en GPL par Pintermédiake de tuyauteries métalliques
rigides et non soumises 4 des contraintes,

9.? Paur un réchaud qul nécessite «'étre déplacé de sa position de transport & sa position d'utilisation, les
exigences de 9.1 ne s'appliqusnt pas pourvu qu'un flexible basse pression répondant aux exigences de 7.1 soit
connects et que les conklitions sulvantes solent remplies :

— la longueur doit 8tre aussi counta que possible sans excéder 750 mm ;
— il doit loujgurs Btre raccorgdé a un robinet d'arrdt situé du odté de Palimentation

— lg Rexdble doit &tre protégé contre les contraintes, les dommages mécaniques et la surchaufle par son
positionnement ;

— leflexible doit &tre facilement accessible st ne doit pas Iraverser ou &ire installé demlére des parois, au dessus
des plafonds ou sous les planchers.

93 Les composants, sous-ensambles et apparells susceptibles d'atre démontés pour ['entretien normal, doi-
vent élra reliés au ciiouit de gaz par des raccords mécaniques, Eaccords Union, racoords avec bague de serrage,

raccords & bague conigue et raccards rapides comportant un robinet disolement intégré qul est fermé au moment
du débranchemant.

9.4 Les appargils sulvant 9.2 Installés de manidre 4 permettre bour démontage par I'utilisateur, doivent &tre rac-
cordés par Fintermadiaire d‘un raccord rapide comportant un systérne d'obturation imégré fonctionnant automati-
guement en cas de déconnexion, La déconnexion ne doit &tre possible qu'aprés fermeture d'un robinet d°arrét
manuel inlégré. 'ouverture de ce rabinet ¢’amrdt ne doit dtre possibla qu'aprés consexion duy flesdble.

8.5 Siunraccord rapide est installé pour Futliisation d'apparsils extérieurs, il doit 8tre accessible exclugivement
par l'extériaur ed doit Sire conforme 2 9.4,

8.6  Toules les prises pour rascotds rapides doivent porles indication de la pression nominale de service.

8.7 Toutes les prises pour raccords rapides doivent slre protégées des sallssures par das couvorclas.

10 Apparalls

10.1 Cholx des appareils

18.1.% Tous les appareils doivent &re accompagnés des Instructions applicables concamant leur installation
dans les véhicules habitables de loisirs et autres véhicules routiers. Pour les résidences mobiles, leur fabricant
doit garantir qua las appareils installés sont adaptés a leur utilisation.

NOTE  Les appareils 3 gax son couvers par fa Directive suropéenne S0/386/CEE.

10,13 Tous les brileurs d'appareils, y compris les veillouses, doivent éire équipés d'un disposfiit de surveillance
de flamme,
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10.2 Installation

Tous les appareils daivent étre installés et fixés conformament aux instructions de lew fabricant.

Pour les appareils encastiés ou intégrés, une attantion particulidre dmit &tre apponiée & :

a) Fapporl au briteur de la quantité d'sir nécessaire & la combustion, Févacuation sire des produits de combus-
tion et la prévention d’una accumulation de gaz non brllés ;

b} la protection comtre I'échauffement des parols adjacentes aux appaneils généram de la chaleur et leurs conduits
d’évacuation, en appliquant les instructions des fabricants d'appareils {volrégalementles EN 1645.1, EN 1646-1
et EN 1647) ;

c) la prévention d'un mauvais fanctionnement de Pappeareil 4 a lnfluence d'autres appareils, y compris les dig-
positions relatives a la ventilation ;

d) la prévention de l'obstruction des sorlies de secours (pour plus de détails, volr les EN 16456-1, EN 1648-1
ot EN 1647} ;

) 'aménagement d'un espace libre suffisant autour des appareits, conformément aux indications du fabricant,
pour permedtre les caniréles périodiquas ot les opérations d'antretien.

10.3 Apparells de chauffage
1031 Appareils de chauffage des caravanes, autocaravanes &t autres vihlcules routlers

Les appaveils de chauffage des caravanes, autocaravanes et autres vihicules rouliers doivent &re du type étan-
che (voir EN 624), ils doivent tre insialiés et positionnes de manidre 2 minimiser pour las occupants les risques
de bedilures lors d'un contact accidentel avec les surlaces actives.

10.3.2 Appareils de chaulfage das résidences mobiles

Dans las résidences mobiles, bes apparells & foyer fermé sant admis. Linstallation des appareils doit raspecter 105
instructions du fabsicant concemant la mise en place, |a longueur des conduits d'évacualion et leur positionne-
ment ainsi que |a protection conire la surchaulfe des surfaces adjacentes et la ventilation.

10.4 Appareils de production d’eau chaude
10.41 Appareils de production d'eau chaude des caravanes, sutocaravanes et autres véhicules routiers

Les appareils de production d'eau chaude des caravanes, autocaravanes &l autres vehicules routiers dolvant &tre
du type étanche.

1042 Appareils de production d’eau chaude des résidences mobiles

Dans s résklances mobiles, les apparedis de production d'eau chaude étanches sont recommandés préfareniel-
lement. Les appareils 2 foyer ouverl sont cependant admig, sous réserve fua -

a) lesinstructions du fabticant etles réglementations nationales concernante postisnnement, leraccordement, les
ventilations fixes et!a proteciiondas surfaces adjacentes conire rachauffement soient strictement respectées |

b} les apparells de producion deau chawde & foyer cuvert ne daivent pas #ire Installés dans des chambres {prin-
cipalement corgues pour dormir, & Pexclusion des zones de séjour), salles de bains, salles de douche ou cabi-
nats de toilatte séparés dans la résidence mobile, saut dans le cas o i'appareil est installé dens un

-pompartiment étanche et ventilé de 'axtérieur comme illustré en Figura 4, ave: des ouverlures de ventilation
conformes aux spécifications de 10.4.2 d). Uaccés pour l'entretien doit se faire par une porte donnant sur
lextériour ;

¢ les appareils de production d'eau chaude & foyer ouvert de debil calorifique nominal Inférieur ou égal & 14 kW
peuvent &tre instaliés dans une zone de séjour équipde d'un lit d'appoint pour une utilisation occasionnelle, si
Pappareil comporte un dispositif de sécurité congu pour interrompre le fonctionnament de 'appareil avant gue
les produits de combustion dégagés dans la piéce ne s'accumulent jusqu'a constituer un danger pour ks
personnes ;
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d} ]éetfe ai;::at;ﬁlél: g:n production d’e_au chaude‘él foyer ouvert de débit salorifique nominal supérieur & 14 kW doivent
o metalle oo 5 Un compartiment fermé dans une piéce qui ne comporte pas de couchage et qui est séparée
b L%mcom cn:port:afnl dqs oqud_wages, ¥ Emmpris la zone de séjour principale si elle a au moins un
s oppot Le pa iment fame doit disposer d'une ventilation fixe haute et basse pour assurer évacua-
e C":'pr uits t_je combuslt:on et de la chaleur résidushie hors des la zone canfinge. Ces suvetures de venti
o :123 rélvenF avoir une section libre mini_rnala de 1 000 mm? par kW de ¢ébit caloritique nominal de Pay vaa:el'-l
I’sxtériaumfs :g_ajemenl entre les parties basse et haute de manidre A asgurser un échange dair direc?tp avecI:
P oompaa rt::mssalfn?m:'& n}o:le En ci:u;npllément, une étiquetts doit &tre apposée durablement et en évidence

r I . shipulant que calui-cl ne doit pas alre utilisé comme [ 'acces § |
doit &tre ménage pour assurer 2 fonctionnement et l'sntratian ° eu de stockage. L A apparel

2

A~

L~

~

/ T\ .

Légans

Chembra, 3abe de bain, salle de douchs, cabinet de toiletts
Terminal d'évacuation das produits de combustion
Compartirment étanche

Vertlation

m e o o -

Porte d'accés exteripur

Figure 4 — Installation des apparsils & foyer ouvert dans un compartiment étanche

10.5 Appareils de culsson
Un appareil da cuisson instalé suivant 9.2 dolt ére iliseth

_ d . stable pendant I'udilisation e le stockage. chi
routiers, ne doivent 8tre installés que des appareilz de cuisson munis de chapeaux de brﬂleurgz?(;?nmbs
108 Réfrigérateurs

Les réfrigérateurs doivent &tre conlormes & MEN 732. Les réfrigrateurs doivent ire installds de tells sorte que

I'air nécessaire 3 la combustion du briiteu i t i i
e ocgsalre B la ¢ r provienne de l'extérieur, ot qua les produits de combustion soient éva-
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10.7 Ecialrags

Les appareils d'éclairage doivent étre disposés de maniére a éviter Péchaufiement des parols adjacentas, en par-
ticulier du plafond, suivant les spécilications du fabricant.

11 Evacuation des produits de combustion

11.1 Cheminées

L& conduit d'évacuation, le termingl et tout coupe-tirage nécessairas doivent respecter les spécifications du fabri-
cant de 'appareil et doivent tre installés conformément aux instructions de son fabricant.

Tout flexible d’évacuation des produits de cornbustion doit &tre continu entre I'appareil et le terminal, et dait &re
entouré d'une ga'ne isalants ou d'un conduit d"amenée dair comburant.

Tout conduit d’évacuation doit &tre protégé ou placé de maniére & s'assurer quil n'y a nl sque de dommage acci-
dentel au conduit ni situation dangereuss pour les personnes & Fintérieur ou autour du véhicule, que | conduit
sait & Uintérieur ou & l'extérieur du véhicule.

NOTE  Lorsque Ye conduit d'évacuation est situé & Iwitétieur du véhicule, # est recommandé de prandre des précautions
particuliéres pour ke protéger contre les dommages extesnes. On pout 4 cet effet infreduirg le conduit dans une gaine {qui
ne dolt pas nécessairement tre sanche).

Le cheminement du conduil doit 2re tal que 'évacuation compléte des produits de coambustion soit assurée 4
axtérieur du volurme habitable, Uil monte ou descende (8 cala est spécil par le labricant de 'appareil) de fagon
canfinue jusqu'd la cheminée ou autre orifice, de fagon & dviter les retenues dleau.

Larsque la notice ne spécife pas d'exigencas pour I'évacuation des produiis de combustion des appareils de pro-
duction d'sau chaude & foyer ouvert, un miniman de 500 mm de conduit d'évacwation vertical est & préveir direc-
tement au-dessus din coupe-tirage, el le lerminal en tofture doft dépasser lintersection avec le teit d'au
moins 260 mm.

Excepté dans le cas d'un systéme & foyer ouvert équipé d'un coupe-titage, tous ies joints des conduits d-évacus-
tion doivertt &tre rendus &tanches afin dévhier que les produits e combustion ne pénitrend dans W volume habi-
table des véhicules. La section de passage des conduils d'évacuation des appareils dott sadapter au raccord
d'évacuation des appareils, ¢'est 4 dire constituer un ajustemant setré,

L'ensemble monté doil rester stable en posilion, méme lars des déplacements du vehiculs.

112 Terminaux d'évacuation

Les erminaux d'avacuation doivent étre situds conformément aux instructions du labricant de I'apparell, de pré- ’

férence en toiture oU sUr une peroi du véhicule.

NOTE 1 Il gt recommands que e tarminauy d'dvecualion soient pegitionnés de telle
vern n'atfecient pas le fonctionnemant comert du systéme.

que las turbuk du

Lorsque les réglementations nationalas {voir annexe A da I'EN 624:2000) ninterdisent pas les conceptions de
conddits avec évacuation sous plancher, des précautions particuliéres doivent 2tre prises afin d'empécher lentrée
deg produits de combustion dans la partie habitable par les ouvertures de ventilation dans ¥ plancher. Le terminal
d'évacualtion doit &tre lg plus prés possible des oités ou de Farriare du véhicule.

NOGTE2 Dans le cas d'un terminal d'évaruation placé sous fa plancher, il @st nscommiandé de placer les ouvertures de
ventilation basse sur lps cbtés du vanicule et nan dans Je plancher.

Lorsque be desscus du plancher présente des cloisonnaments dalimilés par exemple par les longerons du chéssis

ou les traverses, il ne doit pas y avoir simuhanémert une ouverture de ventilation et un orifice «"évacuation des:

produits de combustion dans le mame cloisonnement.

Les terminaiux dévacuation seron posiionnss & plus de 500 mm 4'un orffice de remplissags de combustibke, d'un
évent de nésarvoir ou de toute sonie de ventilation du (des) systéme{s) de carburams.

Les terminaux d"évacuation sdués sur une parai ou sur 18 foit, pour des appareils 3 gaz consemmant plus de 30 gm
da GPL serant pasilionnés 4 plus de 300 mm dune cuverture de ventilation de la partis habitable (Figure 5) ou de
la parie ouvrante d'une fenétre (Figure 6).
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2 Zone intertile pour une sorie des prochulte de combuation
R =300 mm

Ligende
1 Adralion

Figure 5 — Aération — Zone Interdite pour la sorlie des produits de combustion

:.ao;qrgz Le uzer;mina;,d’évawaﬂon 'd'un appare_il._consummanl plus de 30 g/ de GPL, est situd verticalemen sous

apan Mo d'une {endtre, I'appareil doit Mre dquipé dun dispositif de coupure gulomat i i
nement quand fa fenéfre est ouvente, e aulinierit son

\\\,\i [Q,

m/

Légends
1 Fenétre

2 Zone interdite pow |a sorle des produits de combustion
3 Dessous du vihicule
O=R =300 mm

Figure 8 — Fendire : Zane interdits pour la sorfie dea produits de combustion
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11.3 Protection caplre les intempériss

Lossqu'un conduit d'évacuation passe & travers une partie externe de la structure du véhicule, des mesures doi
vent étre prises pour &viter la pénétration d'eau 4 lInérieus de la structure du vehicule.

11.4 Coups-tirage

Le coupe-firage, lorsqu'il st Installé, doit éire soft intégré & 'appareil, soit mis en place conformément aux Instruc-
tiong du fabricant. Aucun dispositif additionnel {par exemple clés de tirage) na deit &tre monté.

115 Accassiblliité des conduits d'évacuation

Des mayens doiven] étre prévus pour penmetins Maccas pour les contréles pariodicues de la surface axterne, sur
toute 2 longueur des conduits d'évacuation, des extrémités et fixations, et de la totalité de I'extérieur de la gaine
isolarie des conduits isolés. Les panneaux ou siructures permedttant la vérilication doivent &tra démontables &

l'aide d'culils courants, tournevis par exemple.

12 Manuel d'utilisation

12.1 Le manuel d'utilisation, incluant toutes les notices et instructions, doit &tre donné au mMains dans la ou kes
langues officielles du pays de premiére destination.

12.2 Le fahricant ou Vinstalateur agréé doit remetire, avec le véhicule, ke manuel d'utilisation ainsi qu'une copie
du cerlificat Pessai (voir 4.2). 8l existe, et les notices d'utilisation des Squipements.

12.3 En complément, le fabricant ou Vinstadlateur autorise dait inclure deng ke manuel d'utilisation, tous les
détails nécessaires pour une utilisation sre des GPL dans les véhicules habitables de loisirs et autras véhicules,

notamment ;
a) sécurité d'ulilisation ;
b) fréquence des erretiens et des contréles périadigues ;
¢) remplacement de 1a (ou des) bouteille(s) ;
d} vérification régullare des tuyaux fexbles of remplacement si nEcessaire ;
8) conduite & tenir en cas de crainte de fuite ;
fi conduite 4 tenir en cas d'incendie ;
g) prévention des ulllisations déloumnées des apparsils, par axemple qu'un appareil de cuisson e doit pas dtre
utilisé comme apparsil de chauflage ; '
h) positionnament des bouteilles 4 Textdrieur, aves ure indication da ne pas uliliser de rallonge de flexible et d'uti-
liser le flexible le plus court possible |
i) exigences relatives au systeme de détenie (par exemple pression et débit), incluar le type de détendeur
recommanda (voir 6.1.1} et un avertissement mattant en gards contre I'utilisation des appareils sous une pres-
sion da senvice différente ;
I} emplacement et nettoyage des ventiletions el ouvarturas d'évacuation, et un avertissament préconisant de ne
pas las chsiruer |
K} sy a lieu, un avertissemant concernant les terminaux d'évacuabion des produsls de combustion sous plan-
cher, stipulani que F'évacuation [Rwe des produits da combustion doit dtre assurée en perManence, qu'au
moins 3 cotés de l'espace sous le plancher dofvent &tre libres et non obstrus, en particulier par la neige, ot
qu'aucune swire ouveriure ne doit #re pratiquée dans le plancher ;
I} un avertissement précisant que les raccords d'alimentation & Fintérieur ne doivent &re utilisés qu'avec des
appareils spécifiques |
m) un avertissement indiquant qu'aucun appareil ne doit étre utllisé & l'extérieur en gtant raccords A un raccord
intériour.

Situations natlonales dana les pays membres

Anpaxe A
(informative)
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T _ ; .
ableau A.1 — Pression normale d’alimentation das appareils dans les résidences moblisg

Catégorie

lzpian

l3Bga0}

bpian

Ispisn

Fraasisn
(mbar}

ap

r

b,

Lo | leamion

28-37
Couple

Couple

50 30

AT

X

CH

cz

DE

DK

ES

A

FR

GB

GR

w

NL

MG

PT

SE

Les codes des noms de pays sont contormes a I'EN 180 31651,
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Pays ol I'évacuation des produits de la combustion sous plancher ast Interdite

Annexe B
{infarmative)

al i roduits
Tableau B.1 — Pays ol Pévacuation des prod
de la combustion sous plancher est interdite

Evacoation des prordults decombustion
Pays sous plancher interdite

AT ®
BE
CH X

GZ

QE

DK X

ES

Fl X

FR X

GR

GR

e

5

iT

LU

NL

ND X

PT

SE X

Les codes des noms de pays son conformes A1EN 1SO 31881,
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Apparells et équipements fonctionnant

exclusivement aux GPL BNG 181

Memhras de {a commission de normalisation

Président : M BOUVET
Secrétariat: M CHARLOT — BNG

M BOUVET CFBP
M BOUVIER D.B. CONSULTANTS
M BRUHAT SOCIETE CLESSE
M GARRATO APPLICATIONS DES GAZ
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MME  MAHE GIFAM
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MME  MAQUENNEHAN AFFR
" NAROZ LPGL
W ONFROY AFG
MME RAMIREZ AFNOR
M SERRE APPLICATIONS DES GAZ
M SPIESSER BRIFFAULTS A
M VASSEUR SICVEAL
Avant-propos national

Rétérances aux normeas (rangaises

La correspondanca entre les normes mentionnées & farticle ~Rélérences normatives- ef les nanmes frangaises
identigues est la suivante :

ENE24 : NF EN 624 (indice de classement : D 35-357}

EN 1645-1 : NF EN 1645-1 {Indice de classement : 8 56-110}
EN 1646-1 - NF EN 16461 (indice de classernent : § 56-111)
EN 1647 : NF EN 1647 (indice de classement : & 58-112}

ENM 13788 : NF EN 13786 {indice de classement : [ 38-311)
EN 13878 : NF EN 12878 (indice do ciassement ! § 56-050)
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NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1949:2002/A1

Juillst 2005

IC5 :97.200.30 ; 43.100

Version francaise

Spécifications pour les installations de systémes GPL
pour les basainsg domestiques dans les véhicules habilables de lolairs

Festlegungen fir die Installation von Filssiggasanlagen
in bewohnbaren Frefzeitfahrzeugan
und zu Weohnzweckesn in anderen Fahrzeugen

Speciicalion lor the installation of LPG systems
fior hebitation purposes in laisure accomodation
vehicules and In other vehicules

Le présent amendemant A1 mod(fle la Norms suropéenne EN 19493:2002.
IF a 4té adopté par ke CEN |2 25 mai 2008,

Les membres du CEN =ont tenus de se soumnsttre au Réglement Inlérieur du CENICENELEG qui d&flnit les
conditions dans lesquelles doit Bire attribué, sans modification, le statut de nomme nationzle & la norme
BUrOpEenns.

Les listes mises 4 jour et les références bidiographigues ralatives 4 ces normes nationales peuvent étre abtenues
auprés du Secratariat Cantral ow auprés des membres du CEN,

Le prasent amendement existe en trois versions officiellas (allemand, anglais, trangais). Une version faite dans
uns aufre [angue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et notifiéa
au Secrétariat Cendral, a le méma statut qua las versions officielles.

Les membres du CEN sont les organlsmes nationaux de nomalisation des pays suivants - Allemagne, Autriche,
Balgicue, Chypre, Danemark, Espagne, Eslanfe, Finlande, France, Geéoe, Hongrie, Irlande, Isfande, [tafie, Lettonie,

Lituanie, Luxembourg, Malts, Norvége, Pays-Bas, Pologna, Portugsl, République Tchéque, Rayaume-Uni,
Blovaquie, Skivénie, Suade et Sulsse,

CEN

COMITE ELUROPEEN DE NORMALISATION

Européisches Komites fir Mormung
European Gommittee for Standardization

Secrétariet Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

& CEN 2005 Teus dicits dexploitation sous quelque farme et de quelque maniére que ce soit raserves dans le monde

entier sux membres nationaux du GEM.
Réf. n* EN 1945:2002/41:2005 F
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EN 1949:2002/A1:2005 EN 1948:2002/A1:2005
Sommaire
Page
Avanl-propos 3
1 Modification du fiine 4
2 ModHication du titre de la version allemands .4 Avant-propos
3 Modification des REMIences NOFMAtives ... 4 Le présent document (EN 1949:2002/A1:2005) a é16 élaboré par Je Comité Technique CEN/TC 181 «Appareils
pour te gaz de pétrales liquéfiés», dont |e secrétarlat est tenu par AFHOR,
4 Modification des définitions 4
Cet amendement 4 la Norme eurcpéenne EN 1949:2002 devra recevoir le statul de norme naticnale, soit par
5 Modification du 5.1 Généralités 4 puttication d'un texte identique, scit par entérinemant, au plus tard en janvier 2006, et koutes Yes nommes nationa-
los on contradiclion devront étre retirées au plus tard en janvier 2006.
6 Modification du 5.4 ot du 5.5 4 . ]
Sefon le Raglement Intérieur du CENACENELEC, les instituts da normalisation nationaux des pays suivants sont
7 Modification du 6.1.1 of du 6.4 H tenus de mettre cette Norme européenne en application | Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danamark,
] s Espagne, Estonie, Finlandas, France, Gréce, Hongrie, Ifands, Islande, halle, Lettonis, tituanie, Luxembourg,
8 Uadification du 6.6 Malte, Norvitge, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchéque, Royaume-Uni, Slovaguie, Slovénie, Sudde
&t Suisse.
9 Modification du 7.2 Tuyauteries & uisse
10 Moditication du 7.4 - &
11 Moditication du 7.5 Robinets d'arrat .5
12 Modification du 8.6 5
13 Moditication du &.7 Fixation b erreat e e e RPN R R e .5
14 Modiication du 10.2 ........ . 8
15 Moditication du 10.4.2 8
16 Modification du 11.2 Terminaux d’évacuation .. B
17 Modification de I'A A 4]
18 MaodHication de Ia Bibliographie ... 6
‘ivdes & des intervatles maxcddant pas 1 000 mm.
8s n'excédant pas 500 mm, 1 000 mm dans les
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1 Modification du litre

Changer «...autres véhicules routierss par «...aulres véhiculess.

2 Modification du titre de |a version allemande

Supprimer «und» dans lg titre aliemand pour Tive :

«Festlegungen fir die Installation von Flbssiggasanlagen in bewochnbaren Freizeitfahwzeugsn und zw

Wohnzwecken in anderen Strafenfahrzeugen=.

3 Medification des Référencas normativas
Introduive ©

EN §24:2000, Spécifications pour les apparails fonctionnant exciusivement aux GPL — Apparelis da chauffage &
circuit étanche fonclionnant aux GPL & instafler dans les véhicutes et bateaux.

EN 1645-1, Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Parlie ) : Exigences d'habilaiion relatives 4 [a santé
et & Iz securis.

EN 1646-1, Véhicules habitables de loisirs — Aulocaravanes — Partie 1 : Exigences d habitation refatives & la
sanfd et & la securibs,

EN 1647, Véhicules habitablas da loisirs — Residences mobiles — Exigences d'habitation relatives & fa santé et
4 la séourild.

i Sbit i 3 i Henta nominale raxi-
EN 13786, Jnversews aufomatiquss de débit inférieur ou doal & 10q kgfh a pression de défer|
male inférioure ou égaip 3 4 bar, 8l leurs disposhils de sécurité associgs, pour biAane, propane ou leurs méianges.

EN 13878, Véhicules habitables de loisirs — Termes el définitions.

4 Mcditication des définitions
Aemptacer «fprEN 13878]» par «[EN 13878]-.

5 Modification du 5.1 Généralltés

La 2™ phrase doit &tre rédigée ainsi : «Tout emplacement de bouteille doit ménager une distance minimale a partir
du systéme d'échapperment du moteur, telle que décrite dans la Figure 1.»

A Ia Figure 2, la ligende n® 5 n'apparait pas dans le dessin (au-dessus du dessin de droite).

6 Modificationdu 5.4 et du 5.5
Changer les tifres 5.4 et 5.5, Changer aussi le 1% alinéa du 5.5 :

54 " - eg compartiments i boutellles

lation par conduits st accés intérieur

outeilles conformes 4 5.2 peut tre effectuéa par un conduit
5:
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7 Modification du 6.1.1 et du 6.4
AUE 1.1 b}etau b4
Remplacer «&400 mm~ par {400 + 50) mm» dans les deux paragraphes.
Au 6.1.1, 2° alinéa, ajouter aprés «Annexe D» ; «ou EN 13786 Annexa Bs.
Au B.1.1, 3° alinéa, ajouter apras «EN 12864~ : «EM 13786 etiou EN 137586=,

8 Moditication du 6.6
La darniéra phrase doit se terminer par «...répondre & 8.4» au liew de «...répondre 4 9.3,

9  Modification du 7.2 Tuyauteries

Modifler ke Tableau 1 du 7.2 :

Pour le Cuivre, dans la 2° colonne, 62 ligne, remplacer 1,5 par 1,0.

Dans la 1%® colanne, lignes 5 et 8, du Tableau 1, ajouter un astérisque pour lire 15* gt 22,
Ajouter une nouvelle figne & la fin du Tableau 1 aves -

* Pour las résidences mobiiles les valeurs pour I'épaisseur des parois ci-dessus sont recommandées mais dang
certaing pays des épaissaurs de parois différentes peuvent étre admises en accord avec 'EN 1057.

10 Modification du 7.4

Au 1% alinga, remplacer «Lorsque I'on wtilise des raccords vissés ef des tubes en acier,...» par «Lorsque l'on
utlllss des raccords vissés, voir &) de le Figure 3, fzjts de tubes en acier,... w.

Au 2% alinéa, remplacer «... de raccords bicénes.» par «_de tous fes atres racoords.

11 Modification du 7.5 Robinets d'arrét

La derniére phrase doit #re rédigée comme suit : «5i las manettes de commande sont Manoeuyrées par rotation,
les positions«tenméa~ doivent &tre atteintes & 30° dans chaque direction A partir de la position «ouvertes.».

12 Modification du 8.6

La 1% phrage dolt &tre radigée comme suit - «Lorsque les tyauteries de GPL sont installées & proximité dautres
réseaux, la comact avec des lignes d'alimentation &lectrique dait e évité par un espacemant, une isolaton et
une gafna ou tout autre moyen »_

La demiére estinchangée of ast rédigée comma suit - «Les tuyauteries de GPL doivent &tre clairemant identifiées,
sl une canlusion est pogsibie avec d'autres réssaux, ».

12 Meoedification du 8.7 Flxation
Modltier |a texte comme suit :

«Les luyauterles en acier ou en acier inoxydable doivent étre fixées A des intervalles n'excédant pas 1000 mm.
Les tuyauteries en cuivre doivent &tre fixdes a des Intervalles n'excédant pas 500 mm, 1 000 mm dans les
résidances mobiles. Sil'on utilise. =
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EN 1949:2002/A1:2005

14  Modification du 10.2

a) Duit atre rédigé cammae sult : «.. 'évacuation sire des produits de combustion ;». en supprimant «et la prévan-
fion d'une accumuiation de gaz non brilés .

15  Modification du 10.4.2

Uniguement dans ia version anglaise :
c) 8° ligne, remplacer : «... products of production....» par =...producis of combustion...»

16 Modificallon du 11.2 Terminaux d'évacuation 2
3 alinda : remplacer : «....(voir Annexe A de I'EN 624:2000]) ...» par «...(voir Arnexe B)...»

e el Commentaires, explications
et interprétations

Supprimer ta croix de 30 mbar pour DE.

18 Modification de {a Bibliographie

Supprimer :
EN 624:2000, Spéciifcations pour les appareils fonctionnant exclusivement aux GPL — Appareits de chauffage a .
circuit étanche fonclionnant aux GPL & instalier dans fes véhicules et bateausx, Sommaire de 1a norme NF EN 1646-1 (S 56-11 1)
EN 1645-1, Véhicules habitables de loisirs — Caravanes — Partie 1 : Exigences dhabitation refalives & la sanié
ol & fa sécurité. Objet de la rechercha N° article | Page
EN 1846-1, Véhicules habitablas de lpisirs — Autocaravanes — Partie 1 Exigences d'habitation redatives & la -
santé et & fa sécurité. Conception
et construction 5 107
El1$;,ﬁﬁmcwss hahitables de foisirs — Résidences mobiles — Exigences dhalwtabion relalives a la santé et Marchepied g"lamh?tl?ie : (:) ,'acc B
Remplacer sprEN 1763-2» pas «prEN 1763+ Marchepiod . Ha?]tl:;ir'e abitable 5.2 gg 1 133
Annexe A : Résistance
des marchepieds 109
Annexe C : Essai de stakbilité
du marchepied séparé 110
Pﬂrtes 5.3 1 1 1
Dimensions 5.3.1 111
Autocaravanes d'une surface
supérieurs 4 12 m? 53.1.1 111
Autocaravanes d’une surface
projetée égale ou inférieure 412 m? | 53 1 2 112
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Aménagement intérieur
Couchettes

Couchettes repliables

Alimentation en sau
potable, entreposage
et évacuation des eaux
usées

Appareils

Chautfage

Espace libre

Annexe D : Hauteur libre
au-dessus des coucheties
Protection anti-chute
Généralités

Protection rigide

Pratection par rideaux

ou fitets

Annexe E ; Contrdle

de résistance des protections
anti-chute

Annexe F : Essai de résistance
mécanique des coucheties

Sécurité des couchettes
repliables

Annexe G : Sécurité

des couchettes repliables
Accés aux couchettes
supérieures

Anneaxe H : Sécurité d'acces aux
couchettes supérieurs
Protaction contre |'enfermement

Annexe | : Mesure
des intervalles
Etagéres et placards
Appareiis de cuisson

Raccords destinés a
I'alimentation en eau potable
Marquage

Installation des appareils

Annexe J : Chauffage

6.1
6.1.2

6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.2

6.133

6.1.7

6.2
6.3

71
7.23

B.1

13
113
113
113
116
116
116

117

118

119

121

121

122

123

126

129

129

129
130

130
130

130
131
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Précaution contre le feu 12 134
Moyens d’évacuation 121 134
Issue de secours 12.1.1 134
Chemin d’évacuation 12.1.2 134
Compartiment toilettes 121.3 135
Plan de travail 121.7 137
Appareils de chauffage
&t da cuisson 12.1.8 137
Protection des éléments
inflammables 12.2
Eléments nen rigides 12.2.2

5 Conception et construction

5.1 Nombre de places

Le constructeur doit désigner le nombre de places comme étant le nombre de
couchage, a la fois d’origine et supplémentaires, prévus par le constructeur. Cette
mention doit figurer dans le manuel d'utilisation et dans les documents commer-
ciaux publicitaires. Le nombre de places est également necessaire pour déter-
miner les besoins de ventilation (voir EN 721).

Le nombre de places de couchage peut étre différent et souvent supérieur au
nombre de places asgises désignees pour la circulation routiére {(portées sur le
certificat d’immatriculation).

Rappel de la réglementation

Cabine avant (équipement du véhicule de base).

Lorsque la cabine comporte deux places, celles-ci doivent &ire équipées de cein-
tures de sécurité 3 trois points,

Lorsqu’elle comporte irois places, la place située au centre doit étre au moins
équipée d'une ceinture  deux points (ventrale).

Les places arriére de la partie habitable désignées pour &tre utilisées en circulation
doivent au moins étre munies de ceintures & deux points.

Actuellement, les places situées perpendiculairement au sens de la marche sont
encore admises. Elles ne doivent pas &tre équipées de ceinture de sécurité, pour
cetie raison la réglementation se dirige vers l'interdiction imminente de ces
places. A partir du 20 octobre 2006, ces places ne seront plus acceptées lors des
réceptions des véhicules par les autorités (DRIRE, Centre national de réception
des veéhicules),
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5.2 Marchepieds d’accés i la partie habitable

5.2.1 Hauteurs

Lorscque ia hauteur d’entrée de Vautocaravane, mesurée & la masse maximale en
charge techniquement admissible, le véhicule reposant sur un plan horizontal, est
supérieure a 400 mm, I'autocaravane doit étre équipée soit d’un marchepied
rapporté ou intégré 3 la structure de I'autocaravane, soit d'un marchepied sépare.
Un marchepied rapporté peut étre rétractable ou rabattable.

La hauteur de la premigre marche ne doit pas excéder 400 mm. La hauteur de
chaque autre marche ne doit pas excéder 300 rmm.

Il est recommandé gu’en position d'utilisation, tout marchepied séparé soit relié a
rautocaravane pour améliorer sa stabilits.

Il est recommandé que les marches soient équidistantes.

A = 400 mm maximum
B = 300 mm maximum

- B
O +—0
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5.2.3 Résistance mécanique

Un marchepied et son systéme de fixation, le cas échéant, doit pouvoir supparter
une force de 2 000 N sur une surface de (100 x 150) mm, quelle que soit la zone
d'application de cette charge sur la {les) marchs(s).

it ne doit, aprés application de cette force pendant 5 mn, présenter aucune défor-
mation permanente supérieure a 5 mm.

La résistance de chaque marchepied doit étre vérifidée conformémant A 'essai
décrit & PAnnexe A.

Annexe A (normative)

Résistance des marchepieds (voir 5.2.3)

A.1 Principe

La présente méthode d'essai a pour objet de déterminer la résistance requise pour
les marchepieds, gu'ils soient séparés, rapportés ou intégrés.

A.2 Preparation et mode opératoire

&) Placer le marchepied de I'autocaravane (séparé, rapporté ou intégré) a proximité
du matérie! d'essai (voir K.7} ;

450 a X.
@ ppro
‘\Q‘b /—C
y
b
m
< \/f—\
3 . . -,
[ J
A B
Figure 1 Hauteur des marchepieds A = K.7 Matériei o'essai
. B = K.6 Plate-forme de répartition de charge
Les marchepieds d*un véhicule de base réceptionné ne sont pas soumis A cette C = K.2 Boitier dynamométrique

exigence. Figure 2 Exemple d'essai de résistance de marchapied séparé
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L’essai est identique pour les marchepieds intégrés.

Le schéma ci-dessus représente un exemple de dispositif permettant
d’appliquer Ia charge de 2 GO0 N. Il peut étre remplacé par tout autre dispositif
équivalent (masses certifiées).

A. Expression des résultats

On doit considérer qu'une autocaravane a satisfait & cet essai si lels)
marchepiedis) soumis & essal résiste(nt) & la force exercée sans présenter de
déformation permanente de plus de 5 mm et si les fixations des marchepieds ne
se sont pas desserrées ou détachdes.

Dans le cas d’un marchepied sépaté, I’ attestation fournie par le fabricant certi-
fiant la conformité du marchepied a ’essai de 'annexe « A » est satisfaisante.

5.2 4.2 Marchepied séparé

Un marchepied séparé doit présenter une surface résistant au glissement. La
résistance au glisserment doit &tre vérifiée conformément 4 'essal déerit 2 I'Annexe
B, les pieds ou le socle du marchepled étant immabilisés.

De plus, un marchepiad séparé doit rester stable dans les conditions décrites &
Annexe C.

Dans le cas d’un marchepied séparé, |'attestation fournie par le fabricant certifiant
la conformité du marchepied A Pessal de I'annexe « B » est satisfaisante.

Annexe C [normative)
Essai de stabilité du marchepied séparé (voir 5.2.4.2)

C.1 Principe

La présente méthode d'essai a pour chjet de déterminer [a stabilité des marche-
piads séparés.

C.2 Préparation et mode opératoire

a. Placer une plaque d'essai dont Ia surface est entiérement recouverte de papier
émeri de granulation 60 a 63 sur une surface horizontale avec une précision de
+2° (3,5 %) (voir K.8) ;

b. mouiller de fagon réguliére la surface supérieure de la plaque avec au moins 1 |
d’eau potable immédiatermnent avant d’entreprendre les opérations c) et d} ;

c. placer le marchepied a essayer sur la plaque, de sorte que son ¢bté le plus long
soit paralléle au bord de la plague qui va rester en contact avec le sol pandant
I’essai, et fixer une masse de 30 kg sur le marchepied, €n son centre {voir K.9) ;

d. incliner progressivement la plague jusqu'a former un angle de {20 + 2)° selon
la Figure C.1;
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&8. observer tout glissement ou basculement éventuel du marchepied et, le cas

échéant, noter l'angle atteint par la plaque au moment du glissement ou du
basculement.

K10

FPlan horizontal

Incliner la plague d'essai
K9

Figure 3 Essal de stabliité du marchepiad séparé

Dans le cas d"un marchepied séparé€, 1" attestation fournie par le fabricant certi-
fiant la conformité du marchepied & I’essai de I’annexe « C » est satisfaisante.

5.3 Portes
5.3.1 Dimensions

5.3.1.1 Autocaravanes d'une surface projetée supérieure & 12 m?

La porte extérieure d'acceés a la partie habitable doit avoir une cuverture libre
minirmale de 1 580 mm en hauteur st de 480 mm en largeur.

Les mesures affectuées doivant exclure les saillies ou cbstacles {tals que moustiquaires,

venrous, chamiéres, etc.) sauf un rayon n'excédant pas 90 mm dans chague angle.

NOTE La conformité peut étre vérifiée en passant par I’ouverture de la porte,
paraliclement a |’encadrement, un panneau de contrdle rectangulaire mesurant
1 590 mm sur 480 mm avec des arrondis de 90 mm dans les angles,

porte
Rl R R R
A A
B H B
e/
\, J R MR _

R =90 mm
Figure 4 Contrile dimensionnel de Pouverture de la porte
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Aucun élément, tels que giche de serrure, cadre de moustiquaire, charniére, ne
doit réduire les dimensions « A» et « B ».

Le clair de I'ouverture libre conformément au 5.3.1.1 peut étre vérifié en
faisant passer un panneau rectangulaire de dimension 1 590 mm * 480 mm,
avec un rayon de 90 mm a chaque angle, parallélement au plan du cadre de la
porte dans I’cuverture.

La compression des joints de caoutchouc est admise pour réaliser cette
opération,

5.3.1.2 Autocaravanes d’une surface projetée égale ou inférieure 2 12 m*

L’ouverture libre minimale pourra tre réduite jusqu'a 1 140 mm en hauteur avec
une lasgeur permettant de respecter un passage libre d'obstruction d'une surface
d'au moins 0,65 mZ2.

Les mesures effectuées doivent exclure les saillies ou obstacles (tels que mous-
tiquaires, verrous, charniéres, etc.) sauf un rayon n’ excédant pas 90 mm dans

chaque angle.
La hauteur libra
minimale et la /
surface minimale

// de 0,65 m? ne
”

///// ces dimensions,

8 + 0,65 m? fermeture...

doivent inclure
Hautaur libre tels que cadres de
/ La cote X ne doit
pas étre inférieure
4 480 mm.

aucun élement
1140 mm moustiquaires,
Figure 5 Contrdle dimensionnel de 'ouverture de la porte

o

I

N

pouvant réduire
) L_ diéments de

S

|\

Commentaires, explications et interprétations 113

Lorsque la hauteur minimale B de la porte est de 1140 mm, la largeur
minimale A ne doit pas étre inférieure 4 571 mm pour respecter une ouverture
libre de 0,65 m2. Les mesures effectuées doivent exclure les saillies ou
obstacles éventuels. Toutefois, la largeur minimale « A » ne pourra pas étre
inférieure a 480 mm, quelle que soit 1a hauteur « B ».

& Aménagemant intérieur

6.1 Couchettes

Par couchette, on désigne un élément de mobilier prévu pour le couchage d’une
oU de plusisurs parsonnes.

6.1.2 Espace libre

6.1.2.1 Autocaravanes d’'une surface projetde supérieure a 12 m?

La largeur utile d'une couchette ne doit pas &tre inférieure & 500 mm et la hauteur
libre minimale sur les 2/3 de la superficie d'une couchette, mesurée a partir de la
surface comprimés du matelas ou capitonnage ne doit pas étre inférieure a
500 mm, conformément aux essais décrits & I"Annexe D.

6.1.2.1 Autocaravanes d'une surface projetée inférieure ou égale a 12 m®

La hauteur libre minimale sur la moitié de la superficie de la couchette, mesurée a
partir de la surface comprimée du matelas cu du capitonnage, doit 8tre d'au meins
400 mm, conformément aux essais décrits 4 PAnnexe D.

ANNEXE D (normative)

Hauteur libre au-dessus des couchettes (voir 6.1.2)

D.1 Principe

La présente méthode d’essal a pour objet de déterminer qu'il existe une hauteur
libre suffisante au-dessus de toutes les couchettes de I'autocaravane.

D.2 Préparation st mods opératoire

a. Placer une plate-forme de répartition de charge (voir K.5 a} ou K. & b)) sur le
matelas ou le capitonnage de la couchette, pour obtenir la hauteur moyenne
au-dessus de la plate-forme ;

b. pour les couchettes de longusur Inférieure & 1 000 mm, une plate-forme de
répartition de charge de 350 mm de large x la longueur totale de la
couchette doit &tre utilisée ;

c. placer une masse totale de 75 kg (voir K.4) sur la plate-forma en répartissant

cette masse uniformément sur toute la surface de la plate-forme ;
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K.4 Masses certifiées l Pour un total ce 75 kg

K.5 Plate-forme de répartition de charge

Plate-forme de répartition de charge d’épaisseur de 12 mm, | Dimensions
de masse entre 5 kg at 10 kg (contreplagué marine)

a) autocaravanes d'une surface supérieure a 12 m? 350 mm x 1 700 mm

b) autocaravanes d'une surface inférieurs ou égale & 12 m? | 250 mm x 1 700 mm

Masses K4 pour un {otal de TS kg K4
répartis uniformément
K&

- i )
I 23del out _ _
| L |
H Pour les autacaravanes d'une surface supérieure a 12 m? = 500 mm
H Pour les autocaravanes d'une surface inférieure ou égale 4 12 m? = 400 mm

Figure 6 Contrdle de la hauteur libre au-dessus de la couchette

Dans la pratique on utilisera les masses certifiées couramment disponibles de
Skg, 10 kg, 20 kg.

-

- Mca;e%'ns kq) A J

7

Figure 7 Exemples des différentes vérifications
de la hauteur libre au-dessus de la couchette
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La partie hachurée correspond aux 2/3 de la surface totale de la couchette. 11
convient de répéter le test avec la plate-forme K.5 autant de fois qu’il est
nécessaire pour couvrir la surface correspondant 4 2/3 de la surface ou & 2/3
(Lyxlou2/3()*L.

A

- -

Figure 8 Exemple de contréle de la hauteur de la couchetie
installée dans une capucine

Largeur de la couchette double

d. autocaravane :

- avec surface projetée supérieure A 12 m? : noter tous les points ol la hauteur
libre au-dessus de la base de la plate-forme K.5 &) : (3501 700) mm est inférieure
a 500 mm ;

- avec surface projetée inférieure ou égale & 12 m” : noter tous les points ot la
hauteur libre au-dessus de la base de |a plate-forme K.5 b) : (250 x1 700) mm est
inférieure & 400 mm.

D.3 Expression des résultats

On deit considérer que |'autocaravane a satisfzait a 'essai et présente un aspace libre
suffisant au-dessus de ses couchettes, conformérment aux exigences du8.1.2, si ;

- pour les autocaravanses de surface projetée supérieure 4 12 m?, il existe une
hauteur fibre d'au moins 500 mm au-dessus des 2/3 de la superficie au-dessus de
la surface de couchette comprimée ;

- pour les autocaravanes de surface projetée inférieure ou égale & 12 v, il existe
une hauteur libre dau moins 400 mm au-dessus de 1/2 da |a superficie au-dessus

de la surface de couchette comprimée.,
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Une force de 100N exsrcés horizontalement vers Pextérieuwr de la couchefte
pendant 15 secondes en un point qusiconque des rideaux ou filets ne doit occa- m —_
sionner ni déchirement, ni décrochage. )
La résistance des rideaux ou filets doit &tre vérifise confermément aux essais ' _
décrits 4 'annexe E. C
w——
. . . . . P . Exer
Lorsqu’une protection rigide présente soit par sa faible épaisseur soit par la d?liggt?o?rce
nature méme du matérian qui la constitue, une flexibilité apparente, sa résis- de 100N pendant
tance doit étre vérifiée conformément aux essais décrits 4 ’annexe E. 15 8. ¢
Annexe E (normative) Fi
__ gure 12 Exemple d'essai de résistance des protections

Résistance des protections anti-chute des couchettes (voir 6.1.3.3) anti-chuts installées sur ies couchettes

E.1 Principe
La présente méthode d’essail a pour objet de déterminer la résistance et la fixation 6.1.4 Résistance mécanique

des protections anti-chute des couchettes. Ure §
ne Torce de 1 000 N appliquée verticalement vers Je bas, pandant une heure, au

milieu de chaque support latéral d'une couchstie dont la surface supérieure

E.2 Préparation et mode opératoire comprimée d
. u matelas ou du capi NP ‘
a) installer la couchstte conformément aux instructions du constructaur ; 500 mm du plancher, ne doit ng'l;:;i%i:ftdzﬂ;zfe a um_e hauteur supérieure 3
b) fixer & un boltier dynamomeétrique {voir K2} une sphere de 100 mm de diamétre fieure 4 5 mm du cadre de la couchatte, i endommagoer:T: :;ontp e oe Supé-
voir K1) ; & la structure de Pautocaravane, xation de 12 couchetie
La résistance mécanique doit Srifie
PAAnexe E. g oit 8tre vérifiée conformément aux essais décrits &
Matériel d'essal
K2 | Botier dynamométrique capable de mesurer des charges en traction Annexe F (normative)
enire SON el 150N Essai de résistance mécanique des couchettes {voir 6.1.4)
K11 | Sphére de bois de 100 mm de diamétre pouvant étre fixée a Pappareil F.1 Principe '
de mesure a cone (pour les protections par rideaux ou filets) Laprésents me o
presente méthode d'essai a pour objet de déterminer la résistance mécanique des

couchettes, et de leurs cadres et fixations, lorsque 1a surface comprimée du matelas

o) fixer en position les protections anti-chute conformément aux instructions du Ou du capitonnage de |a couchette est placée  plus de 500 mm du plancher

constructeur ;

d) 4 l'aide du boitier dynamométrique, appliquer pendant 15 secondes une force Matériel d'essai

horizontale {+ 5°) de 100 N dirigée de la couchette vers I'extérieur ; K.4 | Masses certifiées munies de fixation : composition équival

€) cbserver si les rideaux ou filats se déchirent ou se détachent, ou si une (des) K.5 | Plate-forme de répartition de charge d'épai . l?luwa ente & 100 kg
protection(s} rigide(s) présente(nt) une déformation permarnente ; - de masse entre 5 kg et 10 kg t(:con?r‘: ; :qP::nsf-‘at::nrg;nlmale de 12 mm,

f) répéter les étapes d) et e) en trois emplacements différents de la protection ;
g) répéter las étapes a) & fi pour chacune des couchettes, le cas échéant. : F.3 Préparation et mode apératoire
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F1-200mm—d  b— L f) répéter F'essai pour chaque couchstte de I'autocaravane, le cas échéant.
: : ::' (l:] :::*::e o 6:1 .5 Sécurité des couchettes repliables
i Si une couchette ast congue pour se replier, un repliage inopiné ne doit pas étre
|| possible,
|1 / pne _couchette repliable ‘ne doit pas quitter sa position de remisage de fagon
— . 7 incpinés. Ces deux conditions seront vérifiées conformément & I"Annexe G.
Annexe G (normative)
i : Sécurité des couchattes repliables (voir 6.1.5)
A do s e orme. | o cria st s o poson et st
Figure 13 Contrile de résistance mécanique de la couchetie du constructeur de l’autpcaravane . @ position d'utilisation, selon les instructions

Placer la plate-forme de répartition de charge & plat sur la surface du matelas,
le grand coté de la plate-forme adjacent au coté extérieur de la couchette.
Lessai est 4 effectuer avec le capitonnage ou le matelas prévu pour le véhicule.

a) placer la plate-forme de répartition de charge {voir K.5) a plat sur la surface
centrale de ja couchette {+ 200 mm), 2 citéd du support latéral ;

k) poser une masse totale de 100 kg répartie sur la plate-forme de répartition de
charga, 4 moins de 200 mm du milieu du grand chté de la couchette, aussi prés
gue possible du bord libre de la couchette {voir K.4) ;

¢) maintsnir la charge pendant une heure ;

d) retirer le matériel, et mesurer toute déformation permanente du cadre de la
couchette et vérifier o'l existe une détérioration visible des fixations de la couchette ;

g) répéter les étapes a} & d} pour chaque coté de la couchette |

NN MM /a
(A L A AT A Y

L " J
Vérification du verrouillage de la position
de remisage de la couchette de a g » d « h »

Flgure 15 Exempls d’essai d'un iit repliable

—

K3

Essai en position d'utilisation de s« a»d e d»

b) fixer le boitier dynamométrique (voir K.3) au coin extérieur de la couchette ;
c) exercer une force de 125 N verticalement vers le haut ;
plate-forme K5 masses K4 (100 kg) d) abserver si la couchette se détache de ses fixations ;

Figure 14 Exemples des différentes vérifications e) répéter by, ¢) et d) en fixant le boitier d )
aran ' boitier dynamométrique & IPautre coi 5
de résistance mécanique 2 effectuer 4 un autre endroit entre fes deux coins ey rieurs - q coln exteneur et
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f) répéter les étapes de a) a €) pour chaque couchetie repliable de I’autocar.avane ;
g) mettre la couchette pliable en position de remisage conformément aux instruc-
tions du fabricant ; .

h) fixer le boitier dynamométrique {voir K.3) au centre du bord supérieur de la
couchette en position de remisage ; |

1) appliquer une force de 125 N perpendiculaire au plan de la couchette repliée
avec une tolérance de + 10°.

8.1.6 Accés aux couchettes supérieures

Un moyen d’accés 2 une couchette supérieure doift &tre prévu, tf,-‘l que des
surfaces de meubles, des trous pour Ie passage des pieds d?ns‘ une piéce pleine,
des poignées, ou une échelle qui doit ére fixée ou attachée & la couchetts de

maniére sire,

La largeur utile des ¢chelons entre les supports doit étre d’an moins 250 mm.

@
Largeur utile
de 'echelon
250 mm E
B .
D | |
F 3 E +
E £
Espace libre entre L IS
deux échelons ———* Q| |
L J + —_—
W ———Echelon
Montant
7 de léchelle

Figure 16 Dimensions utiles des échelles

Lorsqu’une échelle est utilisée, les surfaces supérieures’des éche!ons doivent étre
équidistantes dans une tolérance de + 12 mm, et Pespace libre entre deux
&chelans consécutifs doit &tre de (225 + 25) mm, 1

‘alle est essayée conformément A 'Annexe H, I'echelle doit rester en place
Il;:rssqcll.lt’]eile est soums‘:se a une charge statique agissant vers le' bas de 1 Q0O N &t
une charge statique harizontate de 500 N, et Péchelle ou ses &chelons ne doivent
pas se casser ni présenter de flieche permanente de plus de 5 mm.
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Lorsqu'il est impossible de pratiquer Pessai sur I’échelle de la couchette dans
l'autocaravane, il est admis de faire Iessai sur une configuration identique de
I'4chelie, de sa méthode de fixation et de ses différentes positions d'utilisation, en
dehors de I'autocaravane, conformément & I’Annexe H.

Annexe H {normative)
Sécurité d'accads aux couchettes supérieurs {voir 6.1.6)

H.1 Principe

La présente méthode d’essai a pour objet de déterminer la sécurité d'une échalle
destinée a assurer |'accés aux couchettes supérieures.

Recommandatioa : Vérifier que les autres moyens prévus pour accéder
a la couchetie supérieure (dessus de meuble, trous pratiqués dans un meuble

pour le passage du pied, etc.) satisfont aux exigences du test et notamment la
résistance des appuis.

H.2 Préparation et mode opératolre

H.2.1 Généralités

a} placer lautccaravare ou la configuration sur un sol horizontal dans
ure tolérance de + 2° (3,5 %) ;

b} installer la couchette 4 essayer ;

¢) fixer 'échelle en position conformément aux instructions du constructeur de
I'autocaravane,

H.2.2 Accrochage et déformation

Les éléments verticaux de I'échelle ne doivent pas étre blogués.

Ces eléments ne doivent pas étre bloqués autrement que par le dispositif préva
par le constructeur dans sa position d’utilisation.

Appliquer une charge verticale vers le bas de 1000 N au centre de I'échelon
central ou, dans le cas d’'un nombre égal, de 500 N sur chacun des deux échelons
centraux.

Appliguer une force horizontale de 500 N aux quatre emplacements indiqués sur
la figure H.1 et dans Fordre donné. La force de 500 N doit étre relachée avant
d’étre appliquée a un autre emplacement.

La durée d'application de la charge doit étre 60 s.

Les charges {forces « 1, 2, 3, 4 ») doivent dtre appliquées sur les parties verticales
a hauteur de I’'échelon supérieur ou, si cela n'est pas possible, juste au-dessus de

I'écheion supérieur {I'élément horizontal de 'échelle Is plus haut).
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Ce dernier paragraphe concerne les forces horizontales référencées « 1, 2, 3,
4 » dans la figure ci-dessous.

P1 i

LL Ll
1, 2, 3, 4 = Forges hotlzontales = 500 N & appliquer pour la vérification de la fixation.
P = Force & appliquer pour una échaile comportant un nombre impair d'échelons = 1 000 N. .
P, P2 =Forces & appliquer simultanément pour une échelle comporiant un nombre pair
d’échelons = 500 N,

Figure 17 Accrochage de I'échelle et déformation

Figure 18 Exemple de méthode d’essai pour vérifier
la résistance des montants d’une échelle 2 la force P
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La figure ci-dessus propose une méthode d’essai représentant le cas le plus
défavorable, la force P de 1 000 N étant appliquée sur un seul échelon. Par
conséquent cette méthode peut &re également employée lorsque 1’échelle
comporte un nombre n pair d’échelon,

Dans ce cas I’échelon soumis & la force devra étre n/2 + 1 (soit le troisiéme
échelon si ’échelle en comporie 4),

Dans le cas d’utilisation d’un moyen d’accés & une couchette autre qu’une
échelle, exemple : un tron pratiqué dans un meuble, un dessus ou élément de
meuble, ou méme une couchette située & un niveau inférieur, la face d’appui
désignée doit &tre soumise aux forces mentionnées a la figure concernant
’accrochage de I’échelle et de déformation.

Lors de I’essai du moyen d’acces a la couchette celui-ci doit étre fixé dans sa
position d’utilisation normale ou conformément aux instructions du cons-
tructeur de [’autocaravane.

1 Pianche 1 000 mm x 220 mm

2 Masse composée de 14 fers plats de section 100 mm x 20 mm x 460mm répartie
dans F'axe de I'échelon H1 (équivalent a 100 kg) dans le cas d'un nombre impair
d'échelons ou 7 fers plats de section 100 mim x 20 mm x 460 mm répartie dans
I'axe de I'échelon (dquivalent 2 50 kg) dansle cas d'un nombre pair d'échelons,

3 Contrepoids desting 4 éviter un basculament
Chevalet dont la hauteur ast égale 3 celle de I'échelon 2 tester
5 Echelle fixée selon les prescriptions du constructeur

6/7 | Bati de la couchette situé du coté d'accés

1 Planche 1 000 mim x 220 mm

2 Masse composéeds 14 fers plats de section 100 mm = 20 mm x 460 mm répartie
dans I'axe de I'échelon H1 (équivalent A 100 kg) dans le cas d'un nombre impair
d'échelons cu 7 fers piats de section 100 mm = 26 mm x 460 mm répartie dans
I'axe de F'échelon {&guivalent & 50 kg) dans le cas d'un nombre pair d'échelons.

3 Contrepoids destiné & éviter un basculement

Chevalet d’appui de hauteur égale 4 celle de I'échelon & tester

Barreau de I'échelle supporntant la masse « 2» P ou P/2 suivant le cas,
I'échelle &tant fixés selon les prescriptions du constructeur

Axe du chevalst d'appui

7 Axe de ’échelon et de la masse « 2 »

Couchette

_—
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Figure 20 Exemple de passage d’accés

La zone hachuré : < i
urée représente le passage d’acegs non soumis pour des raisons

A Centrer Ia masse 2 2 techniques 4 6.1.7 (distance entre échelons ou distance des échelons avec leur
dans l'axe 7 de l'echelon 5. 5 environnement),

\ng" De méme une échelle amovible nécessite un jeu dans les piéces de fixation qui

: permettent de la placer en position dutilisation. Ce Jjeu indispensable ne doit

. i pas excéder 10 mm.

Un échelon constitué par un tabe ouvert n’est pas autorisé.

7 Dans la zone du passage d’accés aucun élément ne doit présenter d’angle vif.

Figure 19 Matériel d’essai nécessaire pour la méthode proposée
Annexe | (hormative)

Mesure des intervalles {voir 6.1.7)

8.1.7 Protection contre lenfermement 1.2 Intervalles dans la structure de la base
En condition d'utilisation, une couchette et ses moyens d’accés ne doivent
contenir aucun tube ouvert, ni aspérités, trous, rondelles non appliquées, écrous 1
rapides ou interstices & cause desquels des vitaments ou toute partie du corps
pourraient se trouver blessés ou emprisornés. Les ressorts de tractlon dans fa
structure de hase sort exclus. Tous les bords, coins, piéces en saillie qui sont
accessibles doivent tre exampts de bavures et dangles vifs.
Si la base d&’une couchstte n'est pas capitonnée en permanence, aucun intervalle _ 2
sur la base non couvert par le matelas ne doit permeitre le passage du cone
(voir 1.1) au-dela du point ol son diamétre atteint 75 mm lorsqu’on le mesure .
confaormément & 1.2. 75 60 - - Y =moe. m‘
Tout autre intervalle ou espace accessible depuis la surface supérieurs de la
couchette, y compris le matelas le cas échéant, doit mesurer entra 12 mm et -
25 mm, entre 60 mm et 75 mm {vérifié conformément & 1.3) ou &tre supérieur ou Figure 21 Intervalles mesurés dans la structure de la b
A h ure de la base
égal & 200 mm. ' fune couchette qui n'est pas capionnée en permanence.
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Si la base d’une couchette comporte des éléments élastiques (ressorts, laties) ceux-
ci ne sont pas soumis aux exigences du paragraphe 6.1.7. En revanche, 'essai est
destiné 4 vérifier les intervalles situés dans la surface sur laquelle repose le matelas
et cenx formés par le jeu du cadre de la couchette avec sa structure porteuse.

1.2 Intervalles dans la structure de la base

Insérer |a pointe du cdne {voir {.1) dans {'intervalle & mesurer de fagon gue son axe
de symétrie soit perpendiculaire au pian qui contient les bords de cet Intervalle.
Avancer le céne lentement et fermement dans cet intervalle, jusqu’a ce qu'une
force axiale de 100 N soit atteinte. Dans ces conditions, les points de contact entre
la surface du cOne et les bords de I'intervalie 4 mesurer doivent tre les points of)
le diamétre du cdne est de 75 mm ou une position de diamétre inférieur.

Répéter la mesure en autant d’endroits d’un tel intervalle qu'il sera nécessaire pour
déterminer les conditions les plus défavorables en dimension et déformation des
bords de lintervalle.

1.3 Mesure des intervalles

insérer la pointe du céna (voir 1.1} dans 'intervalle 4 mesurer de telle fagen que son
axe de symétrie soit perpendicuiaire au plan qui contient les bords de cet inter-
valle. Avancer le cone lertement ot fermement dans cet intervalle, jusqu’a ce gu’un
effort de 100 N soit atteint. Dans ces conditions, les points de contact entre la
surface du cone et les bords de I'intervalle & mesurer doivent se situer entre les
points ol1 le diamatre du céne est respectivement 60 mm et 75 mm, Répéter la
mesurs en awtant d'endroits d'un tel intervalle, qu’il sera nécessaire pour déter-
miner les conditions les plus détavorables des bords de Pintervalie.

trop grand bon trop petit

==

Figure 22 Mesure des intervalles situés dans {a structure
de ia couchette 4 I'exclusion de ceux sitlués dans le passage
d'accés & la couchette supérieure

6.2 Etagéres et placards

Les étagéres de cuisine ainsi que les bases et les étageéres des placards situés &
plus de 1 D00 mm du plancher du véhicule a I'endroit de la mesure doivent étre
équipées de moyens pour empécher leur contenu de glisser vers l'extérieur.

NOTE Les plans de travail ne sont pas considérés comme des dtagéres.
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Les portes de placard doivent étre munies d’un dispositif d’arrét en position
fermée. :

On désigne par étagéres ou placards hauts les éléments de mobilier qui sont situés
au-dessus de | mmesuré a partir du plancher du véhicule a ’endroit de Iz mesure.

Il convient de mettre une protection adaptée pour les objets susceptibles d’atre
entreposés dans les placards. Lorsqu’on utilise une barre de retenue ou un
rebord comme méthode de protection, il convient que celui-ci it une hauteur
minimale de 5 mm.

Pour des emplacements destinés a recevoir des objets lourds et/ou volumineux,
se reporter & 'article 14,

Les équipements électroménagers volumineux (exemple : télévision, poste de
radio etc.) peuvent nécessiter une fixation appropriée en raison de leur poids
ou de leur volume. Le constructeur doit informer 1'utilisateur de 1’autoca-
ravane qu’il lui appartient de fixer de fagon siire les équipements lourds ou
volumineux qu'il instaile.

Concernant les étagéres de cuisine, le constructeur doit informer [utilisateur
de ne placer sur les étagéres que des objets pouvant &tre retenus par un dispo-
sitif approprié destiné a éviter le glissement.

Les plans de travail et dessus de meubles ne sont pas concernés par I’exigence
du point 6.2.

I 6.3 Appareil de cuisson

Un appareil de cuisson doit &tre installé,

L’alimentation de I’appareil doit répondre aux exigences en vigueur pour la ou
les sotrrce(s) d’énergie utilisée(s).

Les appareils alimentés aux GPL et leur installation doivent étre conformes
aux exigences de la norme EN 1949,

Installation : (Voir 12.1.8, 12.2, 12.3).

7 Alimentation en eau potable, antreposage et évacuation des eaux usées

7.1 Raccords destinés a Palimentation en eau potable

Ijes raccords pour I'alimentation en eau potable doivent étre accessibles & 'exté-
rieur de Pautocaravane. Un bouchon étanche fixé sur fe raccord ou a proximité de
celui-ci doit étre prévu pour chacun des raccords.

Cetfe.cxigence s’applique au(x) raccord(s) d’alimentation extérieur(s) ou a
Porifice de remplissage du réservoir d’eau potable.
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7.2.3 Marquage
Les points d’alimentation en eau potable doivent &tre marqués clairement en hoir .
ou en bleu. - 15°C ext.
Cette clause concerne le ou les raccords du point 7.1.
La couleur noir ou bleu des bouchons de raccord et du bouchon de réservoir .
' d’eau potable est un de marquage conforme a 7.2.3. 20 °C
8 Appareils
| 8.1 Installation des appareils /( jk D,

Les apparsils doivent &tre installés conformément aux instructions du fabricant
des appareils. Figure 24 Autocaravane de classe 3

; NOTE Il est essentiel que les appareils et leur installation soient conformes aux
Directives européennes et aux normes en vigueur s'appliquant au genre d’appareil.

Les appareils de chauffage installés dans un véhicule doivent étre conformes a

la norme EN 624,
Annexe J (normative)

‘ 9 Chauffage Chauffage {voir 9

Seul un appareil de chauffage installé conformément & la directive 2001/56/CE J.2 Préparation et mode opératoire

i s & i shicule. .

{modifiée 2004/78/CE) est autorisé a fonctionner pe”‘_ja"t I‘a marche du véhicu a) placer 'autocaravane, moteur arrdté et clé de contact retirée, dans une atmos-

a) classe 1 : aucune exigence de chauffage ne s'applique a cette classe ; phére relativement calme, par exemple un local exemnpt de courants d’air (dan< *-
b classe 2 : une différence moyenne de température d'au moins 20 K entre les cas d'une autocaravane de classe 3 I'essai pourra étre effectué dans -

températures intérieure et extérieure doit &tre atteinte, quand la température exte- froide} ;

reure est de 0 °C. Ceci sera vérifié conformément a VAnnexe J ; b) tous les arifices de ventilation réglables doivent &t

o) classe 3 : une différence moyenne de température d’au moins 35 K entre ies durse des essais. Des dispositifs complémentaires d'isor...

températures intérieure et extérieure doit étre atteinte, quand la température exte- pour les autocaravanes de classe 3, peuvent &tre utilisés ; g atteint 20 9~ -

rieure est de — 15 °C. Ceci sera vérifié conformément & 'Annexe J. ¢) le chauffage utilisé doit &tre celui gui équipe normalement I'autocaravane, et doit

étre indépendant du moteur ;

d} le point de référence utilisé pour la mesure de ia température intérieure doit étre
0°C ext situé & 1 m au-dessus du plancher, au centre da la partie habitable, 4 Pexclusicn
- du poste de conduite ; fig. A)

g) on considérera que les prescriptions de température sont remplies si, dans le
cadre des essais décrits, 12 température de I'air au point de référence, 2 heures ou
plus avant le début de I'essai est ;

i) d'au moins 20 K supérieure i la température ambiante extérieure, dans le cas
d’une autocaravane de classe 2 ;

iiy d’au moins 35 K supérieure a la température ambiante extéricure, dans le cas
Figure 23 Autocaravane de classe 2 d’'une autocaravane de classe 3 ;
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Partie habitable

Centre de la partie habitable :
point de référence pour la mesure

/_ de la température.

i /i

e
2o
(=]

-3
O

N \

\  Plancher

i i intéri le cas de véhicule a
Point de référence pour la mesure de |4 température intérieure. Dans le ‘
«capucine = il y & llg.? de tenir compte du volume de la « capucine » en déplagant le point de

référence vers l'avant.
Figura 25 Mesure de la température intérieure

1 000 mm

* i) et n'est pas supérieure de plus de 7 K a la température de Ilair mesurée a
|~ -0 mm au-dessus du plancher et & 200 mm des parois ou des fenétres de
b) classe = w

températures intéi ..
rieure est de 0 °C. Cotigg mm

¢) classe 3 : une ¢ des parois
temnératures i™*

“/L 77777777077

Zone de contréle
de la température minimale
a proXimité des parois
1 0001 m ancher et des fenétres

Figure 26 Mesure de |a température intérieurs

]
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La température mesurée dans la zone de contrdle ne doit pas étre inférieure de
plus de 7 K 4 celle mesurée au centre de la partie habitable.

J.4 Rapport d'essai

Un rapport d'essai doft &tre établi, mentionnant si I'autocaravane a satisfait ou
échoué & 'essai,

Le rapport doit indiquer, le cas échéant :

a) dans quelles conditions le défaut s’est produit :

b) la différence de températures obtenue.

N

*C

20

(—15)ould

T1 T2 T3 T4 2
1 Température ambiante
2 Temps
T1 est le temps de refroidissement =210 h ;
T2 estle temps pendant lequel le chauffage est allumé ;
£ 2 h pour une élévation de température de 20 K ;
£ 4 h pour une élévation de température de 35 K,
T3 ast le temps de stabilisation = 1 h (début lorsque la température intérieura atteint 20 *C):
T4 estle temps de mesure = 2 h pour la mesure de consommation d'énergie.

Figure 27 Diagramme des températures d'essai

Durant cette période, le chauffage fonctionne dans les conditions d utilisation
normale de fagon & maintenir la température de 20° C 4 1 000 mm au-dessus
du plancher et au centre de la partie habitable et o séjournent le plus
fréquemment les usagers.

Cette condition étant remplic, la température 3 1000 mm au-dessus

du plancher et 4 200 mm des parois ne doit pas étre inférieure de plus de 7 K
a celle mesurée au centre de la partie habitable.
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NOTE : T, pour la mesure de consommation d’énergie, aucune exigence
n’étant requise, cette méthode d’appréciation de la consommation d’énergie
est facultative et n’est donnée qu’ titre informatif.

12 Précautions contre le feu
12.1 Moyens J’évacuation

12.1.1 Issue de secours

Chagque compartiment habitable séparé qui peut étre fermé par un dispositif autre
qu’un simple rideau textile doit étre équipé d'une issue de secours donnant accés
directement vers |'extériaur de I'autocaravane conformément & 12.1.4 ou 12.1.6,
selon le cas.

Ces dispositions concernent les issues de secours dans le cadre du domaine
d’application de la présente norme dont les prescriptions sont destinces a
assurer la sécurité et la santé des personnes lorsque celles-ci utilisent les auto-
caravanes comme logements temporaires ou saisomniers. Il est cependant
permis de confondre ces issues de secours avec celles relevant de la réglemen-
tation routiére, en adaptant leurs dimensions et leur emplacement.

12.1.2 Chemin d'avacuation

Il doit 8tre possible d’atteindre une issue de secours par un chemin d’évacuation
libre de tout obstacie.

Des objets tels que tiroirs, portes, échelles d'acchs aux couchettes, etc, qui
peuvent &tre rapidement et facilement enlevés du chemin d'évacuation, de I'issua
ou de la porte de secours d'un simple mouvement ne doivent pas atre considérés
comme des obstaclas.

Le chemin d'évacuation doit mesurer au meing 450 mm de largeur sauf pour les
autocaravanes dont la surface projetée est égale ou inférieure 4 12 m?2, dans
lesquelies cet espace peut étre réduit pourvy que les conditions suivantes soient
respectées !

1} la largeur du chemin d'évacuation peut étre réduite a moins de 450 mm, sur une
fongusur maximale de 500 mm ;

2. les dimensions minimales de la réduction doivent étrs de 300 mm jusqu'a une
hauteur maximale de 950 mm et de 450 mm au-dela de cette hauteur ;

3. aucune porte, aucun tiroir, ete. ne doivent pouvoir obstruer temporairement ie
chemin d'dvacuation dans la zone ol celui-ci est réduit.
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Figure 28

Dimensions minimales accordées au chemin
permettant I"'évacuation pour les autocaravanes
dont la surface projetée est égale ou inférieure & 12 m2

Aucun obstacle ne doit réduire ces cotes dans cet espace

12.1.3 Compartiment toilettes

Les compartiments toilettes doivent étre équipés o'
leur propre porte est situde 4 moins de 2 000 mm Jd'u
caravane. Cette distance ou somme des distances
du compartiment toilettes ot Ia partie la plus proch
Secours passant par le chemin d’évacuation.

une issue de secours sauf si
ne issue de secours de |'auto-
est mesurée entre la poignée
e de I'ouverture de Pissue de
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12.1.7 Plans de travail

Aucun plan de travail ne doit s’ouvrir vers une issue de secours de maniére
obstruer ou & réduire 'ouverture libre d’obstacle.

O

Sanitaire

T M T R A b T A3 T i 25

1 = Issue de secours admise

L1+l22m

Plan de travail
Chambre

a coucher

Figure 31 Plans de travail
Figure 28 Compartiment toilette

12.1.8 Appareils de chauffage et de cuisson

1 = Issue de secours admise

L1+L2+132m

Les appareils de chauffage ou de cuisson ne doivent pas &tre montés sur des
1 portes ou installés dans les espaces permettant 'évacuation vers les issues de
Secours.
: = -
@ . : ) rh
+ + [
+ ++ 4
L3 + ¥ '
Sanitaire / Lt |
i i i |
' 450 mm : + . 450 mm :
] Chambre T ] [~ | T"'i !
& coucher — : :
D | | ! H
|
chap@age chauffage
1 a) 2 N by "2 ¢

L'espace permetiant I'évacuation vers I'issue de secours n'est pas conforme, L'appareil de
chauffage réduit la largeur minimale de 450 mm {b).

Figure 30 Compartiment toilette Figure 32 Appareils de chauffage et de cuisson
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12.2 Protection des éléments inflammables

12.2.1 Eléments non rigides . o
Tous les éléments non rigides tels que les ridoTaufT ou Ieesds::lo:e;r Er:gr; rgs:;fi.‘é::nstn;;:
a2 moi int d*émission de la flamm
4 moins de 900 mm du point d'émission 8 d ! vont me
’ i tre propulsés & une distance
trélés pour s’assurer qu'ils ne peuvent & 1 ri
gznégaleg 300 mm, sauf si ces éléments sont protégés par un dispositif en

matériau incombustible.

Les dimensions verticales d’une telle protection incombustible doivent étre la
plus grande des valeurs ci-dessous :

a) 300 mm au-dessus du point d’émission de la flamme ; f)u o 1
b) au niveau ou au-dessus d’une ligne tra<iée entre le point (11 émission de la
flamme et le point le plus proche auquel 1’élément est suspendu. )

Les éléments doivent étre étudiés lorsqu’ils sont ouverts ou repliés, sans
utiliser le(s) dispositif{(s) de maintien.

P

Figure 33 Point d’émission de la flamme

b)
Figure 34 Contrile de la protection des éléments inflammables

a)
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Dans le cas de rideaux de séparation entre deux compartiments de la partie habi-
table, la force de 5 N doit étre appliquée au point le plus proche du briileur.

AN

—_— —1
D = distance du point d'émission de la flamme au rideau soumis & une force de tractisnde 5 N
si D 300 mm la protection P est inutile : Fig. a
si D < 300 mm la protection P ast nécessaire : Fig. b.

Figure 35 Contrdle de la protection des éléments Inflammables
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans I'EN
13878:2003, ainsi que les suivants, s’appliquent :

31

surface projetée totale
surface projetée totale mesurée comme suit

L : Longueur hors tout de l'autocaravane
| : Largueur hors tout de Pautocaravane

4 Exigences
4.1 Généralités

s

Figure 36
Surface de Pautocaravane a prendre en comple
pour le calcul des surfaces d'aération S=L x|

i i al i ilettes et des salles de bain,
Chaque compartiment habitable, a 'exclusion des toi ! .
doit &tre équips d’une ventilation de sécurité. Un compartr.ment habltzlnble dont une
partie peut étre temporairement séparée par un rideau deit &tre considéré comme
un compartiment unigue.

/ <‘P|ague de cuisson :[
Ood o0 [ |

Rideau de séparation Compartiment principal habitable

Figure 37 Exemple de compartiment principal habitable
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La « chambre 4 coucher » a I’arriére et Ia partie « séjour » n’étant séparées que

par un rideau, les deux piéces ne constituent qu’un seul compattiment prin-
cipal.

4.2 Pénétration des produits de combustion

Les terminaux d'évacuation placés sur une paroi ou au toft (sauf dans le cas
d'appareils 4 gaz dont la consommation ne dépasse pas 30 g/h de GPL) ne
doivent pas étre posés 4 moins de 300 mm d'un aérateur de la partie habitable ocu
de 'ouverture d'une fenétre.

%

2

Lanterneau

Ls

Evacuation des produits
de combustion

Figure 38 Evacuation des produits de combustion

4.4 Grllles de ventilation

Les ouvertures de ventilation doivent étre protégées par une grille facitement
accessible pour le nettoyage. L'accads peut se faire grace Pemploi d’'un simpla
outil, un tournevis par exemple,

Les grilles ou écrans sont les dispositifs placés devant les ouvertures
d’aération et sont destinés i éviter Pentrée de corps étrangers a ’intérieur du
véhicule. Leur présence ne doit pas réduire la surface libre d*aération.

P77 7777 7 277 777 777 | AL ST IS LIS LILL S SIS )
(AL ST LS SIS I IS A7 W T LTI L LT A FE L EIS,
SLSILL LIS LSS LI SLLISL W S SILTS LS IS F LA IEE,
LA TLLITLSLLASALT LTSS W VTLLL S S LB STL I AL ST E)
S LIS LLL LSS LSS LS ST W TLL SIS S TEL ISR IIIA TS
AL LT SSL SIS L1775 S50 WAL I F LIS ST LTSI

Figure 39 Grille de ventilation
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Seule la partie hachurée représente la surface libre d’aération a prendre en Tableau 1 Dimensions minimales des ouvertures d
res de ventilation

compte dans les compartiments contenant des appareils non étanches
5 Surface llbre minimale de ventilation de sécurité, par calcul véhicules habitables dzrlgi::mﬁ v‘;:;lr!:‘::unr::l:t:o Tt;n'i‘n:zle Ver:tl!aﬂc:n bassze
5.1 Généralités Jusqua s — minimale mm
Toutes les grilles (voir 4.4) doivent étre prises en compte dans le calcul de |a oS 0o 5 of lusaw'a 1 000
surface libre minimale de ventilation de sécurité. Jusqua 10 10 000 1500
Quand la ventilation au niveau haut n’est pas assurée par des aérateurs de toit, la Plus de 10 et jusqu’a 15 12 500 2 000
surface minimale de ventilation haute doit étre le double des valeurs indiquées Plus de 15 et jusqu'a 20 15 DOO
pour les aérateurs de toit du Tableau 1. Les ouvertures d'aération hautes, gui ne P do 20 3 000
sont pas des aérataurs de toit, ne doivent pas étre situdes & moins de 1 800 mm ® 20 000 5 000
du niveau du plancher du véhicule habitable de loisirs et sn aucun cas amoins de _
300 mm au-dessus de la surface supérieure du matelas non comprimé de la Compartiment
couchette la plus haute, lf:;f;%?'
Il est possible de combiner aérateurs de toit et aérateurs de paroi. Afin de calculer e
le niveau de ventilation requig, scustraive le niveau de ventilation fourni par les 0
aérateurs de toit du total requis. Multiplier le reste par deux pour obtenir le niveau ﬁ
de ventilation requis pour les aérateurs de paroi. =
Les ouvertures d’aération basses ne doivent pas 8tre situées a plus de 100 mm
au-dessus du niveau du plancher. Plaque de cuisson
Figure 4; E“":H‘f de compartiment dont les ouvertures d’aération
_ oivent &
Ventilation haUtE ; > rrrrrI I s EIr 4 ra conformes au tﬂbleﬂu 1 du polnt 5.2-1'
5 r
A\ Au' sens de la présente norme, un compartiment habitable est un compartiment
B = 1800 rmm ’ qui con,q?ortfa un appareil non etanche. Exemple : plaque de cuisson, instal-
/ lation d’éclairage au gaz.
d
Y
/ 5.2.3 Autres compartiments habitables
/ m
‘ Tous les compartiments ne comportant aucun i 4
-~ ] : reil non ét : i
Ventilation basse ; des toilettes et des salles de bain, doivent avz'ffzane ou?rertu?ncc?e’ e;;f“ e:‘xcgptlan
~4 "tl sécurité de 1 500 mm? i © de ventilation de
( 4 m* au niveau haut ou de 3 000 mm? en 'absence d’aérateur de
A = 100 mm % toit, et de 500 mm? au niveau bas.
Figure 40 Positionnement par rapport au plancher des aérations hautes
ot basses effectuées a travers les parois @
| Porte!

f:laque de cuisson

5.2 Dimension des ouvertures
de ventilation dans les compartiments habitables |- O |:|

5.2,1 Compartiments habitables contenant des appareils non étanches

Autre oumparlfmen.l Comparti inci '
Les ouvertures de ventilation doivent 8ire conformes au Tableau 1. ronts compartmants haty

Figure 42 Exemple des différents compartiments habitables
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Dans cet exemple d'aménagement du véhicule, la séparation entre les compar-
timents habitables « 1 » et « 2 » est effectuée par une porte. Les exigences de
ventilations de sécurité doivent étre considérées séparément.

Sommaire de la norme NF EN 1648-2 (S 56-203)

Obijet de la recherche N° article Page

Alimentation électrique 4 144

Batteries auxiliaires 4.2 144
Noftice d'avertissement 427 144

Cablage 5 145
Types de cébles 522 145
Installation des cables 5.2.3 146
Connexions 5.25 146
Cheminements de cables
interdits ot installations de
GPL 527

Protection contre les

swcharges de courant 1)

Types de dispositifs B.2

Installation des

appareils 7

Chargeurs de batterie 74

Eclairages extérieurs 7.5

4 Alimentation électriue

4.2.7 Notice d'avertissement

Une notice d’avertissement doit &tre apposée de maniére visible au voisinage de
la batterie auxiliaire ou sur le couvercle du compartiment de la batterie auxiliaire.
Cette notice doit &tre rédigée dans la ou les langue(s) officielles du pays ol F'auto-
caravane est mise en vente et doit indiquer :

« Arréter tous les appareils at éteindre toutes les Jampes avant de débrancher la
batterie auxiliaire ».

Le compartiment de la batterie auxiliaire doit également étre marque du signe
« Défense de fumer », conformément a I'ISO 6309 et dans la ou les languefs) du
pays oU la caravane est mise en vente.
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Lanorme ISO 6309 spécifie les signaux de sécurité utilisable
s dan
la protection et de 1a lutte contre 1'incendie. 8 le cadre de

Signal circulaire
Fond blang
Symbole noir
Entourage circulaire et barre obligue rouge

Figure 43 Exemple de pictogramme destiné
a l'information visuelle signifiant : DEFENSE DE FUMER

5 Cablage

5.2.2 Types de cibles

Les cébles doivent étre de construction torornée et conformes aux normes HD

21.1 84, HD 21.3 53, HD 21.4 S2 ot HD 21.5 $3 ou HD 22.1 S4 st HD 22.4 83, ou
al'lsQ 6722,

Cormrespondance entre les documents « HD »
et les normes frangaises NF relatifs aux cables

Document Nomme

harmonisé frangaise Domaine o’ application

HD 21.1 54 [ NF C 32-201-3 | Conducteurs et cables isolés au polychlorure de
vinyle, de tension assignée au plus égale 4 450/750 V
Céble & 3me rigide pour ugsage général

HD 21.4 82 | NF C 32-201-4 | Conducteurs at cibles isolés au palychlorure de
vinyle, de tension assignée au plus égale 4 450/750 V
Ciéble sous gaine légére en polychlorure de vinyle

HD 21.5 83 | NF C 32-201-5 | Gonducteurs et cables isalés au pelychlorure de
vinyle, de tension assignée au plus égale & 450/
750 V.

Céble souple 3 fil Rosetle

HD 22.1 S4 | NF C 32-102-1 | Conducteurs et cables isolés avec des matériaux
réticulés, de tension assignée au plus égale 2 450/
750V

Partie 1 : Prescriptions générales

HD 24.4 53 [ NF C 32-104-4 | Conducteurs et cables isolés au caoutchoue, de
tension assignée au plus égale 4 450/750 V

Cordon souple sous tresse
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Correspondance entre las normes ISO
et les normes francaises NF relatives aux cables

Référence Norme
Norme ISO frangaise

ISO 8722-2 | NF R 13- 414 | Véhicules routiers — Cables non blindés de tension
continue nominale ne dépassant pas 48 V' :
Prescriptions générales et proprietés des
conducteurs isolés pour I'équipament des véhicules
routiers.

180 6722-1 | NF R 13- 415 | Véhicules routiers — C8bles non blindés de tension
continue nominale ne dépassant pas 48 V. Méthode
d’essai destinée 4 la vérification de la conformité des
conducteurs définis dans la norme NF R 13- 414.
Cette norme est citée pour infarmation et ne
concerne pas directement ['instaliation

Domaine d'application

5.2.3 Installation des cibles

Les cables peuvent &tre visibles ou dissimulés. Les cables doivent &tre protéges
de fagon adéguate contre les risques de détérioration mécanique, de surcharge
thermique et da réaction chimique.

Les cables des circuits TBT et des autres circuits (cables pour courant BT) peuvent
cheminer ensemble, & condition que les isolations des cables ou de chague circuit
soient congues pour supporter la pius haute tension susceptible de les parcourir.

Dans le cas de cheminement des cables du circuit 220 V avec des cibles du
circuit 12 'V, ces derniers doivent étre capables d’accepter une tension de 220 V.,

5.2.5 Connexions
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Sommaire de 1a norme NF EN 1949 (D 35-358)
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9.4

147

147

148

149

150
180

150

Compartiment & bouteilles avec accés intérieur

Toutes les connexions de cébles doivent &tre accessibles et isolées.

Les connexions des cables extérieurs doivent &tre enfermées, pour offrir une
protection conforme & la désignation IP 34 salon FEN 60529.

Four les autocaravanes et autres véhicules pour lesquels il serait nécessaire
de découper la camosserie d'un véhicule réceptionng pour permettre un accés
extarieur, un accés au compartiment par |'intérieur est autorisé, sous réserve du
respect des conditions suivantes :

a} le compartiment peut contenir un maximum de deux bouteilies de capacié
unitaire n’excédant pas 16 kg ;

b) 'acceés entre ie compartiment et la partie habitable n’est possible que par une
porte ou une trappe fermée hermetiquement, dont la bord Inférieur ne doit pas étre
a moins de 50 rmm au-dessus du plancher du compartiment.
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5.5 Ventilation des compartiments a bouteilles avec accés intérieur

En alternative, pour les compartiments conformes 4 5.2, une ventilation perma-
nente peut étre eflectuge par un conduit si les conditions supplémentaires
suivantes sont respectées :

a} on ne peut installer qu'une seule boutsille d'une capacité maximale de 7 kg ;
b} le conduit doit avoir un diametre intérieur minimal de 20 mm ;

¢} la lengueur maximale du conduit ne doit pas dépasser 5 fois le diamétre intérieur
du conduit. || peut étre allohgé

a 10 fois le diamétre intérieur du conduit =i cela est rendu nécessaire pour éviter

Figure 44 Compartiment a bouteilles les interférences avec les
orifices d'évacuation situés sous plancher ;
5.4 Ventilation des compartiments & bouteilles sans acces intérieur d} le conduit doit étre positionné en niveau bas au plancher, et doit résister aux

Une ventilation permanente du compartiment a bouteilles doit étre ménagée vers GPL;
Iextérieur. ) le conduit doit descendre de fagon continue sur toute sa longueur, vers I'exté-

Si la ventilation s’effectue seulement en partis basse, |a section libre de passage rieur du véhicule.
doit étre au moins égale a 2 % de la surface du plancher du compartiment, avec
urt minimurn de 10 000 mm?. 5i la ventilation est assurée dans les parties haute et
basse du compartiment, la section libre de passage doit &tre au moins égale a1 %
de la surface du plancher du compartimerit pour chague niveau, avec un minimum
de 5 000 mm? pour chaque niveau.

Il ne doit pas étre possible d’obstrusr una quelconque partie du systéme de venti-
jation par la présence d’une boutsilla.

7 kg maxi

A Ventilation du compartiment de stockage par ventilation haute et basse :
1 ventilation haute = & au moins 5 000 mm? ou 1 % de la surface du plancher du compartiment
da stockage -
2 ventilation basse = & au moins 5 000 mm? cu 1 % de la surface du plancher du compartiment -
(;evs t:::::tg'ja " iment de st tilation b . t: d = diamétre du tuyau d'évacuation da GPL

entifation du compartiment de stockage par ventilation basse uniquement : L1 + L2 = longueur du tuyau d'évacuation doit étre inférieur 2 10 d
2 ventilation basse = & au moins 10 000 mm? ou 2 % de la surface do plancher du cormpar- . s . :

E : conduit d'évacuation

timent de stockage . o
. La longueur L1 + L2 doit au maximum étre inférieure 4 10 d.
Figure 45 Exemple de compartiment de stackage

de bouteilles de GPL avec aceés par Vextérieur du véhicule Figure 46 Compartiment a bouteille avec ventilation par un conduit
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6 Systéms de détente et prassion de service

6.1 Sysiémes de détente

8.1.1 L'installation de GPL doit &tre équipée d'un systéme de détente qui sera
installé avant la venta au client final.

Les systémas de détente des véhicules routiers doivent avoir une pression de
service fixe de 30 mbar et répondre aux exigences de I'EN 12864:2001 annexe D.
Le débit du systéme de détente doit &tre au moins égal @ la consommation
maximate de I'installation compléte, y compris tous les appareils installés par le
fabricant.

Pour les résidences mobiles alimentées par bouteilles GPL, le systéme de détente
doit répondre aux exigences

appropriées de I'EN 12884, et il convient de prendre en considération les régle-
mentations nationales pour les installations GPL domestiques.

Rappel des caractéristiques du détendeur
de Fannexe D de la norme EN 12864

3 | Pressiona Pressionala Perte Pression a CGatégoria
A | Pentrée sortie du de Pentrée de d’'appareils
2 du détendeur {mbar} | charge I'appareil
détendeur {mbar) d'utilisation
{mbar) (mbar)
Py ng pMp Po B Prmin | Pmax
G| 03416 |30 30| 35 |40 5 29 25 | 35 Fapp
P (28-
L 30)

9 Raccordement des apparells a ’alimentation en GPL

9.2 Pour un réchaug qui nécessite d'atre déplacé de sa position de transport & sa
position d'utilisation, les exigences de 8.1 ne s'appliquent pas pourvu qu'un
flexible basse pression répondant aux exigences de 7.1 soit connecté at gue les
conditions suivantes soient rermplies :

- la longueur doit &tre aussi courte que possible sans excéder 750 mm ;
- il doit toujours &tre raccordé & un robinet d'amét situé du coté de Palimentation ;

- le flexible doit &tre protégé contre les contraintes, les dommages mécaniques et
la surchauffe par son positionnement ;

- le flexible deit &tre facilement accessible et ne doit pas traverser ou étre installé
derriére des parois, au-dessus des plafonds ou sous les planchers.
9.3 Les composants, sous-ensembles et appareils susceptibles d'étre démantés

powr 'entretien normnal, doivent &ire refiés au circuit de gaz par des raccords
mécaniques, raccords unien, raccords avec bague de serrage, raccords a bague
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conique et raccords rapides camportant un robinet d'isolemant intégré qui est
fermé au moment du débranchement.

9.4 Les appareils suivant 9.2 installés de maniére & permettre leur démontage par
I'utilisateur, doivent &tre raccordés par Fintermédialre d’un raccerd rapide
comportant un systéme d'obturation Intégré fonctionnant automatiquement en
cas de déconnexion. La déconnexion ne doit &tre possible qu'aprés fermeture
d'un robinet d'arrét manuel intégré. L’auverture de ce robinet d’amét ne doit étre
possible gu’aprés connexion du flexible.

1 Embout male du raccord rapida.
2 Embout femelle du raccord rapide.
8 Robinet de verrauillage lorsque le raccord est désaccouplé. (| ne doit pas étre possible de
désaccoupler le raccord lorsque le robinet est en positicn ouverte.
Figure 47 Raccordement des appareils 4 Palimentation en GPL
a l'aide d'un raceord rapide
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Dispositions issues
de la directive 92/21/CE modifiée
par la directive 95/48/CE

Masses et dimensions d'un camping-car

L'ameénagement d'un camping-car doit nécessairement tenir compte des
exigences de la réglementation routiere applicables 4 tous véhicules,

Entre autres points visés par cette réglementation, denx d’entre eux entrent
directement dans la conception d’un camping-car :

— La sécurité des passagers pendant que le véhicule est en circulation : ce
point trés technique ne peut étre traité dans cet ouvrage, cependant nous
précisons qu’il s’agit de ’aménagement des places assises utilisées pendant
que le véhicule roule et qu’il concerne I'équipement des ceintures de
securité,

— Le second point vise les dispositions relatives aux dimensions du véhicule,
a ses masses ot 4 leur répartition, par conséquent elles conditionnent la
conception d’aménagement du véhicule. Les exigences de la directive euro-
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Termes Termes utilisés | Case du Définitions Termes
utilisés dans par certificat utilisés
la diractive | 'administration | d'imma- dans cette
92/21/CE francaise triculation note
A} Masse Poids total en Masse maximale déclarée par le | Poids total
maximale charge constructeur du véhicule. en charge
en charge «F2» Mentionnée dans le certificat
admissible d'immatriculation (carte griss)
B} Masse & | Poids & Vide Masse du véhicule carrossé
vide en ordre avec conducteur compté forfai-
de marche «lG1» tairement a 75 kg, comprenant
pour la partie mécanique les
fluides ds refroidissement, lubri- Poids & vide
fiant, carburant, (80 % de Ja théorique
capacité du réservoir), outillage,
rous de secours et pour la partie
habitations : réserves de gaz et
d’eau propre remplies & 90 %).
Mentionnés dans le certificat
d'immatriculation lcarte grise)
C) Masse Charge utile Elle correspond au Poids total
de la charge Néant en charge (A) moins le Poids & | Chargeutile
excédentaire vide (B) thaorigue

3.1.2 Calcul de la charge utile théorigue minimale

La directive 92/21/CE modifiée 95/48/CE indique pour les véhicules carrossés
en camping-car, la masse minimale a réserver pour les passagers et le matériel
nécessaire pour I'utilisation du véhicule ci-aprés dénommeés « charge utile
minimale théorique ». Pour déterminer cette charge utile théorique minimale,
1l faut appliquer la formule suivante :

(N—1)x 75 kg + (W x 10 kg) + (10 kg x L)

dans laquelle N est le nombre de places assises, désignées pour |'utilisation en
citeulation routiére, inscrites sur le certificat d’immatriculation européen
(carte grise en France) ; il comprend le chauffeur compté dans le poids a vide
et les passagers éventuels, chacun compt¢ forfaitairement pour 75 kg intégrant
7 kg d’effets personnels (vétements, chaussures, sacs a main, etc.)

L est la longueur hors tout du véhicule exprimée en métres (avec deux déci-
males).
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Le tableau ci-dessous indique la charge utile théorigue minimale d'un
camping-car selon la directive 92/21/CE en fonction de sa longueur et du
nombre de places inscrit sur la carte grise.

Tableau 3.1 Charge utile théarique minimale d'un camping-car
selon la directive 92/21/CE

Charge utile minimale en kg

N Nombre de places cartes grises : 2 3 4 5 6
L Lx10
L: 5m 50 kg 145 230 315 400 485
Longueur hors
tout du véhicule 6m | 6Dkg 155 240 325 410 495
en matres 7m 70kg 165 250 335 420 505

8m 80 kg 175 260 345 430 515

3.2 Poids indiqués par le constructeur

Sur le plan administratif, les poids a vide théoriques indiqués par le constructeur
sont enregistrés, aprés vérification, dans les dossiers d homologation des véhicules,

I1 faut distinguer deux cas de procédure de réception : la procédure de réception
nationale par type et la procédure de réception européenne qui a commenceé a
étre pratiquée en 1999 pour les camping-cars. ’exigence d’un calcul de la
charge utile minimale théorique est identique dans les deux procédures.

3.2.1 Réception nationale par type

Le constructeur prépare pour chaque type de camping-car avant la commercia-
lisation un dossier gu’il soumet a la Direction régionale de I'industrie, de la
recherche et de I’environnement (DRIRE), qui instruit le dossier et vérifie que
la charge utile théorique est supéricure ou égale a la charge utile minimale
théorique définie au paragraphe 3.1.2.

La DRIRE contrdle la pertinence du poids déclaré, par comparaison entre le
poids a vide pese et celul déclaré par le constructeur.

Si cette verification révéle une différence (en plus ou en moins) n’excédant pas
snviron 5 % du poids & vide déclare, la valeur déclarée par le constructeur est celle
reteniie pour I’homologation. Cette disposition est indiquée dans I’appendice
concernant la méthode de vérification des masses et des charges par essieu des
véhicules M1 de ’annexe 1I de la directive 92/21/CE et a été transposée dans les
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pratiques administratives frangaises par circulaire du 30 aoit 1993, réf. 93 109 JL.
adressée 4 Messieurs les Directeurs régionaux de 1’industrie, de la recherche et de
’environnement par la Direction de la sécurité et de la circulation routiére du
ministére de I'Equipement, des transports et du tourisme.

Si la valeur du Poids a Vide contr6lé est supérieure de plus de 5 % environ a la
valeur du Poids 4 Vide déclaré, le Poids 4 Vide controlé sera pris en compte.

Ce pourcentage de 5 % a été retenu par le Commission de 1'Union européenne
pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car :
véhicule de base, équipements mécaniques complémentaires au véhicule de
base (tels qu’autoradio, boite de vitesse automatique, kit d’insonorisation,
etc.), tdle extérieure dont 1’épaisseur moyenne peut varier, taux d’humidité de
composants poreux, etc.

3.2.2 Réception européenne

Le constructeur soumet le dosster d’homologation européenne établi confor-
mément aux dispositions de la directive cadre 70/156/CE modifiée, 4 une des
autorités mandatées par les différents Etats membres de I’Union européenne.
Ce dossier indique le poids a vide théorique, le poids total en charge et par
conséquent les éléments permettant de vérifier que la charge utile théorique est
supérieure ou égale a la charge utile théorique minimale définie au
paragraphe 3.1.2. Lautorité chargée, dans chaque pays de 1I'Union euro-
péenne, de la réception du véhicule, contréle la conformité du véhicule anx
exigences des directives contenues dans 1’annexe IV de la directive cadre 92/
21/CE et dans la directive 70/156/CE.

En particulier, elle vérifie avec les moyens dont elle dispose :

— que le poids a vide du véhicule pesé reste dans 1’intervalle du poids déclare
par le constructeur + ou — 5 % environ,

— que la charge utile théorique calculée par rapport au poids indiqué par le
constructeur est supérieure ou égale a la charge utile théorique minimale.

3.3 Tolérance de 5 % sur le poids a vide
et conséquences pour le propriétaire

Lappendice de 1’annexe II de la directive 92/21/CE indique dans la méthode
de vérification des masses et des charges par essieu des véhicules M1 que les
valeurs déclarées par le constructeur dans le dossier sont jugées satisfaisantes
st celles-ci correspondent & celles vérifiées avec une tolérance d’environ 5 %.
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Le poids total en charge est une valeur fixe définie par le constructeur, soit en
fonction des limites techniques du véhicule, soit en fonction de régles admi-
nistratives’ comme par exemple le poids total en charge maximum des véhi-
cules dont la conduite est autorisée en France avec le permis de conduire B. Par
conséquent, la tolérance de 5 % n’est pas applicable au poids total en charge et
peut provoquer des variations importantes sur la charge utile réelle disponible.

Exemple

Un véhicule de 6 métres, homologué avec 4 places assises utilisables en circulation,
d'un poids a vide indiqué par le constructeur de 3 100 kg et d'un poids total en charge
de 3 490 kg.

En supposant que le poids a vide de ce véhicule lors de sa livraison est de 3 220 kg
(donc dans la limite de 5 % par rappert au poids a vide indiqué par le constructeur), la
charge utile obtenue par différence avec un poids total en charge supposé 4 3 500 kg
est de 270 kg. Cette valeur sera inféricure 3 la charge utile théorique minimale de
325 kg prévue par les dispositions réglementaires pour un véhicule de 6 métres déclaré
avec 4 passagers sur le certificat d'immatriculation mais restant dans le cadre légal ne
remet pas en cause la validité du véhicule.

Si le propriétaire utilise le véhicule an maximum de ses capacités de chargement, le
poids réel du camping-car sera supérieur 4 3 500 kg, il se trouvera donc en double
infraction avec le Code de la route

— conduite d’un véhicule avec un permis d*une catégorie invalide ;

— conduite d'un véhicule en dépassement de la limite de poids autorisé (Article R
3.12.2 du Code de la route).

La méthode de calcul explicitée ci-dessus peut aboutir & 'extréme a une
charge utile trop faible pour permettre 1utilisation du véhicule dans les condi-
tions correspondant au nombre de passagers et leurs bagages déclarés lots de
I"homologation du véhicule. Dans ce cas, il convient de se réferer 4 une charge
utile minimale, certes inférieure 4 celle résultant du calcul de la formule de 1a
directive, mais appliquée volontairement par les adhérents du SICVERL. Cette
charge utile minimale est fixée a 100 kg quels que soient le nombre de
passagers et la taille du véhicule.

3.4 Calcul du poids a vide

Que ce soit pour le calcul du poids & vide théorique ou pour celui du poids a
vide réel, il est important de préciser les régles 4 appliquer.
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3.4.1 Regle générale

Larticle 2.6 de ’appendice 1 de ’annexe 1 de la directive 92/21/CE prévoit
que le poids a vide est « la masse du véhicule carrossé en ordre de marche. .
y compris fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, rove de
secours et conducteur. » Par ailleurs, Particle 1 de ’appendice de ’annexe 2
prévoit que « (...) dans le cas des autocaravanes, il importe de prendre en
compte également la mesure correspondant 4 la masse du contenu des réser-
voirs d’eaux et de gaz remplis & 90 % de leur capacité. »

3.4.2 Problémes particuliers

+ Bouteilies de gaz

— Il est parfois décompté deux bouteilles de gaz dans le poids a vide lorsque
le compartiment destiné a recevoir les bouteilles de gaz comporte deux
empreintes. Cette interprétation est abusive car le constructeur livre en
général ses véhicules avec une seule bouteille de gaz et ¢’est le consom-
mateur qui emporte une deuxiéme bouteille de gaz dans le cadre de 1'utili-
sation de la charge utile dont il dispose. La directive 95/48/CE prévoyant
que le poids a vide est celui du véhicule en ordre de marche, ce n’est
qu’abusivement que I'on considére qu’il est nécessaire d’avoir deux
bouteilles de gaz, une seule bouteille permettant le fonctionnement de tous
les appareils utilisant du gaz.

- La taille de la bouteille pose un autre probléme d’interprétation de la
directive. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une bouteille contenant
13 kg de gaz pour que « le véhicule soit en ordre de marche », en consé-
quence il convient de décompter dans le poids a vide le poids de la bouteille
de gaz la plus petite disponible sur le marché ; il s’agira pour la France
d*une bouteille contenant 5,1 kg de gaz et pesant au total 11 kg.

Si I'utilisateur souhaite emporter une bouteille de gaz plus importante ou une
bouteille de gaz supplémentaire, il devra donc imputer la masse supplémen-
taire sur la charge utile disponible.

* Batteries

— Le véhicule est en ordre de marche avec une batterie pour le fonction-
nement du moteur et une batterie pour la partie habitation. Le constructeur
peut prévoir ’emplacement d’une batterie supplémentaire : dans ce cas, si
I’utilisateur souhaite augmenter 1’autonomie de 1'installation électrique de
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la partie habitable et décide d’équiper son véhicule d’une batterie supplé-
mentaire, il devra imputer la masse de cette batterie supplémentaire sur la
charge utile disponible.

3.5 Responsabilité du constructeur et de ’utilisateur

3.5.1 Engagements du constructeur

Le constructeur s’engage & fournir un véhicule en conformité avec les docu-
ments d’homologation, ¢’est-a-dire :

— un véhicule dont le poids a vide réel se situe 4 1’intérieur de la tolérance de
5 % environ par rapport au poids & vide indiqué ou retenu lors des formalités
d’homologation, destinée 3 couvrir les aléas de fabrication et les équipe-
ments mécaniques plus ou moins nombreux inclus dans le chéssis de base ;

— un véhicule dont la charge utile théorique calculée par différence entre le
poids total en charge et le poids a vide indiqué ou retenu lors des formalités
d’homologation est supérieur 4 la charge utile théorique minimum déter-
minée selon Ia formule dont il est fait référence au paragraphe ci-dessus.

3.5.2 Responsabilité de Putilisateur

Il appartient a I"utilisateur d’adapter en fonction du poids a vide réel du
véhicule et du poids des equipements complémentaires qu’il a fait installer

— Timportance des matériaux, ustensiles, denrées et bagages entreposés dans
les volumes de rangement ;

— le nombre des passagers embarqueés ;
afin de ne pas excéder le poids total en charge indiqué par le constructeur.

3.5.3 Vice caché

Le constructeur ne donne des informations, notamment dans sa documentation
commerciale, que sur :

— le poids a vide théorique susceptible d’une variation d’environ 5 % ;
— le poids total en charge ;
— le nombre de places indiquées sur le certificat d’immatriculation.

La responsabilité du constructeur au titre du vice caché ne peut étre engagée si
le poids a vide réel {hors équipements complémentaires installés, soit direc-
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tement par Futilisateur, soit par tout professionnel de la distribution ou de la
réparation) n’excéde pas le poids A vide obtenu en appliquant la tolérance de
5% environ en plus ou en moins au poids & vide indiqué sur le document
d’immatriculation ou sur les documentations commerciales remises a
I’acheteur du camping-car et cela méme si la charge wtile réelle devient infé-
rieure 4 la charge utile théorique.

Par ailleurs, si, en appliquant le calcul de charge utile théorique minimale sur
le poids 4 vide réel on arrive ;

— s0it 4 un poids total en charge supérieur i celui indiqué par le constructeur ;

— soit 2 un nombre de passagers (y compris le conducteur) inféneur a celui
indiqué sur le certificat d’immatriculation,

cela ne rend pas le véhicule impropre 3 son usage ; en effet, le nombre de
passagers indiqué sur le certificat d’immatriculation permet 3 I'utilisateur de
ne pas &tre en infraction lorsqu’il utilise son véhicule sans les équipements et
les bagages visés dans le calcul du poids a vide théorique minimal.

LCincapacité pour le propriétaire d'un camping-car de pouvoir utiliser simulta-
nément toutes les capacités de stockage et le nombre de places assises offertes
et autorisées sur la carte grise ne rend pas le véhicule impropre & son usage.
Les constructeurs soucieux du confort de leur clientéle offrent en effet un
nombre de places et des volumes de stockage importants permettant a I’utili-
sateur, selon ses aspirations, d’arbitrer entre un nombre de passagers ou une
masse d'équipements,

Néanmoins, I'utilisateur du camping-car ne doit pas se trouver dans la position
o, du fait d’un poids 4 vide réel, méme situé & |’intérieur de la tolérance de
5 % environ, au-dela du poids a vide théorique, la charge utile serait inférieure
a 100 kg, ce poids correspondant a 1’engagement volontaire de charge utile
minimum des adhérents du SICVERL explicité a 1article 1.4. ci-dessus.

Extraits de la directive 92/21/CE modifiée précisant les points importants &
respecter :

Exigences dimensionnelles au point 3 de I'annexe |l de la directive :

3. Exigences
3.1. Dimensions

3.1.1. Les dimensions maximales autorisées d’un véhicule sont les suivantes :
3.1.1.1. Longueur ; 12 000 millimétres
3.1.1.2. Largeur : 2 500 millimétres

3.1.1.3. Hauteur : 4 000 millimétres
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Exigences relativas aux masses et & leur répartition

3.2. Masses et charges par essieu

3.2.1. La somme des charges par essieu maximales techniguement admissibles
ne peut étre inférieure A fa masse 4 pleine charge du véhicule maximale techni-
quement admissible.

La masse maximale techniqguement admissible du véhicule ne peut étre inférieure a
la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse dela charge conventionnelle.

Lorsque le véhicule est chargé jusqu’a la masse & pleine charge maximale techni-
guemsnt admissible conformément aux points 3.2.2. et 3.2.3,, la charge sur
chaque essieu ne peut dépasser la charge maximale techniguemant admissible
sur cet essieu,

Lorsque le véhicule et son essieu arriére sont simultanément chargés jusqu'a la
masse maximale techniquement admissible, la masse pesant sur I'essieu avant ne
peut étre inférieure 4 30 % de la masse maximale techniquement admissible du
véhicule.

3.2.2. Aux fins de vérification du respect des exigences visées au troisigme alinéa
du paragraphe 3.2.1,, les masses des passagers, des bagages et de la charge
dépassant la charge conventionnelle doivent 8tre disposées de la maniére prévue
dans I'appendice. La méthode & utiliser pour contrbler les masses est décrite dans
I'appendice. Dans le cas des véhicules &quipés de sidqges amovibles, tous les
sigges doivent &tre en place lorsque le contréle est effectué.

Texte intégral de I'appendice de I'annexe I}

Appendice

Méthode de vérification des masses et des charges par essieu des véhicules
4 moteur de la catégorie M1

1. La masse des véhicules est contrdlée comme suit -

1.1. 4 vide, c’est-a-dire en ordre de marche au sens du point 2.8. de 'appendice 1
de lannexe | mais sans conducteur ; dans le cas des autocaravanes, il importe da
prendrs en compts également 1a masse correspondant a la masse du contenu des
réservoirs d’eau potable &t de gaz remplis a 90 % de leur capagite ;

1.2, a pleine charge (dans les conditions visées aux points 3.2.1. 4 3.2.3. de

I'annexe [f), au moyen d'un caleul, compte tenu des éléments suivants :

- les sigges, s'ils sont réglables, deivent notamment é&tre reculés au maximum
dans la positicn de conduite ou dans la position assise normale, selon les
indications du constructeur, au meoyen seulement du réglage longitudinal, en
excluant les positions autres que celles prévues pour une utilisation normale
comme sidge de conducteur ou de passager. Lorsqu'il existe d’autres possi-
bilités de réglage du siége (en hauteur, en inclinaison, etc.), les positions
cholsies doivent étre celles spécifidées par le constructeur du véhicule. Les
sidges pourvus d’une suspension doivent étre blogués dans la position de

conduite normale selon les indications du constructeur,
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— les masses a prendre an considération sont les suivantes :
* une masse de 68 kilogrammes par accupant (conducteur compris),
* une masse de ¥ kilogrammes pour les bagages de chaque cccupant
{conducteur compris) ;

- lamasse de chagque occupant doit 8tre appliquée verticalement en passant par
un point situé a 100 millimétres devant le point R (1}-17 dans le cas des siéges
réglables longitudinalerment, et 4 50 millimatres devant e point R(1)—17 dans le
cas de tous les autres siéges. La masse des bagages de chaque occupant est
représentée par une force verticale passant par le milieu de ka projection sur un
plan horizontal de la longueur maximale utile du compartiment a bagages situé
dans le plan longitudinal médian du véhicule ; dans ke cas des véhicules A
usages spéciaux, la masse des bagages doit &tre disposée selon les instruc-
tions du constructeur en accord avec les services technigues ;

— toute masse excédart la masse conventionnelle doit étre répartie selon les indica-
tions du congtnucteur en accord avec le service technigue, compte tenu des niveaux
d'équipement différents at des masses et des emplacements des &quipements ;

- dans le cas des autocaravanes, la masse de la charge excédentaire dolt &tre
au moins égale a (10kg x M)+ (10 kg x L), ol L est la longueur totale de
lautocaravane, et N le nombre de passagers, conducteur compris, indiqué
par le constructeur, La masse de la charge excédentairs doit étre distribude
selen les indications du constructeur, en accord avec les services technigues,
dans tous les compartiments & bagages.

1.3. Les masses et charges par essieu spécifiées sont déterminées selon le
tableau suivant :

Etats du véhicule
Masses | (@) avide | {(b)apleine | {c)Apleine | (d)charge | (@) charge par
et (mesure} | charge (1) charge paressieu | essieu maximale
charge (calcul) avec une maxi admissible avec
par charge sur | admissible | une charge sur
essiey ledispositif dispositif
d'attelage d'attelage
Essieu
avant
Essieu
arriére

Total
mesurs/
calcul

déclaration du constructeur

-

(1) Y compris |]a masse du dispositif d'attelage si le véhicule est prévu pour tracter
une remorgue,

f e o t— —
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2. Résultat des variations

(Si plusieurs valeurs sont données aux points 2.8. et 2.9, de la fiche de rensei-
gnement, les résultats doivent étre vérifiés pour chaqua valeur.)

Les résultats sont considérés comme satisfaisants si ;

— les masses et les charges par essisu du wéhicule vide [colonna (a)], corres-
pondent & celles déclarées, par le constructeur, avec une tolérance denviron
5 %, [dans un tel cas, |a valeur de la masse déclarée par la constructeur est
acoptée pour le calcul des masses des colonnes (b) et (c)] ;

- les masses st charges par essieu vérifiées dans les conditions des colonnes
(b) et {c), ne dépassent pas les masses maximales admissibles déclarées par
le constructeur ;

- les exigences du point 3.2.1 quatrieme alinéa de I'annexe Il sont satisfaites ;

- les masses et charges par essieu déclarées par le constructeur sont compa-
tibles avec les caractéristiques de charge des pneumatiques spécifiés pour le
véhicula & moteur, compte tenu de toute limitation de vitesse du véhicule
déclarée pour le véhicule tracteur, conformément au point 3.7.3. de
'annexe IV de |a directive 82/23/CEE. »




